D-Sub-Serviceschnittstelle fir PROFIBUS DP
ACL-NN-006037

CHECK®

Einsatzbereich

Mit der D-Sub-Serviceschnittstelle kann ein PROFIBUS-Messzugangspunkt geschaffen
werden, wenn vorhandene D-Sub-Stecker keine Service-Buchse haben oder wenn
Busteilnehmer tGber Klemmleiste angeschlossen sind.

Die Serviceschnittstelle kann den Abschlusswiderstand des D-Sub-Steckers speisen und
deshalb als aktiver Busabschluss am Busanfang oder Busende eingesetzt werden. Lasst
die Steuerung das Entfernen und Hinzufligen von Busteilnehmern wahrend des
laufenden Betriebs zu, ist ein solcher externer Busabschluss die Voraussetzung, um den
ersten und letzten Busteilnehmer austauschen zu kénnen, ohne dass es zu Busfehlern
kommt.

Die D-Sub-Serviceschnittstelle besteht aus einem Adapter vom Typ PBMB und einem
PROFIBUS-Stecker mit 90°-Kabelabgang, Schraubklemmenanschlusstechnik und
zuschaltbarem Abschlusswiderstand.
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Montage des Adapters PBMB

Das kompakte Gerat wird wie eine Reihenklemme auf Hutschiene montiert und iiber die
Klemmen ,+“, ,,-“ und ,,PE“ extern mit 24 V DC versorgt.

Montage des PROFIBUS-Steckers

1. Buskabel abisolieren. Abisolierlangen:

2. Steckergehduse 6ffnen. Zugentlastung entfernen, dabei Einbaurichtung merken.
Schraubklemmen mittels Schraubendreher 6ffnen.

3. Abisolierte Adern moglichst gleichzeitig in die Klemmendéffnungen einflihren: Rote
Ader in Klemme B und griine Ader in Klemme A. Am Busanfang und —ende immer die
beiden linken Klemmen (ankommend, Pfeil zeigt zur Klemme) benutzen.
Schraubklemmen mittels Schraubendreher anziehen.

4. Zugentlastung wieder richtig herum einbauen. Der Kabelschirm muss dabei unter
der Zugentlastung blank auf der Leiterkarte aufliegen.

5. Steckergehduse schlieRen. Bei nicht benutzter abgehender Kabeleinflihrung vorher
den mitgelieferten schwarzen Plastik-Blindstopfen einsetzen.

Technische Daten

Stromversorgung

Eingang: 18-30 V DC, verpolsicher
Ausgang 5 V DC, 100 mA, kurzschlussfest

Status-LED ,,Power”

Leuchtet bei externer Stromversorgung mit 24 V DC

Umgebungstemperatur | Betrieb: +20 °C ... + 70 °C
Montage DIN-Schiene EN 50022
MaRe in mm 79x23x73mm(HxBxT)
Gewicht ca.76g

Schutzart IP20

Konformitat PBMB CE
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