
Interfaz CAN para integración directa a través de  
la conexión USB de la placa base
 	▪ Fácil integración de la interfaz CAN
 	▪ Solución compacta y fácil de manejar
 	▪ Conexión al conector USB interno
 	▪ Fijación a la carcasa del PC mediante el conector 	
D-Sub integrado
 	▪ No se necesita una ranura de expansión en la placa 
base ni una interfaz específica
 	▪ No necesita fuente de alimentación ni carcasa

Elevado flujo de datos con un reducido tiempo  
de respuesta
 	▪ USB 2.0 de alta velocidad estándar
 	▪ Una de las interfaces CAN más rápidas del mercado
 	▪ Elevado flujo de datos y tiempos de respuesta muy 
cortos de 100 μs a 500 μs
 	▪ Adecuado para ejecutar una amplia variedad de 
aplicaciones, incluidas las de tiempo crítico

Completa interfaz de programación de aplicaciones
 	▪ API completa compatible con los protocolos CAN y 
CANopen
 	▪ Diferentes modos de funcionamiento para la gestión 
de mensajes CAN individuales
 	▪ APIs basadas en C y .NET
 	▪ Interfaz ajustable en función de los requisitos 
específicos del uso en serie, incluidas adaptaciones 
de hardware

Interfaz CAN muy rápida para integración en PCs industriales

 	▪ Solución de interfaz CAN potente y fácil de integrar para PCs industriales

 	▪ Máximo rendimiento y acceso rápido a redes CAN / CANopen

 	▪ Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones CAN y CANopen
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CANpro USB integrado
Datos técnicos
Protocolo CAN y APIs disponibles CAN V2.0 (11/29 Bit IDs)

CAN API

API de cliente CANopen

Conexión de bus

Conector Sub-D macho de 9 pines

Aislado galvánicamente Sí

Capa física ISO 11898-2 (CAN de alta velocidad)

Interfaz de PC USB 2.0 de alta velocidad, 480 Mbit/s, conexión USB interna

Temperatura de funcionamiento -20 °C ... +70 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C ... +70 °C

Humedad relativa < 90 %, sin condensación

Dimensiones 71 mm x 51 mm x 17 mm

Alimentación

Tensión de alimentación 5 VDC (±5 %) a través del conector USB

Consumo eléctrico Normalmente 200 mA

Drivers disponibles para Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux

Conformidad

Números de referencia
BUL-OO-011810 CANpro USB integrado

Volumen de suministro
Hardware     CANpro USB integrado, cable USB interno

Software Descarga desde la página web de Softing: Drivers, APIs, programas de ejemplo

Documentación Descarga desde la página web de Softing: Manual
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