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Kapitel 1 - Uber DTM Library

1 Uber DTM Library

In der DTM Library zu wichtigen Siemens-Baugruppen sind alle relevanten DTM zur Kommunikation mit
PROFIBUS DP-, PA- und HART-Geraten im PROFIBUS-Netz enthalten. Nutzer von Siemens
Infrastrukturkomponenten kdnnen diese Geratetreiber in allen FDT-Rahmenapplikationen (z.B. PACTware,
FieldCare) gemaR FDT-Spezifikation 1.2 + Addendum einsetzen.

Dazu zdhlen der CommDTM PROFIBUS DP-V1, der CommDTM fir SIMATIC DP/PA Link und die CommDTM
fur SIMATIC ET 200M und ET 200iSP.

Der CommDTM PROFIBUS DP-V1 als Geratetreiber fiir den TH LINK PROFIBUS stellt die Verbindung zum
PROFIBUS-Netz her. Somit wird die Kommunikation mit PROFIBUS DP-, PA- und HART-Geréaten, die liber ein
Remote I/ O mit HART-Funktionalitat an den PROFIBUS angeschlossen sind, erméglicht. Die
Kommunikation mit den Gerdten am SIMATIC DP/PA Link und mit den HART-Gerdten am SIMATIC ET 200M
und ET 200iSP wird durch die entsprechenden DTM ermdglicht (DeviceDTM — vom Feldgeratehersteller
oder generischer DTM — Standard DTM).

Die Planung, Projektierung, Konfiguration, Parametrierung und Inbetriebnahme sowie die Diagnose und
Wartung von unterschiedlichen Feldgerdten wird durch die DTMs erheblich vereinfacht. Selbst bei
Bestandsanlagen stellt diese moderne, vom Leitsystem unabhangige Form der Geratekonfiguration und
Diagnose eine wesentliche Erleichterung dar. Einstellungen und Anderungen miissen nicht mehr
unmittelbar am Feldgerat vorgenommen werden.
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2 Uber dieses Handbuch
Lesen Sie dieses Handbuch bevor Sie beginnen
Flr Schaden, die aufgrund unsachgeméaRen Anschlusses oder unsachgemaRer Handlung
entstanden sind, Gbernehmen wir keine Haftung.
2.1  Anderungsstand
Dokumentversion Anderungen gegeniiber der vorherigen Version
1.00 keine - Erstveroffentlichung
1.01 = Version des Lizenzmanagers hinzugefiigt.
= Lizenzverfahren aktualisiert.
1.02 Neue Corporate Identity umgesetzt.
1.03 Kleine Anderungen und Korrekturen einschl. des Produktnamens
von "XxEPI 2" zu "TH LINK PROFIBUS".
2.2 Typografische Konventionen
In der Softing-Kundendokumentation verwenden wir die folgenden Konventionen:
Tasten, Schaltflachen, Menubefehle und andere Offnen Start = Systemsteuerung =
Elemente, die eine Benutzereingabe erforderlich Programme
machen sind fett gesetzt und Abfolgen von
Mentbefehlen sind durch einen Pfeil voneinander
getrennt
Schaltflachen aus der Bedienoberflache stehenin  Driicken Sie [Start], um die Anwendung zu
Klammern und sind fett gesetzt starten
Programmcode-Beispiele, Dateiausziige und MaxDlsapAddressSupported=23
Bildschirmausgaben sind in Courier gesetzt.
Datei- und Verzeichnisnamen sind kursiv gesetzt Gerate-Beschreibungsdateien finden Sie
unter C:\<Produktname>\delivery
\software\Device Description files
& VORSICHT
VORSICHT weist auf eine potentielle Gefahrdung hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen fiihren kann.
Hinweis
Dieses Symbol macht auf wichtige Informationen aufmerksam, die bei Installation,
Verwendung und Wartung des Produkts zu beachten sind.
Ti
W .pp . I . .
Dieses Symbol weist auf hilfreiche Anwendertipps hin.
6
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Kapitel 3 - Bestandteile der DTM Library

3.1

3.2

3.3

Bestandteile der DTM Library

CommDTM PROFIBUS DP-V1

Der CommDTM PROFIBUS DP-V1 kann in allen FDT-Rahmenapplikationen gemaR FDT Spezifikation 1.2 +
Addendum (z.B. PACTware, FieldCare) zum Einsatz kommen. Damit wird die Kommunikation zwischen
PROFIBUS DP-, PA-Geraten, HART-Geraten, die (iber ein Remote 1/O (RIO) mit HART-Funktionalitdt an den
PROFIBUS angeschlossen sind, und ihren DeviceDTM ermaéglicht. Dies ist zentral Gber den TH LINK
PROFIBUS maglich. Die PROFIBUS-Kommunikation erfolgt azyklisch (DP-V1) und parallel zum Master
Klasse 1 (MKL1) als Konfigurationsmaster (MKL2). Fiir die Kommunikation mit dem Feldgerat muss der
jeweilige Feldgerdte-DTM in das Projekt der FDT-Rahmenapplikation integriert werden.

CommDTM fiir SIMATIC DP/PA Link

Der SIMATIC DP/PA Link ist ein wichtiges Strukturelement in komplexen Netzstrukturen fiir den Ubergang
von PROFIBUS DP zu PA. Das dazu verfiigbare CommDTM kann in allen FDT-Rahmenapplikationen gemaR
FDT Spezifikation 1.2 + Addendum eingesetzt werden. Dort fungiert der DTM als Geréatetreiber, der die DP-
V1 Kommunikation mit den Geraten am DP/ PA Link und ihren Feldgerdte-DTM ermdglicht. Unterstiitzt
wird die Suche (Scan) nach angeschlossenen PA-Geraten. Diese werden in einer Liste angezeigt.

CommDTM fiir SIMATIC ET 200M und ET 200iSP

Das Remote I/0 SIMATIC ET 200 ist ein wichtiges Element flr die Anschaltung von HART-Geraten an den
PROFIBUS. Der dazu entwickelte CommDTM kann in allen FDT-Rahmenapplikationen gemafR FDT
Spezifikation 1.2 + Addendum eingesetzt werden. Dort fungiert der DTM als Geréatetreiber, der die DP-V1
Kommunikation mit den HART-Geraten am ET 200-Peripheriegeradt und ihren DeviceDTMs erméglicht.
Unterstitzt wird die Suche (Scan) nach angeschlossenen HART-Geraten. Diese werden in einer Liste
angezeigt.
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4

Leistungsmerkmale

Die DTM Library umfasst die folgenden Leistungsmerkmale:

DTMs gemdR FDT Spezifikation 1.2 und Addendum,
Konfiguration und Parametrierung von PROFIBUS PA-Geréten,

Konfiguration und Parametrierung von HART-Geraten iber PROFIBUS Remote |/O mit HART-
Funktionalitat,

DTM-Integration liber PACTware, FieldCare, FieldMate oder weitere FDT-Rahmenapplikationen,

Unterstltzung von Condition Monitoring in FieldCare.
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Kapitel 5 - Lieferumfang

Lieferumfang

Die DTM Library steht zum Download unter http://industrial.softing.com/de/downloads.html bereit. Nach
der Installation stehen Ihnen folgende Komponenten zur Verfiigung:

CommDTM PROFIBUS DP-V1
CommDTM DP-PA Link
CommDTM ET 200M
CommDTM ET 200iSP
Installationshandbuch
Bedienhandbicher der DTMs

Lizenzmanager V4

30-Tage-Testlizenz
Um den DTM Library mit einer 30-Tage-Testlizenz zu nutzen, kontaktieren Sie bitte unseren

Support (support.automation@softing.com). Mit diesem Lizenzschliissel konnen Sie DTM
Library bis zu 30 Tage nach Aktivieren in vollem Umfang nutzen. Nach Ablauf der 30-Tage-
Testlizenz kénnen Sie keine Online-Verbindung mehr aufbauen. Sollte zum Zeitpunkt des
Ablaufs noch eine Online-Verbindung bestehen, wird diese beendet.

Copyright 2017 Softing Industrial Automation GmbH
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6 Systemanforderungen
6.1 Betriebssystem
Folgende Betriebssysteme werden in Deutsch und Englisch unterstitzt:
Betriebssystem Bit-Version
Windows 7 32 Bit und 64 Bit
Windows 8.1 32 Bit und 64 Bit
Windows 10 32 Bit und 64 Bit
Windows Server 2012 R2 nur 64 Bit
6.2 Hardware-Anforderungen
Ihr PC sollte fiir die Installation der zusatzlichen Software iber 40 MB freien Festplattenspeicher sowie
Uber eine Netzwerkkarte mit 100 MBit/s verfigen. Die Kommunikation Gber den TH LINK PROFIBUS setzt
eine funktionsfahige Ethernet-Infrastruktur voraus (Netzwerkkarte, Switch, etc.). Weitere
Hardwarevoraussetzungen entnehmen Sie bitte den Angaben Ihres Rechner- und
Betriebssystemherstellers.
6.3 Softwarevoraussetzung
Folgende Voraussetzungen miissen erfillt sein:
= FDT-Rahmenapplikation gemaR FDT-Spezifikation 1.2 + Addendum,
= Adobe Acrobat Reader 6.0 oder hoher zum Offnen der Dokumentationen,
=  Web-Browser (Microsoft Internet Explorer 8 oder héher) zur Konfiguration fiir das Ethernet und fiir die
PROFIBUS-Diagnose.
10 Copyright 2017 Softing Industrial Automation GmbH



Kapitel 7 - Installation der DTM Library

7 Installation der DTM Library

1. Starten Sie das Installationsprogramm durch Doppelklick auf die Datei setup.exe und folgen Sie den
Anweisungen. Wahlen Sie lhre Installationssprache aus und bestatigen Sie mit [OK]. Die Installation
wird gestartet:

34 Softing DTM Library - InstallShield Wizard o

Willkommen beim InstallShield Wizard fiir
Softing DTM Library

Der Installshield(R) Wizard wird Softing OTM Library auf Threm
Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter”", um
fortzufahren. |

WARNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrige geschiitzt.

’Zumcr I Weiter > I[ Abbrechen ]

2. Klicken Sie auf [Weiter], um die DTM Library auf Ihrem System zu installieren. Die Lizenzvereinbarung
erscheint:

14! Softing DTM Library -

Lizenzvereinbarung | optimizel

=
: ; : ; o A soft’
Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfiltig durch.

LIZENZVEREINBARUNG FUR SOFTWARE-PRODUKTE

1 GEGEMSTAND DES VERTRAGES

Gegenstand des Vertrages rwischen |hnen [ LIZENZNEHMER") und der Softing Industriz] Avtomation GmbH
[SCFTING") st das auf dem - Fgezeichnete Comp fie die zugehdrigen schriftichen
Programmbeschreibungen. Sie werden im Folgenden auch als , SOFTWARE" bezeichnet.

SOFTING macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik nicht mégiich t, Computer-Software so
erstefien, dass sie in alen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrel arbeitet.

2 INHABERSCHAFT AN RECHTEN, NUTZUNGSRECHTE
Der LIZENZNEHMER erhiit mit dem Erwerb des Produktes nur Eigentum an dem knperfichen Datentriger, auf dem
=

die SOFTWARE aufzezeichnet ist.

(71 Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab

Installshield

[ szwick |[ weiter > | [ Abbrechen
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3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch, klicken Sie auf [Ich akzeptiere die Bedingungen der
Lizenzvereinbarung] und klicken Sie dann auf [Weiter]. Das voreingestellte Installationsverzeichnis
erscheint:

4 Softing DTM Library - InstaliShield Wizard

Ziclordner . optimizal t
Klicken Sie auf "Weiter”, um in diesen Ordner zu installieren oder kﬁﬁ%

“Andern”, um in einen anderen Ordner zu installieren.

[:——7 Softing DTM Library wird installiert in:
C:'Program Files (x86)\Softing\DTM Library', R

4. Bestitigen Sie mit [Weiter] oder andern Sie das Installationsverzeichnis mit [Andern]. Das Programm
wird installiert:

Bereit das Programm zu installieren

Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Zurlick”, wenn Sie Thre Installationseinstellungen dberprifen oder dndern
wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen®, um den Assistenten zu beenden.

InstallShield

[ < Zurlick ]E Installieren i[ Abbrechen

12 Copyright 2017 Softing Industrial Automation GmbH



Kapitel 7 - Installation der DTM Library

5. Klicken Sie auf [Installieren], wenn alle Einstellungen vorgenommen sind.

6. Der Fortschrittsbalken des Installationsvorganges wird angezeigt.

4 Softing DTM Library

Installation von Softing DTM Library

Die ausgewahlten Programmfeatures werden installiert.

Bitte warten Sie, wahrend der InstallShield Wizard Softing OTM Library
installiert. Dies kann einige Minuten dauern.

Status;
Meue Dateien werden kopiert
—EEEEEEEEEEeeeeee—— |

Installshield

InstallShield Wizard abgeschlossen

Der InstallShield Wizard hat Softing DTM Library erfolgreich
installiert. Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Assistenten
zu verlassen,

Eerhg sln | Abbrechen il

Copyright 2017 Softing Industrial Automation GmbH 13
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8 Anwendung im FDT-Rahmen
Nach der Installation kdnnen Sie die Komponenten der DTM Library in einem FDT-Rahmen verwenden.

Offnen Sie dazu die FDT-Rahmenapplikation und aktualisieren Sie den Geritekatalog. Information dariiber
finden Sie in der Hilfe zur Rahmenapplikation. Die DTMs der Softing DTM Library werden Ihnen angezeigt.

: Datei Bearbeiten Ansicht Geratebedienung DTM-Katslog Werkzeuge Fenster Extras  Hilfe

B A PETE SR BBE RRRY b

73

Netzwerk J-DTMKataIDg x |

Kategorien Hersteller | Pmtnkolll

Geratetyp (DT ) | “Yersion | Katec
i % CammDTM DP/FA Link, VE.00.0(10) [2015-06-12) Madu
4 Endress+Hauser, Metzo Automation & CommDTH ET 200i5F 45.00.0010] [2015-06-12) Modu
< Metso Automation ¥ CommDTM ET 200M V6 00.0(10) [2015-06-12) Moadu
g gz;::g ﬁ‘qustrial NRR—— & CommDTH PROFIBUS DPY1  V5.00.0(10) (2015-0512) Kam
@ WEGA Grieshaber KG

.).

|| Administrater | Administrator /- .
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Kapitel 9 - Lizenzierung

9 Lizenzierung

DTM Library wird durch einen Software-Schliissel geschiitzt. Sie missen die Software fir den
uneingeschrankten Einsatz lizenzieren.

30-Tage-Testlizenz

Um DTM Library mit einer 30-Tage-Testlizenz zu nutzen kontaktieren Sie bitte unseren Support.
Dort erhalten Sie einen Test-Lizenzschlissel, mit dem Sie DTM Library bis zu 30 Tage nach
Aktivieren in vollem Umfang nutzen kénnen. Nach Ablauf der 30 Tage kdnnen Sie keine Online-
Verbindung mehr aufbauen. Sollte zum Zeitpunkt des Ablaufs noch eine Online-Verbindung
bestehen, wird diese beendet.

Lizenzstatus

Die Lizenzierung erfolgt fir das aktuelle System. Ein Transfer der Lizenz auf ein anderes System
ist nicht moglich. Den aktuellen Lizenzstatus finden Sie im Fenster Uber DTM Library
(Kontextmenii: = Weitere Funktionen = Uber DTM Library).

Automatische Lizenzierung mit Endress+Hauser-Rahmenapplikation

Wenn Sie eine Endress+Hauser-Rahmenapplikation verwenden, so ist DTM Library automatisch
lizenziert und aktiviert und Sie kénnen die folgenden Abschnitte Gberspringen.

9.1 Lizenzierung auf PC

Die Lizenzierung auf PC besteht aus einer Laufzeitlizenz, die die volle Funktionalitat der Software auf einem
Computer freischaltet.

9.2 Lizenz aktivieren

¥

Onlinehilfe

Der Lizenzmanager verfligt iber ein Onlinehilfe, in der Sie weitere Details zu Lizenzierung und
eventuellen Problemen finden. Klicken Sie im Lizenzmanager links auf [Hilfe] und dann auf das
entsprechende Thema.

Lizenz auf PC aktivieren - mit Internetzugang

1. Starten Sie den License Manager V4 iiber Start = Alle Programme = Softing = License Manager
- License Manager V4.

v ok~ W

Wahlen Sie Aktivierung fiir diesen PC.
Geben Sie lhren Lizenzschliissel im Format: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX in das Feld Lizenzschliissel ein.
Klicken Sie auf [Lizenz aktivieren].

Nach erfolgreicher Aktivierung erscheint Ihre Lizenz im Feld Auf diesem PC vorhandene Lizenzen.

Lizenz auf PC aktivieren - ohne Internetzugang

1. Starten Sie den License Manager V4 auf dem Rechner, fiir den die Lizenz aktiviert werden soll. Wahlen
Sie Start = Alle Programme > Softing = License Manager = License Manager V4.

2. Wabhlen Sie Aktivierung fiir diesen PC.

3. Klicken Sie PC IDs exportieren...

Copyright 2017 Softing Industrial Automation GmbH 15
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8.
9.

Wahlen Sie Ihren Rechner aus und klicken Sie [OK], um die Datei zu speichern.
Ubertragen Sie diese Datei auf einen Rechner mit Internetzugang und installiertem License Manager.

Starten Sie auf diesem Rechner den License Manager V4. Wechseln Sie auf Lizenzdatei fiir anderen PC
erzeugen. Geben Sie den Lizenzschlissel ein. Klicken Sie auf PC-Id von anderem PC importieren.

Waihlen Sie Lizenzdatei erzeugen und exportieren... .
Speichern Sie die Datei und Gibertragen Sie die Datei auf den urspriinglichen Rechner.

Waihlen Sie Aktivierung fiir diesen PC.

10. Klicken Sie auf [Lizenzdatei importieren] und importieren Sie die Datei.

11. Klicken Sie dann auf [Lizenz aktivieren].

12. Nach erfolgreicher Aktivierung erscheint lhre Lizenz im Feld Auf diesem PC vorhandene Lizenzen.

16
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Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.
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