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Komplettlosung fiir alle Kundenanforderungen Umfassender Lieferumfang fiir einfache
= Umfassender Baukasten zur Einbindung und und schnelle Entwicklung
einfachen Anwendung fiir Implementierung = Optimierte Schnittstelle fiir Anwendungs-
von OPC UA-Clients, OPC UA-Servern, programmierung (API) und leicht
OPC UA-Publishern und OPC UA-Subscribern verstandliche Dokumentation
= Modulares Design fiir Skalierung der OPC UA- = Kostenlose Beispielanwendungen zum Einsatz,
Funktionalitdt entsprechend aktueller Anforderungen Schritt-fir-Schritt-Anleitungen, komplexe Test-
= GroRe Bandbreite an unterstitzter Funktionalitat, und Simulations-Clients- und -Server fir einfachen

einschlieRlich Extended Security, Data Access, Complex Start der OPC UA-Entwicklung

Data, Events, Alarms & Conditions and Historical Access Investitionssicherung durch innovatives Lizenzmodell
= Integrierte Sicherheitskonzepte fiir sichere * Implementierung entsprechend neuesten
Datenlibertragung in entfernte Systeme fiir aktive OPC UA-Spezifikationen

Abwehr moderner Sicherheitsbedrohungen = Kostenlose Aktualisierung auf kommende

= Anwendbar auf zeitkritische Steuerungsaufgaben Versionen des OPC UA SDKs dank 3-jahriger

und komplexe Automatisierungsprojekte Berechtigung zu Updates

= Geeignet zur Ubertragung von Daten und
Informationen zwischen Fertigung und
Unternehmensebene

= Technologie erprobt in OPC-Server- und
-Middleware-Produkten von Softing
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OPC UA C++ SDK fur VxWorks

OPC-Spezifikationen
OPC-Rollen
OPC UA-Client-Profile

OPC UA-Server-Profile

OPC UA-Transport

OPC UA-Sicherheit

Programmierschnittstelle*
Entwicklungsumgebung*
Zielbetriebssysteme*
Konformitat/Zertifizierung

Unterstltzung

Demoversion

Lizenzierung

OPC Unified Architecture V1.04
OPC UA-Client, OPC UA-Server

Core Characteristics, Data Access, Complex Data, Base Eventing, Methods, Audit, Historical Access, Alarms and Conditions,
Reverse Connect, Query, Redundancy, Publisher, Subscriber

Core Characteristics, Data Access, Complex Data, Base Eventing, Methods, Audit, Historical Access, Alarms and Conditions,
Reverse Connect, Publisher, Subscriber

OPC UA-TCP-Transport: OPC UA-Binarkodierung, OPC UA Secure Conversation
HTTPS-Transport: OPC UA-Binarkodierung

UADP Publisher, UADP Subscriber: UA-Binarkodierung

MQTT Publisher, MQTT Subscriber: UA JSON-Kodierung

Sicherheitsmethoden: Elliptic Curve Cryptography (ECC), Aes128Sha256RsaOaep, Aes256Sha256RsaPss, Basic256/
Basic128Rsal5/Keine

Authentifizierung: Anonymous/Benutzername und Passwort/Benutzerzertifikat

GDS Push/Pull Support

C++

Wind River Workbench 3.3, Wind River Workbench 4

VxWorks 6.9, VxWorks 7

Server-Zertifizierung der OPC Foundation, regelmafRige Tests im Rahmen der Interoperability Workshops der OPC Foundation

Umfassende Programmierbeispiele und Tutorials, komplexe OPC UA-Server und -Client-Anwendungen fir Test- und
Simulationszwecke, Technologie-Test- und -Demowerkzeuge fir Clients und Server zur allgemeinen Verwendung

OPC UA SDK-Demopakete bieten den vollen Funktionsumfang. Die Laufzeit ist auf 90 Minuten begrenzt.
Einfacher Wechsel von der Demoversion zur Vollversion durch Aktivierung iber Binar-Lizenzschlissel

Demo- und Evaluierungslizenz, Einzelplatz-Entwicklungslizenz (Quellversion), Nebenlizenz auf Anfrage.
Anwendungen mit integrierten lizenzierten OPC UA SDK-Bibliotheken in unbegrenzter Anzahl einsetzbar.

* Unterstltzung von anderen, von den Referenzplattformen abweichenden Hardware-Plattformen bzw. Betriebssystemversionen ist auf Anfrage méglich und
erfordert im Normalfall ein kleines Integrationsprojekt. Fiir ein kundenspezifisches Angebot wenden Sie sich bitte an die Softing-Vertriebsmitarbeiter.

Software
Unterstltzung

Dokumentation

Installationspaket als Download verfligbar
Fest zugeordnetes Support-Team

Englisches Referenz-Handbuch in CHM-Format im Installationspaket enthalten

Bitte sprechen Sie Softing (E-Mail: info.automation@softing.com) oder Ihren lokalen Kontakt zu Softing wegen eines Angebots und der Bestellnummer an.

LRL-DY-135001
TSA-DY-142001

dataFEED OPC Suite Extended
OPC-Entwicklung und -Beratung, Unterstiitzung fiir OPC-Konformitatstests

Ihr lokaler Kontakt zu Softing:

https://industrial.softing.com
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