
Le protocole PROFIBUS toujours adapté

 	▪ Fonctionnalité PROFIBUS Maître et Esclave

 	▪ Prise en charge des protocoles PROFIBUS DP, 
PROFIBUS FMS et PROFIBUS FDL

 	▪ Solution d'interface universelle à intégrer dans les 
PC industriels et embarqués

Intégration rapide

 	▪ Accès direct à tous les protocoles par PROFIBUS 
API

 	▪ Programmes échantillons avec commentaires

 	▪ Intégration dans plusieurs outils de gestion de 
l’installation de production

Grand choix de pilotes

 	▪ À utiliser dans des systèmes d’exploitation 
Windows et Linux

 	▪ PROFIBUS CommDTM pour applications FDT fourni

Cartes PCI universelles à utiliser comme Maître ou Esclave

 	▪ �Carte d'interface PCI monocanal et bicanal pour PC dans les architectures PROFIBUS 
en tant que contrôleurs de machines, d’applications de commande de surveillance, 
d’appareils de terrain ou de panneaux de commande.
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PBpro PCI
Caractéristiques techniques

Maître/Esclave, monocanal1 Esclave, monocanal1 Maître/Esclave, bicanal

Protocole PROFIBUS

DP-V0 Maître • •

DP-V1 Maître : Services C2 acycliques • •

DP-V2 Maître ) • •

FMS • •

FDL • •

DP-V0 Esclave • • •

Connexion de bus de terrain D-Sub femelle à 9 broches, EIA-485, isolation galvanique

Taux de transfert 9,6 ; 19,2 ; 45,45 ; 93,75 ; 187,5 ; 500; 1 500 ; 3 000; 6 000; 12 000 Kbits/s

Interface PC PCI V2.2, mémoire RAM partagée de 128 Ko par canal

Température de fonctionnement 0 °C à +70 °C

Température de stockage -20 °C à +70 °C

Humidité relative < 90 % sans condensation

Dimensions 168 mm x 64 mm 168 mm x 64 mm 168 mm x 107 mm

Alimentation électrique

Tension d’alimentation 5 VCC / 3,3 VCC (±5 %)

Consommation électrique Généralement 500 mA / 200 mA Généralement 500 mA / 200 mA Généralement 700 mA / 300 mA

Pilotes disponibles pour Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux

Conformité

1	 Également disponible avec un support demi-hauteur
2	 DP-V2 disponible pour une intégration personnalisée.	
Veuillez contacter Softing pour préciser vos exigences particulières.

Numéros de commande
PB-PRO1-PCI      Maître/Esclave, monocanal

PB-PRO1-PCI/LP Maître/Esclave, monocanal, profil bas

PB-PRO1S-PCI Esclave, monocanal

PB-PRO1S-PCI/LP Esclave, monocanal, profil bas

PB-PRO2-PCI Maître/Esclave, bicanal

Contenu de la livraison
Matériel     Carte d'interface pour PC

Logiciel Téléchargement depuis le site Internet de Softing : Pilotes, programmes échantillons

Documentation Téléchargement depuis le site Internet de Softing
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