
Siempre el protocolo PROFIBUS adecuado

 	▪ Funcionalidad PROFIBUS Maestro y Esclavo

 	▪ Compatibilidad con los protocolos PROFIBUS DP, 
PROFIBUS FMS y PROFIBUS FDL

 	▪ Solución de interfaz universal para la integración 
en PCs industriales e integrados

Integración rápida

 	▪ Acceso directo a todos los protocolos a través 
de API PROFIBUS

 	▪ Programas de ejemplo con comentarios

 	▪ Integración en varias herramientas de gestión de 
activos de planta

Gran variedad de drivers

 	▪ Utilización en sistemas operativos Windows y 
Linux

 	▪ PROFIBUS CommDTM para aplicaciones FDT 
incluido en el volumen de suministro

Tarjetas PCI universales para uso como maestra o esclava

 	▪ �Tarjetas de interfaz de uno y dos canales en formato PCI universal para integrar PCs en 
arquitecturas PROFIBUS como controladores de máquinas, aplicaciones de control de 
supervisión, dispositivos de campo o paneles de operador.
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PBpro PCI
Datos técnicos

Maestra/esclava, un canal1 Esclava, un canal1 Maestra/esclava, doble canal

Protocolo PROFIBUS

Maestro DP-V0 • •

Maestro DP-V1: Servicios C2 acíclicos • •

Maestro DP-V2) • •

FMS • •

FDL • •

Esclavo DP-V0 • • •

Conexión de bus de campo D-Sub hembra de 9 pines, EIA-485, con aislamiento galvánico

Velocidades de transferencia 9.6; 19.2; 45.45; 93.75; 187.5; 500; 1500; 3000; 6000; 12000 Kbit/s

Interfaz de PC PCI V2.2, 128 KB de RAM compartida por canal

Temperatura de funcionamiento 0 °C ... +70 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C ... +70 °C

Humedad relativa < 90 %, sin condensación

Dimensiones 168 mm x 64 mm 168 mm x 64 mm 168 mm x 107 mm

Alimentación

Tensión de alimentación 5 VDC / 3,3 VDC (±5 %)

Consumo eléctrico Normalmente 500 mA / 200 mA Normalmente 500 mA / 200 mA Normalmente 700 mA / 300 mA

Drivers disponibles para Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux

Conformidad

1	 También disponible con soporte para ranura de perfil bajo
2	 DP-V2 disponible para integración personalizada.	
Póngase en contacto con Softing para estudiar sus necesidades específicas.

Números de referencia
PB-PRO1-PCI      Maestra/esclava, un canal

PB-PRO1-PCI/LP Maestra/esclava, un canal, perfil bajo

PB-PRO1S-PCI Esclava, un canal

PB-PRO1S-PCI/LP Esclava, un canal, perfil bajo

PB-PRO2-PCI Maestra/esclava, doble canal

Volumen de suministro
Hardware     Tarjeta de interfaz PC

Software Descarga desde la página web de Softing: Drivers, programas de ejemplo

Documentación Descarga desde la página web de Softing

https://industrial.softing.com

