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PROFINET-Diagnose

Losungen fur Installation, Inbetriebnahme
und Instandhaltung von PROFINET-Netzen

: Abnahme-\
priifung /
Kabel-
.. : Fehlersuche ——
priufung
\ etz-
.. 0




PROFINET-
DIAGNOSE

= i

T s SN N

Wahrend sich PROFINET in der Zwischenzeit als Kommunikationsstandard fir die
industrielle Automatisierung etabliert hat, ist die Diagnose von PROFINET-Netzen noch
immer fir viele Anwender Neuland. Der tiefgreifende Wandel, der mit dem Wechsel von
traditionellen Feldbussystemen zu PROFINET einhergeht, hat neue typische Ursachen
fur Netzprobleme und -ausfalle entstehen lassen.

Die Netzkonfiguration ist heute komplexer, und auch Anderungen am Netz werden
heute haufiger vorgenommen. Dafilir werden neue Werkzeuge und Losungen benotigt,
mit denen Anwender Aufgaben im Bereich Netzdiagnose und -verwaltung liber den
gesamten Lebenszyklus einer Anlage wahrnehmen kénnen.



SOFTING-
KOMPETENZ

Softing Industrial ist seit mehr als 30 Jahren als weltweit fihrender Spezialist fiir den
digitalen Datenaustausch im Bereich der industriellen Automatisierung tatig. Bereits
seit den Anfangen, als die Technologie spezifiziert und entwickelt wurde, liefert Softing
PROFINET-Produkte, -Losungen und -Dienstleistungen.

Die Produkte von Softing decken den Diagnosebedarf wahrend des gesamten
Netzlebenszyklus ab—von der Installation Giber die Inbetriebnahme bis hin zum laufenden
Einsatz. Betrieb und Wartung der PROFINET-Netze werden dadurch effizienter, das Risiko
des Netzausfalls sinkt und die Anlagenverfligbarkeit steigt, wahrend die Ausfallzeiten
insgesamt reduziert werden.



Kabelpriifung

Es empfiehlt sich, Kabeltests wahrend der Netzinstallation durchzufiihren, um das Ausfallrisiko im laufenden
Betrieb zu reduzieren. Dies gilt besonders fir konfektionierte Kabel oder Kabel, die sich nach der Installation
nur schwer austauschen lassen (z.B. Backbone-Verbindungen). Je nach den Anforderungen im Einzelfall kann
eine Kabelqualifizierung oder eine strengere Zertifizierung der Verkabelung durchgefiihrt werden.

Der WireXpert Industrial Ethernet ist das Angebot von Softing fir die Zertifizierung von Industrial Ethernet-
Netzverkabelungen im Frequenzbereich bis 500 MHz. Das Produkt ist eine Komplettlosung zur Kabelpriifung,
Leistungsanalyse und Fehlersuche in Industrial Ethernet-Netzen. Damit ldsst sich die Funktionsfahigkeit
von brancheniblichen Kabelverbindungen mit RJ45, M8 und M12 Anschlissen schnell und einfach prifen
und dokumentieren. Der groBe Touchscreen und die einfache Bedienerfiihrung machen das Gerat dul3erst

benutzerfreundlich.
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Zertifizierung passiver Netzkomponenten Einfache Handhabung
= Unterstitzung industrieller Vierdraht-Netzkabel = Bertihrungsempfindliches 6-Zoll-Industrie-LCD-Display
= Zertifizierung gemaR Industrienormen — auf Hauptgerat und aktiver Gegenstelle
Klasse D/E/EA und Kategorie 5e/6/6A = Start der Messung durch einmaliges Tippen
= Erflllt die Prazisionsanforderungen gemaR TIA = Einsparung zeitintensiver Wegstrecken durch Nutzung
und ISO Stufe llle der aktiven Gegenstelle

" Messung nach End-to-End-Link Methode Ausfiihrliche Dokumentation der Messungen

Industrietaugliche Ausfiihrung = Optionale Erstellung von professionellen Berichten mit
= Robustes Gehduse zum Schutz des Gerats im taglichen PC-Software eXport
Einsatz

= Testen von Industrial Ethernet mit RJ45- und
M12-Konnektivitdt, E2E-Verbindungstests




Inbetriebnahme und Fehlersuche

Die Abnahmeprifung bildet einen wichtigen Schritt bei der Inbetriebnahme von Anlagen. In dieser
Phase wird ein bestimmtes Testverfahren anhand klarer Netzkriterien festgelegt und ausgefiihrt und die
Ergebnisse dokumentiert. Kommt es wahrend der Inbetriebnahme zu unerwarteten Netzfehlern, missen
deren Ursachen ermittelt und effizient beseitigt werden.

dataCHECK Analyzer ist ein Software-Produkt fir die Durchfiihrung von Abnahmeprifungen und die
BehebungvonFehlernin PROFINET-Netzen. Fiir Abnahmetests kdnnen Anwenderautomatisch Testverfahren
ausfihren und Prifberichte auf der Basis von Empfehlungen der PROFIBUS & PROFINET International (Pl)
erstellen. Das Produkt erzeugt zudem weitere Netzdokumente wie grafische Topologien, Inventurlisten
und Referenzmessungen. Bei der Fehlersuche unterstitzt dataCHECK Analyzer den Anwender bei der
Erkennung und Beseitigung verschiedenster Netzfehler, darunter etwa nicht verfligbare Netzgerdte,
haufige Fehlerpakete an einem bestimmten Switch-Port oder die Verwendung unzuldssiger Geratenamen.
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Umfassende Funktionalitat Werkzeug fiir vollstiandigen Anlagenlebenszyklus

= Diagnoseliste, Fehlerstatistik, Netzstatistik

= Zusatzliche Flexibilitat durch Unterstitzung von
Online- und Offline-Arbeiten

= Erzeugung, Analyse und Bearbeitung von Diagnose-
daten wie grafische Topologie, Inventarliste und

= Daten Uber Netzkonfiguration, Netzkommunikation
und Diagnosenachrichten

= Fehlererkennung fir effektive Fehlersuche
(z.B. auf Basis von Inventarlisten der Netzgerate)

= Moglichkeit zum Austausch allgemeiner Projektinforma-

Referenzmessungen, ebenfalls flir Standard-Ethernet-
Komponenten (z.B. PCs, Kameraysteme)

= Darstellung aller GréRen in automatisiertem Bericht

Automatische Erstellung der Dokumentation fiir
Abnahmeprifung
= Zeitersparnis durch automatische Erstellung
der Testberichte
= Flexible Festlegung von Abnahmekriterien

= Transparentes Berichtswesen durch Umsetzung
der PI-Richtlinien

tionen zwischen Endanwendern, Auftragnehmern fir
Detailplanung und Kontrolle, Systemintegratoren und
Wartungsdienstleistern

= Nahtlose Integration mit Diagnoseldsungen zur
permanenten Uberwachung TH SCOPE und TH LINK von
Softing

Telegrammanalyse und Erfassen wichtiger Parameter

= Messung der GréRen Jitter, Aktualisierungsintervall und
Lastverhaltnis

= Inklusive Netzwerktap zur Durchfihrung der Analyse



Netziiberwachung und Netzverwaltung

Im laufenden Anlagenbetrieb muss das Wartungspersonal jederzeit Gber den Status und den Zustand
des Kommunikationsnetzes im Bilde sein. In dieser Phase ist auch die Durchfiihrung einzelner Aufgaben
notwendig, beispielsweise die Aktualisierung von Firmware fir Netzgerate oder der Austausch defekter
Gerate. Von Interesse sind ebenfalls Friihindikatoren fiir sich anbahnende Probleme, um ein rechtzeitiges
Eingreifen zu ermdglichen, bevor sie zu groReren Ausfallen oder gar zum Anlagenstillstand fihren.

In Kombination mit Netzschnittstellen der TH LINK-Produktfamilie erméglicht die Diagnose- und
Uberwachungs-Software TH SCOPE eine permanente Netziiberwachung und -verwaltung gemiR den
Bediirfnissen und Anforderungen der Anlagenbetreiber und des Wartungspersonals. Es Ulberwacht
automatisch den Netzstatus und -zustand, unterstitzt typische Aufgaben der Netzverwaltung, wie die
Uberprifung von Gerate-Firmware, und liefert Hinweise fiir die Fehlersuche, wenn Probleme auftreten.
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Umfangreiche Darstellung und Auswertung von Flexibel in Systeme und Prozesse integrierbar
Diagnosedaten = Internet-gestutzter Zugriff, lokal oder aus der Ferne
= Daten lUiber Netzkommunikation, Netzkonfiguration und = Integration der Inventurdaten in Monitoring-Werkzeuge
Diagnosemeldungen und Leittechnik per OPC UA
= Erstellung standardisierter Exports (z.B. fir = Export von Diagnosedaten flr Weiterverarbeitung in
Abnahmeprifung) anderen Anwendungen (z.B. MS Excel)
= Unterstlitzung von PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP = Einfacher Datenaustausch mit Analyzer IE
und Modbus TCP in combination (z.B. Referenzmessung)
with TH LINK components = Intuitive Handhabung und Bedienung

= Datenerfassung auch von Standard-Ethernet-Geraten
(z.B. PCs oder Kamerasysteme)

Vielseitige Losung fiir groRe Bandbreite an
Diagnoseanwendungen

= Dauerhafte Uberwachung und Alarmierung

= Netzinbetriebnahme und Abnahmeprifung

= Netzdokumentation

= Netz- und Anlagenverwaltung

= Fehlereingrenzung und -identifizierung



Schulungen und Dienstleistungen

Erganzend zum eigenen Produktportfolio bietet Softing Schulungen und Dienstleistungen im Umfeld
der PROFINET-Netzdiagnose an. Als offizielles PROFINET COMPETENCE CENTER und CERTIFIED
TRAINING CENTER fihrt Softing Schulungen zu den Grundlagen der PROFINET-Technologie sowie fiir die

normkonforme Installation und den zuverldssigen Betrieb von PROFINET-Netzen durch.

Zu den von Softing erbrachten Dienstleistungen gehort die Beratung zu Abnahmepriifungen, z.B. zur
Anwendung der Pl-Inbetriebnahmerichtlinien auf bestimmte Situationen. Auf Wunsch kdnnen die
Softing-Ingenieure eine Abnahmepriifung vornehmen und einen Bericht mit den Ergebnissen erstellen.

Abgerundet werden die Netzdiagnose-Dienstleistungen von Softing durch eine Fehlersuche vor Ort.
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Technologieschulung Dienstleistungen zur Vorort-Fehlersuche

= PROFINET im Uberblick = Ermittlung der Installationsqualitat

= Technologische Grundlagen (z.B. fur Leitungen und Stecker)

= Details zu Spezifikationen = Uberpriifung der Netzkonfiguration einschlieRlich

= PROFINET-Implementierung verfligbarer Bandbreiten und Baudraten

= Pl-Zertifikat bei Bestehen der = Netzbewertung im Hinblick auf EMV, Abschirmung etc.
,Certified PROFINET Engineer“-Prifung = Bericht einschlieBlich Nachweis einer zuverldssigen

Kommunikation oder empfohlener MaRnahmen
Schulung zur Fehlersuche zur Problemldsung

= Praxisnahe Einflihrung in Ethernet-Grundlagen . . . .
und PROFINET-Spezifikation Dienstleistungen im Bereich Netzabnahme

= Schwerpunkt auf korrekte Netzinstallation und und Beratung

strukturierten Ansatz bei Fehlersuche = Erstellung kundenspezifischer Richtlinien fir
= PI-Zertifikat bei Bestehen der ,,Certified PROFINET Abnahmeprifungen auf Basis der PI-Empfehlungen
Installer“-Priifung = Durchfiihrung von PROFINET-Abnahmeprifungen
= Erstellung von Prifberichten, Inventurlisten,
Referenzmessungen

= Beratung zur Verbesserung der Netzleistung
und -robustheit
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https://industrial.softing.com/de/expertise/netzdiagnose.html
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