
SDEX Suite 
Conectividad industrial segura en todas las plataformas

 	▪ Integración e implementación rápidas

 	▪ Ciberseguridad mejorada

 	▪ Flexibilidad multiplataforma

 	▪ Integración de datos escalable

Broker MQTT

Clientes OPC UA

PLC Siemens PLC Allen-Bradley Modbus TCPPLC con  
servidor OPC UA

SINUMERIK CNC FANUC CNC

Aplicaciones basadas en la nube

Integración e implementación rápidas

 	▪ Conectividad plug-and-play con los principales PLC y CNC
 	▪ Rutas de comunicación OPC UA y MQTT preconfiguradas
 	▪ Esfuerzo de ingeniería mínimo  ̶  sin cambios en la programación 
del PLC

 	▪ Menor plazo de comercialización para proyectos de IIoT  
y análisis

Ciberseguridad mejorada

 	▪ Separación segura de IT/OT mediante arquitectura middleware
 	▪ Cifrado TLS/SSL, autenticación y RBAC
 	▪ Listas blancas, listas negras y protección contra denegación de 
servicio (DoS)

 	▪ Desarrollado bajo procesos con certificación IEC 62443

Flexibilidad multiplataforma

 	▪ GUI y funciones unificadas en Windows, Docker  
y hardware

 	▪ Implementación local, virtual o en pasarelas industriales
 	▪ Actualizaciones adaptadas al futuro y licencias unificadas
 	▪ Escalable, desde máquinas individuales hasta implementación 
en varios emplazamientos

Acceso a datos unificado y escalable

 	▪ Agrega datos de múltiples fabricantes de PLC/CNC
 	▪ Permite espacios de direcciones OPC UA estandarizados  
(PADIM, Weihenstephan)

 	▪ Compatible con MES, ERP, SCADA y plataformas en la nube
 	▪ Mejora la disponibilidad de datos y la coherencia analítica

Puerta de enlace industrial opcional para una integración 
segura de OT/TI
 	▪ Las interfaces de red físicamente separadas para redes de OT y 
TI proporcionan una capa de seguridad adicional a la planta

 	▪ Permite la implementación cerca de la máquina o dentro de los 
gabinetes de control sin depender de PC o servidores existentes

 	▪ Hardware de grado industrial diseñado para entornos hostiles y 
funcionamiento continuo

 	▪ El tiempo de ejecución dedicado y preconfigurado para SDEX 
Suite simplifica la puesta en marcha y reduce el riesgo operativo
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Agregación de datos y abstracción de interfaz
 	▪ Agregación de datos de múltiples fuentes en un  
servidor (agregación del espacio de nombres)

 	▪ Acceso de aplicaciones a servidores de 
agregación, evitando muchas fuentes de datos 
individuales

 	▪ Filtrado amplio y flexible del espacio de 
direcciones basado en el servicio OPC UA, hasta 
el nivel de elemento OPC U

 	▪ Reducción del esfuerzo de configuración  
(no se requiere configuración individual para 
cada fuente de datos OPC UA y cada cliente  
OPC UA)

PLC con servidor OPC UA

Broker MQTT Clientes OPC UA
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Controladores SIMATIC de Siemens

Acceso a los datos de PLCs SIMATIC de Siemens
 	▪ Acceso a datos de lectura y escritura de los 
controladores SIMATIC S7-300, S7-400, S7-1200, 
S7-1500

 	▪ Soporte de bloques de datos optimizados en 
controladores SIMATIC S7-1200/1500

 	▪ Configuración del espacio de nombres 
importando archivos de proyecto de SIMATIC 
STEP7 o TIA Portal o explorando directamente las 
variables en los controladores S7-1200/1500

 	▪ Soporte para estructuras y arrays.  Posibilidad de 
expandir arrays en sus elementos  
subordinados individuales

Broker MQTT Clientes OPC UA
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Controladores Modbus TCP

Acceso a datos del controlador Allen-Bradley
 	▪ Acceso a datos de lectura y escritura de los 
controladores ControlLogix (CLX) y CompactLogix 
a través de EtherNet/IP CIP.

 	▪ La conexión a PLCs es posible a través de la 
funcionalidad Routing.

 	▪ Soporte para todos los tipos de datos atómicos, 
denominados Tipos de Datos Elementales

 	▪ Soporte para estructuras y arrays. Se puede 
acceder a los arrays a través de los elementos 
subordinados individuales.

Controladores Allen-Bradley

Broker MQTT Clientes OPC UAAplicaciones  
basadas en la nube

ControlLogix/ 
CompactLogix

Controladores Modbus TCP

Acceso a datos de controladores Modbus TCP
 	▪ Acceso de lectura y escritura a controladores 
Modbus TCP, por ejemplo, de Schneider Electric, 
Wago, Siemens PAC, Beckhoff, Phoenix Contact, etc.

 	▪ Configuración del espacio de nombres mediante un 
archivo de texto creado por el usuario con la sintaxis 
Modbus TCP estándar

Broker MQTT Clientes OPC UAAplicaciones
Aplicación

Controladores Modbus TCP
Wago, Siemens PAC, Phoenix,
Schneider, Beckhoff,...



Acceso a datos de máquinas herramienta
 	▪ Acceso a datos de CNCs SINUMERIK 840D 
Solution Line y Power Line

 	▪ Espacio de nombres predefinido, personalizable 
para conjuntos de datos de máquinas especiales

 	▪ Reconocimiento automático de herramientas y 
listado de todos los cargadores y herramientas 
disponibles

 	▪ Lectura de alarmas de CNC/PLC, así como de 
variables GUD y parámetros R

Controladores SINUMERIK CNC

Broker MQTT Clientes OPC UAAplicaciones  
basadas en la nube

Siemens 
SINUMERIK 840 SL/PL

Controladores FANUC CNC

Acceso a datos de máquinas herramienta
 	▪ Acceda a datos de la serie FANUC: 
	 ▪ 30i, 31i, 31i-B, 31i-B5, 32i-B, 35i-B 
	 ▪ 0i-D, 0i-F, 0i-F Plus 
	 ▪ Power Motion i – A (PM-i) 
	 ▪ FANUC NCGuide (Simulador)

 	▪ Espacio de nombres predefinido, personalizable 
para áreas PMC definidas por el usuario

 	▪ No es necesario cambiar el programa de CNC

Broker MQTT Clientes OPC UAAplicaciones  
basadas en la nube

FANUC CNC 
Serie 0i/30i/31i/32i/35I/PMi



SDEX Suite 
Datos técnicos (Software - Windows / Docker)
Protocolos soportados Northbound 

 
Southbound

	▪ MQTT V3.1, V3.1.1 y V5
	▪ Servidor OPC UA
	▪ Cliente OPC UA
	▪ Modbus TCP
	▪ SIMATIC S7, RFC1006, S7+: PLCs S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500
	▪ Ethernet/IP CIP: PLCs ControlLogix (CLX) y CompactLogix de Allen-Bradley
	▪ SINUMERIK (RFC1006): CNCs SINUMERIK 840D PL y SL
	▪ FOCAS (Ethernet): CNCs FANUC

Especificaciones MQTT 
soportadas

V3.1, V3.1.1 y V5

Funciones MQTT 
soportadas

	▪ MQTT Publisher & Subscriber
	▪ TCP, TLS/SSL, WS, WSS (incluidos certificados)
	▪ QoS, Retain, Last Will & Testament
	▪ Store & Forward
	▪ Máx. 25 conexiones

Especificaciones OPC 
soportadas

	▪ OPC Unified Architecture V1.05.02

Roles OPC UA Cliente OPC UA y servidor OPC UA (para todos los perfiles, desde nano hasta estándar)

Perfiles OPC UA Acceso a datos, datos complejos, métodos (incluida la transferencia de archivos)

Seguridad OPC UA Métodos de 
seguridad

Autenticación

Aes256Sha256-RsaPss
Aes128SHA256-RsaOaep
Basic256Sha256
Basic256
Basic128Rsa15
Ninguna
Anónimo
Nombre de usuario y contraseña
Certificado

Firewall OPC UA 	▪ Filtrado del espacio de direcciones basado en el servicio OPC UA, hasta el nivel de elemento OPC UA
	▪ Limitación de las conexiones de cliente OPC UA
	▪ Restricción de los servicios OPC UA
	▪ Filtro de direcciones IP (Lista blanca/Lista negra)
	▪ Detección de ataques de denegación de servicio (DoS) en la autenticación OPC UA

Conformidad OPC Prueba basada en las herramientas de prueba de conformidad de la OPC Foundation

Interfaz de 
configuración

	▪ Nombre de usuario / Contraseña
	▪ LDAP / LDAPS

Registro, diagnóstico 	▪ Funciones de seguimiento y auditoría integradas, configurables y accesibles a través de la interfaz web Registro de seguimiento 
integrado en Docker,
	▪ Información de Prometheus Metrics

Sistemas operativos 
soportados

Aplicación
Basada en 
Windows

Aplicación basada 
en Docker

	▪ Versión de 64 Bits
	▪ Windows 7, Windows 10, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11, Windows 11 IoT Enterprise, Server 2008 R2,  

     Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 

	▪ Linux (Docker Engine), Windows 10 y Windows 11 (Docker Desktop y Docker Engine a través de WSL2)

Arquitecturas 
soportadas

AMD64, ARM64, ARM32

Requisitos mínimos de 
hardware

Espacio en disco: 320 MB (Docker), 400 MB (Windows)
RAM: 2 GB

Licencias Licencia a través del Servidor de licencias Softing

Versión demo Limitada a 72 horas

API REST Disponible para aplicación basada en Docker



SDEX Suite 
Datos técnicos (Gateway)
Hardware Procesador

LEDs de estado (Pasarela)
Reloj en tiempo real

Broadcom BCM2711 quad-core ARM Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1,5GHz
PWR (alimentación), RUN (funcionamiento), ERR (error), APP (aplicación)
Reloj en tiempo real con almacenamiento en búfer, ajuste de la hora a través del navegador o 
mediante un servidor NTP (el tiempo de almacenamiento en búfer depende de condiciones 
como la temperatura ambiente y la duración del uso)

Interfaces Ethernet
USB
HDMI

2x IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Conector: RJ45
1x USB 2.0, Conector: Tipo A
1x HDMI 2.0, Conector: Tipo A

Protocolos de 
comunicación 
soportados

	▪ MQTT V3.1, V3.1.1 y V5 
	▪ Servidor OPC UA
	▪ Cliente OPC UA 
	▪ Modbus TCP 
	▪ SIMATIC S7, RFC1006, S7+: PLCs S7-300/-400/-1200/-1500
	▪ EtherNet/IP CIP: PLCs Allen-Bradley ControlLogix (CLX) y CompactLogix 
	▪ Sinumerik 840D (RFC1006): CNCs Sinumerik PL y SL
	▪ FOCAS (Ethernet): CNCs FANUC series 30i, 31i, 31i-B, 31i-B5, 32i-B, 35i-B, 0i-D, 0i-F, 0i-F Plus, 

                                       Power Motion i-A y FANUC NCGuide (simulador)

Propiedades físicas Dimensiones (A x A x P)
Peso
Alimentación
Pérdida de potencia típica
Temperatura de 
funcionamiento
Temperatura de 
almacenamiento
Humedad relativa
Refrigeración
Montaje
Clase de protección

120 mm x 28 mm x 110 mm
Aprox. 420g
Alimentación 24Vcc ±20%, SELV/PELV obligatoria, corriente de entrada típica 500mA (máx. 1A,
teniendo en cuenta la corriente de arranque al conectar)
9,5W 

-20°C … +60°C
-40°C … +85°C
5% … 95% sin condensación
Convección, sin ventilador
Carril DIN de 35mm
IP20

Conformidad/Normas CE

FCC
VCCI

Compatibilidad electromagnética (EMC) y Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)
EN 61000-6-2 Normas genéricas – Norma de inmunidad para entornos industriales
EN 61000-6-3 Normas genéricas – Norma sobre emisiones en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera
EN 61000-6-4 Normas genéricas – Norma sobre emisiones en entornos industriales
EN61326-1 Material eléctrico de medida, control y uso en laboratorio
EN61131-2 Controladores programables – zona B
EN55011 Equipos industriales, científicos y médicos – Características de las perturbaciones radioeléctricas – Grupo 1 Clase B
EN55032 Compatibilidad electromagnética de los equipos multimedia – Requisitos de emisión – Clase B
EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018 RoHS, Evaluación de la restricción de sustancias peligrosas
FCC 47 CFR Parte 15B e ICES-003 – Clase B
Equipos de tecnología de la información (ITE) de clase B establecidos en el Acuerdo del Consejo de Control Voluntario de 
Interferencias para Equipos de Tecnología de la Información (VCCI), abril de 2015.



Su contacto local de Softing: https://industrial.softing.com

SDEX Suite 

Sujeto a modificaciones técnicas © Softing Industrial Automation GmbH, SDEX_Suite_Gateway_D_ ES_DINA4_251211_100, diciembre 2025

Volumen de suministro (Software - Windows / Docker)
Software SDEX Suite, descargar a través de la página web de Softing o Docker Hub

Clave de licencia Envío por correo electrónico 

Documentación Ayuda en línea (alemán / inglés) y Github (Docker)

Volumen de suministro (Gateway)
Hardware SDEX Suite Gateway

Software Interfaz web integrada para configurar el dispositivo
Interfaz web integrada para configurar la conectividad Machine Data
Interfaz web integrada para administrar las licencias de conectividad del controlador 

Clave de licencia Al realizar el pedido junto con el dispositivo: Impreso en la etiqueta edgeGate y preactivado para su uso inmediato
Al realizar el pedido por separado del dispositivo: Entrega por correo electrónico; requiere activación manual para su uso

Productos y servicios adicionales
GAL-YY-040000 SDEX Suite Gateway

161701-PRO ACCON NetLink PRO compact (Para conectar con PLC S7-300/S7-400 sin CP ni interfaz Ethernet)

Números de referencia
LRA-XX-040001 SDEX Suite - Paquete 1 – Licencia permanente

LMA-XX-040101 SDEX Suite - Paquete 1 – Licencia de actualización de software 

LRA-XX-040002 SDEX Suite - Paquete 2 – Licencia permanente 

LMA-XX-040102 SDEX Suite - Paquete 2 – Licencia de actualización de software 

LRA-XX-040003 SDEX Suite - Paquete 3 – Licencia permanente 

LMA-XX-040103 SDEX Suite - Paquete 3 – Licencia de actualización de software 

Números de referencia
GAL-YY-040101 SDEX Suite Gateway P1

GAL-YY-040102 SDEX Suite Gateway P2

http://industrial.softing.com
https://hub.docker.com/r/softingindustrial/sdex-suite
https//industrial.softing.com/products/gateways/gateways-for-access-of-controller-data/accon-netlink-pro-compact.html

