
Integración en la planta sin complicaciones
 	▪ Integración sin interferencias en cualquier puerto 
disponible de las redes Ethernet (incluso durante el 
funcionamiento de la planta)
 	▪ Satisface los requisitos de seguridad más exigentes 
(sin enrutamiento, acceso independiente para redes 
de nivel OT e IT)
 	▪ Carga de red limitada según las directrices de 
PROFIBUS y PROFINET International (PI)
 	▪ Funcionamiento en cualquier PC con sistema 	
operativo Windows
 	▪ Compatibilidad con los protocolos PROFINET, 	
EtherNet/IP y Modbus TCP

Potente recopilación de datos
 	▪ Recopilación de datos de diagnóstico e inventario de 	
hasta 254 nodos, incluidos controladores, subredes IP
 	▪ Perfecta integración con el software TH SCOPE para 	
la visualización y monitorización de datos y la gestión 
de activos de planta
 	▪ Adquisición de datos también desde dispositivos 
Ethernet estándar (p. ej., PCs o sistemas de cámaras)

Concepto de funcionamiento y manejo sencillos
 	▪ Adecuado para pruebas de aceptación de redes, 
monitorización, localización de averías y gestión de 
activos de planta (datos de inventario)
 	▪ Visión rápida y completa de la red
 	▪ Manejo y funcionamiento intuitivos
 	▪ No requiere trabajos de ingeniería
 	▪ Identificación de averías con asistencia inteligente 
para la resolución de problemas
 	▪ Interfaz web sencilla para la configuración

Mantenimiento y diagnóstico eficiente de redes Ethernet industriales

 	▪ Acceso a la red independientemente del controlador para supervisión y administración
 	▪ Suministro de datos de diagnóstico para su tratamiento posterior
 	▪ �Interfaz hardware fácil de usar para responder a las necesidades del personal de 
mantenimiento industrial
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TH LINK PC Industrial Ethernet
Datos técnicos
Funcionalidad •	 Detección de red y recogida de datos (activa/pasiva para redes PROFINET)

•	 Monitorización básica
•	 Configuración basada en web
•	 Notificación mediante alarma en caso de fallo
•	 Almacenamiento permanente de datos en disco duro
•	 Función de lista negra configurable para un funcionamiento robusto
•	 Visión global de la red para una evaluación rápida y sencilla

Sistemas operativos soportados Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Números de referencia
LRA-JY-003028 TH LINK PC Industrial Ethernet

Productos y servicios adicionales
LRA-JY-003024 TH SCOPE

GDA-JA-003034 TH LINK PROFINET

GDA-JY-003037 TH LINK Industrial Ethernet

TRA-PN-CERTENG Formación en tecnología PROFINET con examen para Ingeniero PROFINET certificado

TRA-PN-CERTINST PROFINET – Puesta en marcha y localización de averías con examen para instalador PROFINET certificado

Volumen de suministro
Software    TH LINK PC Industrial Ethernet

Documentación Manual de instalación, Notas de la versión (descargable)


