
Presentación y evaluación completa de los datos 
de diagnóstico 
 	▪ Suministro de datos sobre comunicación de red, 
configuración de red y mensajes de diagnóstico
 	▪ Preparación de exportaciones estandarizadas 	
(p. ej., para pruebas de aceptación)
 	▪ Compatibilidad con PROFINET, EtherNet/IP 	
y Modbus TCP en combinación con componentes 
TH LINK
 	▪ 	Adquisición de datos también desde dispositivos 	
Ethernet estándar (p. ej., PCs o sistemas de cámaras)

Solución versátil para una amplia gama de 
aplicaciones de diagnóstico
 	▪ Seguimiento y alerta permanentes
 	▪ Puesta en servicio y aceptación
 	▪ Documentación de la red
 	▪ Gestión de redes y activos de planta
 	▪ Localización e identificación de fallos

Integración flexible de sistemas y procesos
 	▪ Acceso a través de Internet, local o remoto
 	▪ Integración de datos de inventario en herramientas 	
de monitorización y sistemas de control de procesos 
vía OPC UA
 	▪ Exportación de datos de diagnóstico para su 
posterior procesamiento en otras aplicaciones 	
(p.ej., MS Excel)
 	▪ Fácil intercambio de datos con el software Analyzer 
IE de Softing (p. ej., exportación de la medición de 
referencia)
 	▪ Manejo y funcionamiento intuitivos

Diagnóstico y gestión eficaz de redes industriales

 	▪ Solución software para el análisis y la visualización de datos de diagnóstico

 	▪ Funcionalidad adecuada para pruebas de aceptación, mantenimiento predictivo,  
	 monitorización permanente y gestión de activos de planta

 	▪ Fácil integración en procesos y en sistemas completos
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TH SCOPE

Números de referencia

LRA-JY-003024 TH SCOPE

Volumen de suministro

Software TH SCOPE (descargable desde el sitio web de Softing http://industrial.softing.com)

Licencia Llave software o hardware

Documentación Manual de instalación, manual de usuario, nota de la publicación

Productos y servicios adicionales

GDA-JA-003034 TH LINK PROFINET 

GDA-JY-003037 TH LINK Industrial Ethernet

LRA-JY-003028 TH LINK PC Industrial Ethernet

Datos técnicos

Funcionalidad ▪	 �Visión general de la red con el estado de la red y los dispositivos, además de mensajes de diagnóstico con 
recomendaciones para la solución de problemas

▪	 Análisis de registros de dispositivos
▪	 Lista, estadísticas e inventario en tiempo real
▪	 Compatibilidad con archivos GSDML, mensajes de texto sin formato en la lista de diagnóstico
▪	 Análisis de topología y tendencias
▪	 Notificación automática por correo electrónico en caso de fallo
▪	 Comparación con referencias
▪	 Mediciones e informes de aceptación
▪	 Intervalos de tiempo configurables para la exportación automática de datos de inventario y topología
▪	 Exportación de datos vía Excel
▪	 Envío de datos de inventario a través de OPC UA

Protocolos soportados PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP

Interfaces ▪	 Agent SNMP
▪	 Servidor OPC UA

Requisitos del sistema Adobe Reader 8 o superior para leer la documentación e imprimir la topología

Sistemas operativos soportados Windows 7, Windows 8,1, Windows 10
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Acceso a red Recogida de datos a través de TH LINK (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP y Ethernet industrial)

Versión demo Todas las funciones de TH SCOPE pueden utilizarse gratuitamente durante 30 días tras la instalación.

Licencias Mediante software o llave hardware


