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HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATION

us: 15 farClass |, | Division 1,Groups A, B,C, D,E F, GT4
Class |, 11,111, Division 2, Groups A, B, C, D,E, F,G T4
Class |, Zone 0, AEx/Ex ia IICT4Ga
Class |, Zone 20, AEx/Ex ia IIICT100°C

Canada: I15for Class| Division 1,Groups &, B, C, D, E, F,G T4
Class|, | Division 2, Groups A, B, C, D,E F,G T4
Class |1, Zone 0, AEx/Ex i3 IICT4Ga
Class |1, Zone 20, AEx/Ex ia I1ICT100°C
-20°C <= T,op <= 450°C

HART COM

HART communication
Connect to certified Intrinsically safe circuit only

HART + COM Terminal
Ui=3ov

Ci=5nF

Li =negligible USE terminal must not be used
inside hazardous area

Fieldbus Foundation
Connect to certified Intrinsically safe circuit only

Fieldbus + COM Terminal
Ui =3ov

Ci=5nF

Li = negligible

COM  Fieldbus

Motes:

1. Installation must bein accordance with ANSI/ IS4 RP12.06.01 “Installstion of Intrinsically Safe Systems for Hazard ous [ Classified) Loctions” and the National
Electrical Code® (ANSEFNFPATO).

Instaliation inCanadashould be inaccordance with the Canadian Electrical Code, C5AC22.1, Part 1, AppendixF.
Instaliation and commisioning of the device must be performed by trained personalony

This drawing describesthe use of the mobilink. Itisnaotintended as reference for installing a fieldbus

U5E must not be used inside hazardous areas.

Do notremove or install batteries within Ex hazardous areas

Use only approved batteries. The use of other batteries will invalidate the Ex approval and present a safiety risk.
Do not mix battery from different manufactures and Do not mix new with used batteries.

Never usemobilink with anopen housing.

See alsothesafety information inthe user manual.

Norevisionto thisdrawing is permitted without FM approval.
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NONHAZARDOUS LOCATION

or
Hazardous (Classified) Location
as identified onthe product label

WARNING:

DONOT OPEN INSIDE HAZARDOUS AREAS.
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS
REPLACED. ALWAYS USE BATTERIES OF
SAME TYPE AND CAPACITY. PROPERLY
DISPOSE OF USED BATTERIES. SEE
INSTRUCTIONS FOR DETAILS

AVERTISSEMENT:
AFIN DE PREVENIR L' INFLAMMATION D'
ATMOSPHERES DANGEREUSES, NE
CHANGER LES BATTERIES QUE DANS DES
EMPLACEMENTS DESIGNES NOM
DANGEREUX
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Getting started

Read this quick guide before you unpack and install
mobilink. Scan the QR Code on the back page to download
the related User Guide before you operate the device.

Unpacking your mobilLink

Take the device and the accessory parts out of the box and
save the box and packing material.

Verify that the following items are contained undamaged:

mobilink device

USB cable (2m)

red and black testing cables with clamp
3 AA batteries

2 battery compartment covers (EN/ZH)

Setting up your mobilink

Download the MOBILINKdtm or the Communication
Configuration Tool from the product website depending on
your use case (scan the QR code).

Double-click the setup file to start the installation.
Select the installation language.

Follow the install wizard instructions.

Read the User Guide available for download.

Startup and Operation

A

Insert the batteries, switch on mobiLink and wait 5 seconds
until the device has started. The operation of mobilink
requires the use of management tools like FDT frame
applications or configuration tools on Windows PCs or
tablets or smartphones.

Do not open the battery compartment in
potentially hazardous areas.

See the User Guide for safety requirements and details on
how to set up a USB and Bluetooth communication and how
to configure the fieldbus and HART connection.

During startup mobilink tries to verify the operation mode
against the connected fieldbus. If fieldbus terminals are
connected to an operating 4-20 mA link this will compromise
the analog process value. Make sure to use the correct
connections and mode.

Safety

mobiLink must be operated by qualified personal only. To
ensure the safety of personnel and equipment, mobiLink
must be used as intended and in accordance with local laws
and regulations. See also the User Guide for safety
requirements and regulations.

Ensure that the electrical parameters of mobilLink
match the fieldbus installation. Do not use a USB
connection to your host device in hazardous areas.

Transport and Maintenance

Remove the batteries for transport from the device to ensure that
mobilink is mechanically secured against being switched on
inadvertently. Periodically wipe the housing with a damp cloth.
Do not use abrasives or solvents. Do not clean the device inside
hazardous areas! mobilink does not contain user serviceable
parts. No modifications or repair on the device are allowed.

Explosion protection

mobilink has been developed for use in hazardous areas,
classified as Zone 1/Zone 2. It is approved for explosion group IIC
and temperature Class T4. Make sure that you use mobilink only
in compliance with local safety requirements for installation of
electrical equipment in explosive atmospheres. See the User
Guide for details.

A

Use only approved batteries of type Energizer E91
or Duracell Procell MN1500. The use of a non-
approved battery type will void the Ex approval. Do
not use the USB interface in potentially hazardous
areas!

EU declaration of conformity
This product meets all requirements of the following applicable
EU Directives and harmonized standards.

= 2014/30/EU "EMC” * 2014/34/EU "ATEX“

= 2011/65/EU "RoHS" = 2014/53/EU "RED"

Bluetooth
This product has been tested and approved for Bluetooth wireless
communication in the following regions and countries:

= EU * |India

= Japan = UAE

= South Korea = (Canada
" USA = Brazil

Certification of conformity
This product is IECEx and ATEX certified and was found to comply
with the standards and requirements indicated by the following

marks:
F© APPROVED [E
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Erste Schritte

Lesen Sie diese Kurzanleitung, bevor Sie das mobilink
entpacken und installieren. Scannen Sie den QR-Code auf der
Rickseite, um die zugehérige Bedienungsanleitung
herunterzuladen, bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen.

Auspacken lhres mobilLink

Nehmen Sie Gerat und Zubehor aus dem Karton und bewahren
Sie Karton und Verpackungsmaterial auf.

Vergewissern Sie sich, dass folgende Teile unbeschadigt sind:
mobilink-Gerat

USB-Kabel (2m)

rote und schwarze Priifkabel mit Klemme

3 AA-Batterien

2 Battriefach-Abdeckungen (EN/ZH)

Einrichten lhres mobilink

Laden Sie die MOBILINKdtm-Software oder das
Communication Configuration Tool von der Produktseite
herunter (siehe QR-Code).

Doppelklicken Sie auf die Setup-Datei, um die Installation zu
starten.

Wahlen Sie die Installationssprache aus.

Folgen Sie den Anweisungen im Installationsassistenten.
Lesen Sie die als Download verfiigbare Bedienungs-anleitung.

Inbetriebnahme

A

Legen Sie die Batterien ein, schalten Sie mobilLink an und
warten Sie 5 Sekunden, bis das Gerat gestartet ist. Der Betrieb
von mobilink erfordert die Verwendung von Management-
Tools wie FDT-Rahmenapplikationen oder Konfigurations-
tools auf Windows-PCs, Tablets oder Smartphones.

Offnen Sie das Batteriefach nicht in explosions-
zefahrdeten Bereichen.

Sicherheitsanforderungen und Details zur Einrichtung einer
USB- und Bluetooth-Kommunikation sowie zur Konfiguration
des Feldbusses und der HART-Verbindung finden Sie in der
Bedienungsanleitung.

Wdhrend der Inbetriebnahme versucht mobilink die
Betriebsart gegen den angeschlossenen Feldbus zu
verifizieren. Wenn Feldbusklemmen an eine 4-20 mA-
Verbindung angeschlossen sind, beeintrachtigt dies den
analogen Istwert. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen
Anschlisse und den richtigen Modus verwenden.

Sicherheit

Verwenden Sie mobilink nur bestimmungsgemal und in
Ubereinstimmung mit den é&rtlichen Gesetzen und
Vorschriften. Siehe auch die Sicherheitsanforderungen und
Bestimmungen in der Bedienungsanleitung.

mobilLink mit der Feldbus-Installation
ibereinstimmen. Verwenden Sie keine USB-
Verbindung zu lhrem Host-Gerdt in explosions-
zefahrdeten Bereichen

A Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Parameter
o \ von

Transport und Wartung

Entfernen Sie die Batterien fiir den Transport aus dem Gerat,
um sicherzustellen, dass mobilLink mechanisch gegen
unbeabsichtigtes Einschalten gesichert ist. Wischen Sie das
Gehause regelmaRig mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden
Sie keine Scheuermittel oder Losungsmittel. Reinigen Sie das
Gerat nicht in explosionsgefdhrdeten Bereichen! mobilink
enthdlt keine wartungsrelevanten Teile. Anderungen oder
Reparaturen am Gerat sind nicht zuldssig.

Explosionsschutz

mobilink wurde fir den Einsatz in explosionsgefdahrdeten
Bereichen der Zone 1/Zone 2 entwickelt. Es ist fur die
Explosionsgruppe IIC und die Temperaturklasse T4 zugelassen.
Stellen Sie sicher, dass Sie mobilink nur in Ubereinstimmung
mit den Ortlichen Sicherheitsanforderungen fiir die Installation
von elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefdhrdeten
Bereichen verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung.

A

Verwenden Sie nur zugelassene Batterien vom Typ
Energizer E91 oder Duracell Procell MN1500. Die
Verwendung von nicht zugelassenen Batterietypen
flhrt zum Erldschen der Ex-Zulassung. Verwenden
Sie die USB-Schnittstelle nicht in explosions-
gefdahrdeten Bereichen!

EU-Konformitatserklarung
Dieses Produkt erfiillt alle Anforderungen der folgenden
geltenden EU-Richtlinien und harmonisierten Normen.

= 2014/30/EU "EMC” = 2014/34/EU "ATEX"

= 2011/65/EU "RoHS" = 2014/53/EU "RED"

Bluetooth

Dieses Produkt wurde fir die drahtlose Bluetooth-
Kommunikation in den folgenden Regionen und Landern
getestet und zugelassen:

= EU = |ndien

= Japan = UAE

= S{idkorea = Kanada
" USA = Brasilien

Konformitdtsbescheinigung
Dieses Produkt ist IECEx- und ATEX-zertifiziert und entspricht
den Normen und Anforderungen der folgenden Zeichen.
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Guia de inicio

Lea esta guia rdpida antes de desembalar e instalar
mobilink. Escanee el cdédigo QR de la Ultima pagina para
descargar la User Guide correspondiente antes de utilizar
el dispositivo.

Desempaquetar su mobilLink

Saque el dispositivo y sus accesorios de la caja.
Guarde la cajay el material de embalaje para un uso futuro.

Compruebe que los siguientes elementos estén presentes
y que no presenten dafios:

Dispositivo mobilink

Cable USB (2 m)

Cables de pruebas rojo y negro con pinzas

3 pilas AA

2 tapas del compartimento de las pilas (EN/ZH)

Configurar su mobilLink

En funcién de cual sea su caso préctico (configuracion /
parametrizacion), descargue MOBILINKdtm o la
herramienta Communication Configuration Tool desde la
pagina web del producto. Escanee el cddigo QR del dorso
para un acceso mas rapido.

Haga doble clic sobre el archivo de instalacion para
comenzar con ella.

Seleccione el idioma de instalacién

Siga las instrucciones del asistente de instalacion.

Lea la User Guide disponible para su descarga.

Puesta en marcha y funcionamiento

A

Inserte las pilas, encienda mobilink y espere 5 segundos
hasta que el dispositivo se ponga en marcha. El
funcionamiento de mobilink requiere el uso de
herramientas de gestién como aplicaciones marco FDT o
de herramientas de configuracion en ordenadores
Windows, tabletas o smartphones.

No abra el compartimento de la bateria en zonas
potencialmente peligrosas.

Consulte la User Guide para conocer los requisitos de
seguridad y otros detalles sobre cémo establecer una
comunicacion USB y Bluetooth o cémo configurar el bus de
campo y la conexion HART.

Durante la puesta en marcha, mobilink trata de comprobar
el modo de operacion respecto al bus de campo conectado.
Si los terminales de bus de campo estan conectados a un
enlace que opere a entre 4 y 20 mA, esto comprometera el
valor de proceso analdgico. Asegurese de utilizar las
conexiones y el modo correctos.

Seguridad

mobiLink Unicamente debe ser operado por personal
cualificado. Para garantizar la seguridad tanto del personal
como del equipamiento, mobilink se debe utilizar segun lo
previsto y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
Consulte también la User Guide para conocer los requisitos
y regulaciones de seguridad.

A

Asegurese de que los parametros eléctricos de
mobilink coinciden con la instalacién del bus de
campo. No utilice una conexién USB con su
dispositivo anfitrion en areas peligrosas.

Transporte y mantenimiento

Antes de transportarlo, retire las baterias del dispositivo para
asegurarse de que mobilink esté protegido mecanicamente contra
un encendido involuntario. Limpie periédicamente la carcasa con
un pafio humedo. No utilice medios abrasivos ni disolventes. iNo
limpie el dispositivo dentro de zonas peligrosas! mobilink no
contiene piezas que el usuario pueda reparar. No se permite
realizar modificaciones ni reparaciones en el dispositivo. El
operador es el responsable del transporte y el mantenimiento del
producto.

Proteccion contra explosiones

mobilink ha sido desarrollado para su uso en zonas peligrosas
clasificadas como Zona 1/Zona 2. Aprobado para grupo de
explosiéon 1IC y clase de temperatura T4. Asegurese de que
solamente usa mobilink de conformidad con los requisitos locales
de seguridad para la instalacién de equipos eléctricos en una
atmésfera explosiva. Consulte la User Guide para obtener mas
informacién.

A

Utilice Unicamente pilas aprobadas del tipo
Energizer E91 o Duracell Procell MN1500. El uso de
un tipo de bateria no aprobado anulard la
aprobacién Ex. No utilice la interfaz USB en zonas
potencialmente peligrosas

Declaracion UE de conformidad
Este producto cumple todos los requisitos de los siguientes
estandares armonizados y directivas europeas aplicables.

= 2014/30/EU "EMC" = 2014/34/EU "ATEX"

= 2011/65/EU "RoHS" = 2014/53/EU "RED"

Bluetooth
Este producto ha sido probado y aprobado para la comunicacion
Bluetooth inaldmbrica en las siguientes regiones y paises:

= EU * |India

= Japdn = EAU

= Corea del Sur = Canada
= Estados Unidos = PBrasil

Certificado de conformidad
Este producto cuenta con las certificaciones IECEx y ATEX y cumple
los estdndares y requisitos indicados por los siguientes simbolos:

(€ FC ;
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Démarrage

Lisez ce guide rapide avant de déballer et d'installer
mobilink. Scannez le code QR sur la derniére page pour
télécharger le User Guide correspondant avant d'utiliser
I'appareil.

Déballage de votre mobilLink

Sortez I'appareil et les accessoires de la boite.

Conservez la boite et I'emballage pour un usage ultérieur.
Vérifiez que les éléments suivants sont présents et ne sont
pas endommagés :

appareil mobilink

cable USB (2 m)

cables de test avec pince rouges et noirs

3 piles AA

2 couvercles de compartiment de batterie (EN/ZH)

Configuration de votre mobilink

En fonction de votre cas d’utilisation (configuration
/paramétrage), téléchargez le MOBILINKdtm ou le
Communication Configuration Tool sur le site Internet du
produit. Scannez le code QR situé au verso pour accéder
rapidement a ces éléments.

Double-cliquez sur le fichier de configuration pour
commencer |'installation.

Sélectionnez la langue d’installation.

Suivez les instructions de I'assistant d’installation

Lisez le User Guide (guide d’utilisateur) disponible au
téléchargement.

Démarrage et fonctionnement

A

Insérez les piles, allumez mobilink et attendez 5 secondes
jusqu'a ce que l'appareil ait démarré. Pour fonctionner,
mobiLink nécessite I'utilisation d’outils de gestion tels que
des applications cadres FDT ou d’outils de configuration sur
des tablettes, des smartphones ou des PC Windows.

N'ouvrez pas le compartiment de la batterie dans
les zones potentiellement dangereuses.

Consultez le User Guide pour connaitre les exigences de
sécurité et obtenir des détails sur la fagcon d’installer une
communication USB et Bluetooth et de configurer le bus de
terrain et la connexion HART.

Durant le démarrage, mobilink essaie de vérifier le mode
de fonctionnement a I'aide du bus de terrain connecté. Si
des terminaux bus de terrain sont connectés a un lien
opérant entre 4 et 20 mA cela va fausser la valeur de
processus analogique. Assurez-vous d’utiliser les bonnes
connexions et le bon mode.

Sécurité

mobiLink doit étre utilisé uniquement par du personnel
qualifié. Afin d’assurer la sécurité du personnel et de
I'équipement, mobilink doit étre utilisé comme prévu et
conformément aux lois et reglements locaux. Consultez
également le User Guide pour connaitre les reglements et
exigences de sécurité.

A

Assurez-vous que les parametres électriques de
mobilink correspondent a l'installation du bus de
terrain. N'utilisez pas de connexion USB a votre
dispositif hote dans les zones dangereuses.

Transport et entretien

Lorsque vous transportez I'appareil, retirez-en les piles pour éviter
gue mobilink ne s’allume accidentellement. Nettoyez
régulierement le boitier avec un chiffon humide. N’utilisez pas de
produits abrasifs ou de solvants. Ne nettoyez pas I'appareil dans
des zones dangereuses ! mobilink ne contient pas de pieces
pouvant étre réparées par les utilisateurs. Il est interdit de modifier
ou de réparer I'appareil. L'opérateur est responsable du transport
et de I'entretien du produit.

Protection contre les explosions

mobilink a été développé pour étre utilisé dans les zones
dangereuses, classées comme zone 1/zone 2. Il est certifié pour le
groupe explosif IIC et la classe de température T4. Assurez-vous
d’utiliser mobilLink uniquement en vous conformant aux exigences
de sécurité locales relatives a I'installation d’équipement électrique
en atmospheére explosive. Consultez le User Guide pour obtenir des
informations détaillées.

A

Utilisez uniquement des piles approuvées de type
Energizer E91 ou Duracell Procell MN1500.
L'utilisation d'un type de pile non approuvé annule
I'approbation Ex. N'utilisez pas l'interface USB dans
des zones potentiellement dangereuses!

Déclaration CE de conformité
Ce produit satisfait a toutes les exigences des normes harmonisées
et directives européennes en vigueur suivantes :

= 2014/30/UE « CEM » = 2014/34/UE « ATEX »

= 2011/65/UE « RoHS » = 2014/53/UE « RED »

Bluetooth
Ce produit a été testé et homologué pour la communication
sans fil Bluetooth dans les régions et pays suivants :

= CE = Inde

= Japan = EAU

= Corée du Sud = Canada
*  FEtats-Unis *  Brésil

Certificat de conformité
Ce produit est certifié IECEx et ATEX et satisfait aux normes et
exigences indiquées par les symboles suivants :
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Guida rapida

Leggere questa guida rapida prima di disimballare e installare
mobilink. Scannerizza il codice QR sul retro della pagina per
scaricare la relativa User Guide prima di utilizzare il
dispositivo.

Decomprimere mobilink

Estrarre il dispositivo e i relativi accessori dalla confezione.
Conservare la confezione e il materiale da imballaggio per un
uso futuro.

Controllare che i seguenti elementi siano inclusi nella
confezione e non presentino danni:

dispositivo mobiLink

cavo USB (2 m)

cavi di prova rosso e nero con morsetto

3 batterie tipo AA

2 coperchi del vano batterie (EN/ZH)

Configurazione di mobilink

A seconda del tipo di impiego (configurazione/
parametrizzazione), scaricare MOBILINKdtm o]
Communication Configuration Tool dal sito web del prodotto.
Eseguire la scansione del codice QR sul retro per un accesso
rapido.

Fare doppio clic sul file di configurazione per avviare
I'installazione.

Selezionare la lingua per l'installazione.

Seguire le istruzioni della procedura guidata.

Consultare la User Guide disponibile per il download.

Attivazione e messa in funzione

A

Inserire le batterie, accendere mobilink e attendere 5
secondi fino all'avvio del dispositivo. La messa in funzione di
mobilink implica l'uso di strumenti di gestione quali
applicazioni frame FDT o strumenti per la configurazione su
PC o tablet Windows oppure su smartphone.

Non aprire il vano batterie in aree potenzialmente
pericolose.

Consultare la User Guide per sapere quali sono i requisiti di
sicurezza e conoscere i dettagli sulle modalita di
configurazione di una comunicazione USB e Bluetooth, oltre
alla configurazione del bus di campo e della connessione
HART.

Durante I’attivazione, mobilink tenta di verificare la modalita
operativa con il bus di campo collegato. Se i terminali del bus
di campo sono connessi a un link funzionante da 4-20 mA, il
valore del processo analogico sara compromesso. Accertarsi
di utilizzare i collegamenti e la modalita corretti.

Sicurezza

mobilink deve essere utilizzato esclusivamente da personale
qualificato. Per garantire la sicurezza del personale e delle
attrezzature, € necessario utilizzare mobilLink cosi come
previsto e conformemente alle leggi e ai regolamenti locali.
Consultare inoltre la User Guide per conoscere i requisiti e le
disposizioni in materia di sicurezza.

Assicurarsi che i parametri elettrici di mobiLink
corrispondano all'installazione del bus di campo.
Non utilizzare un collegamento USB al dispositivo
host in aree pericolose.

IT

Trasporto e manutenzione

Durante il trasporto, rimuovere le batterie dal dispositivo. Cosi
facendo si potra garantire un dispositivo di blocco meccanico
contro la riaccensione involontaria di mobilink. Pulire
I'alloggiamento di tanto in tanto usando un panno umido. Non
utilizzare sostanze abrasive o solventi. Non pulire il dispositivo
all’interno di aree di pericolo! mobiLink non include componenti
a cui l'utente puo effettuare manutenzione. Non & consentito
apportare modifiche o eseguire interventi di riparazione al
dispositivo. L'operatore & responsabile del trasporto e della
manutenzione del prodotto.

Protezione contro le esplosioni
mobilink & stato progettato per I'utilizzo in aree di pericolo,
categorizzate come Zona 1/Zona 2. Il dispositivo & omologato per
il gruppo di gas esplosivi IIC e per le classi di temperatura T4.
Assicurarsi di utilizzare mobilink ottemperando in ogni caso alle
disposizioni locali in materia di sicurezza per l'installazione di
apparecchiature elettriche da impiegare in atmosfera esplosiva.
Consultare la User Guide per ulteriori dettagli.

Utilizzare solo batterie approvate del tipo Energizer
A E91 o Duracell Procell MN1500. L'uso di un tipo di
batteria non approvato annulla I'approvazione Ex.
Non utilizzare l'interfaccia USB in aree
potenzialmente pericolose!

Dichiarazione di conformita UE
Il prodotto soddisfa tutti i requisiti contenuti nelle Direttive UE in
vigore e nelle norme armonizzate che seguono.

= 2014/30/UE “EMC” = 2014/34/UE “ATEX”

= 2011/65/UE “RoHS” = 2014/53/UE “RED”

Bluetooth
Il prodotto e stato testato e omologato per la comunicazione
Bluetooth senza fili nelle regioni e nei Paesi che seguono:

= UE = India
= Giappone = UAE
= Coreadel Sud = Canada
= USA = Brasile

Certificazione di conformita
Il prodotto dispone delle certificazioni IECEx e ATEX ed e
conforme agli standard e ai requisiti definiti dai seguenti simboli:
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Elso lépések

A mobilink kicsomagoldsa és telepitése el6tt olvassa el ezt
a gyors Utmutatét. A hatoldalon taldlhaté QR-kodot
beolvasva letéltheti a kapcsolédd User Guide, miel6tt a
késziiléket tzembe helyezné.

A mobilink kicsomagoldsa

Vegye ki a készlléket és a tartozékokat a dobozbdl.
Tegye el a dobozt és a csomagoldanyagokat, ha esetleg
késébb sziikség lenne rajuk.

Ellenérizze, hogy a csomagban sértetlenlil megtaldlhatok-
e a kovetkezbk:

a mobilink készilék

USB-kabel (2 m)

piros és fekete mérékabelek csipesszel

3 db AA tipusu elem

2 elemtartofedél (EN/ZH)

A mobilink beallitasa

A sajat felhasznalasi céltdl (konfigurdcié / paraméterezés)
fliggben toltse le a termék weboldalarél a MOBILINKdtm
vagy Communication Configuration Tool eszkdzt. A gyors
eléréshez olvassa be a tuloldalon talalhaté QR-kédot.

A telepités megkezdéséhez kattintson duplan a
telepit6fajlra.

Valassza ki a telepités nyelvét.

Kovesse a telepit6 vardzsld utasitasait.

Olvassa el a let6lthet6 User Guide.

Inditas és hasznalat

Potencidlisan veszélyes teriileteken ne nyissa ki
az elemtartét.

Helyezze be az elemeket, kapcsolja be a késziiléket, és
varjon 5 masodpercet, amig az elemek ellenGrzése
megtorténik. A mobilink m(ikodtetéséhez felligyeleti
eszkozok, példaul  FDT-keretalkalmazasok, illetve
konfigurdcids eszkozok haszndlata sziikséges Windows-
alapu PC-ken, tablagépeken vagy mobiltelefonokon.

A biztonsagi kovetelményekkel, az USB- és Bluetooth-
kommunikacié beallitasaval, illetve a fieldbus- és HART-
kapcsolat konfiguralasaval kapcsolatban lasd a User Guide.

Az inditds sordn a mobilink megprobalja ellenérizni az
lizemmaoddot a csatlakoztatott fieldbus alapjan. Ha a
fieldbus-termindlok m(ikéd6 4-20 mA-es csatlakozéhoz
vannak csatlakoztatva, az negativ hatdssal van az analdg
feldolgozasi értékre. Ugyeljen arra, hogy megfelel6
csatlakozast és lizemmadot hasznaéljon.

Biztonsag

A mobilinket csak szakképzett személy kezelheti. A
személyek és berendezések biztonsaga érdekében a
mobilink csak rendeltetésszer(ien, a helyi térvényeknek és
szabalyozasoknak megfeleléen hasznalhatd. A biztonsagi
kovetelmények és szabdlyozasok is a User Guide
olvashatok.

elektromos  paraméterei megfelelnek a
terepbusz telepitésének. Ne haszndljon USB-
kapcsolatot a gazdatesthez veszélyes
teriileteken.

f Gy6z6djon  meg arrdl, hogy a mobilink

Szallitas és karbantartas

A mobilink véletlen bekapcsolassal szembeni mechanikai védelme
érdekében szallitashoz vegye ki az elemeket a késziilékbdl. Id6nként
torolje 4t a burkolatot nedves ruhdval. Ne hasznédljon surolészert
vagy olddszert. Ne tisztitsa a késziiléket veszélyes teriileten! A
mobilink nem tartalmaz a felhasznald altal javithaté alkatrészeket.
A készilék mddositasa és javitdsa nem engedélyezett. A termék
megfeleld szallitdsa és karbantartasa a kezel6 felelGssége.

Robbanasvédelem

A mobilink készllék kialakitdsanal fogva az 1-es és 2-es z6naba
sorolhatd robbandsveszélyes terlleteken hasznalhatd. Hasznalata
IIC robbanasvédelmi osztaly és T4 hémérsékleti osztaly esetén is
engedélyezett. Ugyeljen arra, hogy a mobilink késziiléket csak az
elektromos berendezések robbandsveszélyes légkorl teriileteken
vald telepitésére vonatkozd helyi biztonsagi kovetelményeknek
megfelel6en hasznalja. Részletekért lasd a User Guide.

Csak Energizer E91 vagy Duracell Procell MN1500

A tipusu, jovahagyott elemeket hasznaljon. A nem
jovahagyott akkumulatortipus hasznalata
érvényteleniti az Ex jévdhagyast. Ne hasznalja az
USB-csatlakozot potencidlisan veszélyes
terlleteken!

EU megfeleldségi nyilatkozat
A termék megfelel a kovetkez6 hatdlyos EU-s iranyelvek és
harmonizalt szabvanyok valamennyi el6irdsanak.

= 2014/30/EU ,EMC” = 2014/34/EU , ATEX”
= 2011/65/EU , RoHS” = 2014/53/EU ,RED”
Bluetooth

A termék Bluetooth vezeték nélkili kommunikdacids szabvannyal
vald haszndlatat a kdvetkez6 régidkban és orszagokban tesztelték
és hagytak jova:

= EU =" |ndia
=  Japan = UAE
=  Dél-Korea = Kanada

Brazilia

= Egyesilt llamok

MegfelelGségi tanusitvany

A termék I|ECEx- és ATEX-tanusitvannyal rendelkezik, és az
ellenérzések alapjan megfelel a kdvetkezé szimbdélumokkal jel6lt
szabvanyoknak és kovetelményeknek:
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Aan de slag

Lees deze beknopte handleiding voordat u mobilink
uitpakt en installeert. Scan de QR-code op de achterpagina
om de bijbehorende gebruikersgids te downloaden
voordat u het apparaat gebruikt.

Uw mobilink uitpakken

Neem het apparaat en de bijbehorende accessoires uit de
doos.

Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal voor later
gebruik.

Controleer of de volgende onderdelen onbeschadigd
aanwezig zijn:

mobilink-apparaat

USB-kabel (2 m)

rode en zwarte testkabels met klem

3 AA-batterijen

2 klepjes voor batterijcompartiment (EN/ZH)

Uw mobilink installeren

Download de MOBILINKdtm of de Communication
Configuration Tool van de productwebsite, afhankelijk van
uw toepassing (configuratie / parametrering). Scan de QR-
code aan de ommezijde voor snelle toegang.

Dubbelklik op het installatiebestand om de installatie te
starten:

Selecteer de gewenste taal voor de installatie.

Volg de instructies van de installatiewizard.

Lees de User Guide die beschikbaar is als download.

Opstarten

A

Plaats de batterijen, schakel de mobilink in en wacht 5
seconden tot het apparaat is gestart. De bediening van de
mobilink vereist het gebruik van beheertools als FDT-
frameapplicaties of configuratietools op Windows-pc’s,
tablets of smartphones.

Open het Dbatterijvak niet in
gevaarlijke omgevingen.

potentieel

Zie de User Guide voor veiligheidseisen en meer informatie
over het instellen van USB- en bluetoothcommunicatie en
het configureren van de veldbus- en HART-verbinding.

jdens het instellen probeert de mobilink de bedrijfsmodus
te controleren met de aangesloten veldbus. Als de
veldbusterminals zijn verbonden met een werkende 4-
20mA-verbinding, komt de analoge proceswaarde in het
geding. Gebruik daarom de juiste verbindingen en modus.

Veiligheid

De mobilink dient uitsluitend bediend te worden door
gekwalificeerd personeel. Om de veiligheid van het
personeel en de apparatuur te garanderen, dient de
mobilink gebruikt te worden zoals bedoeld en
overeenkomstig de lokale wet- en regelgeving. Zie ook de
User Guide voor veiligheidseisen en -voorschriften.

Zorg ervoor dat de elektrische parameters van
mobiLink overeenkomen met de
veldbusinstallatie. Gebruik geen USB-verbinding
met uw hostapparaat in gevaarlijke omgevingen.

Transport en onderhoud

Verwijder de batterijen voor transport uit het apparaat om te
garanderen dat de mobilLink mechanisch beveiligd is tegen
onbedoelde inschakeling. Neem de behuizing regelmatig af met
een vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Reinig
het apparaat niet in explosiegevaarlijke omgevingen! De mobilink
bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
vervangen of gerepareerd. Wijzigingen of reparaties aan het
apparaat zijn niet toegestaan. De gebruiker is verantwoordelijk
voor het transport en onderhoud van het product.

Explosiebescherming

De mobilink is ontwikkeld voor gebruik in explosiegevaarlijke
omgevingen, geclassificeerd als Zone 1/Zone 2. Het apparaat is
goedgekeurd voor explosiegroep IIC en temperatuurklasse T4. Zorg
ervoor dat u de mobilink uitsluitend gebruikt conform de geldende
veiligheidseisen voor de installatie van elektrische apparatuur voor
gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Zie de User Guide voor
meer informatie.

A

Gebruik alleen goedgekeurde batterijen van het
type Energizer E91 of Duracell Procell MN1500.
Bij gebruik van een niet-goedgekeurd
batterijtype vervalt de Ex-goedkeuring. Gebruik
de USB-interface niet in potentieel gevaarlijke
omgevingen!

EU-conformiteitsverklaring
Dit product voldoet aan alle eisen van de volgende geldende EU-
richtlijnen en geharmoniseerde normen.

= 2014/30/EU "EMC" = 2014/34/EU "ATEX"

= 2011/65/EU "RoHS" = 2014/53/EU "RED"

Bluetooth
Dit product is getest en goedgekeurd voor draadloze
bluetoothcommunicatie in de volgende regio's en landen:

= EU = India
ea = Japan = UAE

=  Zuid-Korea = Canada

= VS = Brazilié

Conformiteitscertificering
Dit product is IECEx- en ATEX-gecertificeerd en voldoet aan de
standaarden en vereisten aangegeven door de volgende
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Rozpoczecie pracy

Przeczytaj te skrocong instrukcje przed rozpakowaniem i
zainstalowaniem urzadzenia mobilink. Przed
rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy zeskanowa¢
kod QR znajdujacy sie na tylnej stronie, aby pobrac
odpowiedni podrecznik uzytkownika.

Rozpakowywanie urzgdzenia mobilink

Wyjmij urzadzenie i akcesoria z pudetka.

Zachowaj pudetko i materiat opakowaniowy do uzycia w
przysztosci.

Upewnij sie, ze ponizsze elementy nie sg uszkodzone:
urzgdzenie mobilink

przewdd USB (2 m)

czerwone i czarne kable pomiarowe z zaciskiem

3 baterie AA

2 pokrywy komory baterii (EN/ZH)

Konfiguracja urzadzenia mobilLink

Zaleznie od sposobu korzystania
(konfiguracja/parametryzacja) nalezy pobrac
MOBILINKdtm albo Communication Configuration Tool
z witryny produktu. Szybki dostep mozna uzyska¢, skanujac
kod QR znajdujacy sie po drugiej stronie.

Kliknij dwukrotnie plik ,,setup”, aby rozpoczgc instalacje.
Wybierz jezyk instalacji.

Postepuj zgodne z instrukcjami w kreatorze instalacji.
Zapoznaj sie z User Guide, ktory jest dostepny do pobrania.

Uruchomienie i dziatanie

A Nie nalezy otwiera¢ komory baterii w obszarach
potencjalnie niebezpiecznych.

W14z baterie, wigcz nadajnik mobilink i poczekaj 5 sekund
na uruchomienie urzadzenia. Obstuga urzadzenia mobilink
wymaga stosowania narzedzi do zarzadzania, takich jak
aplikacje ramowe FDT Ilub narzedzia konfiguracyjne
dostepne na komputerach z systemem Windows, tabletach
lub smartfonach.

Szczegdétowe informacje na temat konfigurowania
komunikacji USB i Bluetooth oraz konfigurowania potaczen
magistrali i HART zawarto w User Guide.

Podczas uruchamiania w urzadzeniu wykonywana jest
proba weryfikacji zgodnosci trybu dziatania z podtagczong
magistralg. Jesli zaciski magistrali s3 podtaczone do
dziatajgcego tacza 4-20 mA, mozie to spowodowac
problemy z wartoscig przetwarzania analogowego. Zawsze
nalezy korzysta¢ z wtasciwych potaczen i trybdw.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie mobilink moze by¢ obstugiwane wytacznie
przez  wykwalifikowany personel. Aby zapewnié
bezpieczeristwo personelu i sprzetu, urzgdzenie mobilink
musi  by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem oraz
Z miejscowymi przepisami. Informacje na temat wymagan
i przepisdw bezpieczenstwa zawarto w User Guide.

A

Upewnij sie, ze parametry elektryczne mobilink
sg zgodne z instalacjg fieldbus. W strefach
zagrozonych wybuchem nie wolno uzywac
potaczenia USB z urzgdzeniem nadrzednym..

Transport i konserwacja

Przed transportem urzadzenia wyjmij z niego baterie, aby
zabezpieczy¢ urzadzenie przed przypadkowym wtgczeniem.
Obudowe czy$¢ wilgotng tkaning. Nie stosuj Srodkéw Sciernych ani
rozpuszczalnikéw. Nie czy$¢ urzadzenia w niebezpiecznych
miejscach. Urzadzenie mobilink nie zawiera czesci nadajacych sie
do naprawy przez uzytkownika. Niedozwolone s3 zadne
modyfikacje lub naprawy urzadzenia. Za transport i konserwacje
produktu odpowiada uzytkownik.

Ochrona przeciwwybuchowa

Urzadzenie mobiLink zostato opracowany z mysla o zastosowaniach
w obszarach niebezpiecznych sklasyfikowanych jako
Strefa 1/Strefa 2. Urzadzenie dopuszczono do stosowania w grupie
wybuchowej IIC i klasie temperaturowej T4. Urzadzenia mobiLink
nalezy uzywaé tylko zgodnie z miejscowymi wymogami
bezpieczenstwa dot. montazu sprzetu elektrycznego w miejscach
wystepowania atmosfery wybuchowej. Szczegétowe informacje
zawarto w User Guide.

A

Nalezy stosowaé wytacznie zatwierdzone baterie
typu Energizer E91 lub Duracell Procell MN1500.
Uzycie niezatwierdzonego typu baterii spowoduje
uniewaznienie homologacji Ex. Nie nalezy uzywac
interfejsu  USB w obszarach potencjalnie
niebezpiecznych!

Deklaracja zgodnosci UE
Niniejszy produkt spetnia wszystkie wymagania nastepujgcych
obowigzujacych dyrektyw UE i norm zharmonizowanych.

= 2014/30/EU ,EMC” = 2014/34/EU ,ATEX”

= 2011/65/EU ,RoHS” = 2014/53/EU ,RED”

Bluetooth

Niniejszy produkt zostat przetestowany i zatwierdzony jako
urzadzenie obstugujgce bezprzewodowg komunikacje Bluetooth w
nastepujacych regionach i krajach:

= EU = |ndie
GB = Japonia = ZAE

= Korea Potudniowa = Kanada

= USA = Brazylia

Certyfikacja zgodnosci
Ten produkt posiada certyfikaty IECEx i ATEX i zostat uznany za
zgodnyz normami i wymogami wskazanymi za pomocg ponizszych
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Introducgao

Leia este guia rapido antes de desembalar e instalar o
mobilink. Digitalize o Codigo QR na pagina de tras para
descarregar o respectivo Guia do Utilizador antes de
operar o dispositivo.

Desembalar o mobilLink

1. Retire o dispositivo e as pegas acessorias da caixa.

2. Guarde a caixa e o material de embalagem para
utilizagdo futura.

3. Certifique-se de que os itens seguintes estdo incluidos
e em perfeitas condigdes:

Dispositivo mobilLink

Cabo USB (2 m)

Cabos de teste vermelhos e pretos, com grampo

3 pilhas AA

2 tampas do compartimento das pilhas (EN/ZH)

ANENENENEN

Configurar o mobilink

Dependendo do seu caso (configuragdo/ parametrizagdo),
faga download do MOBILINKdtm ou da Communication
Configuration Tool (ferramenta de configuragdo de
comunicagdo) a partir da pagina web do produto. Leia o
codigo QR para um acesso rapido.

Faca duplo clique no ficheiro de configuragdo para iniciar a
instalagdo.

Selecione o idioma de instalagao.

Selecione o idioma de instalagdo.

Leia o User Guide disponivel para download.

Arranque e operagao

A

Insira as pilhas, ligue o mobilink e espere 5 segundos, para
que o dispositivo comece a funcionar. A operagdo do
mobilink requer o uso de ferramentas de gestdo, como
aplicagdes basicas FDT, ou ferramentas de configuragdo
em tablets, smartphones ou computadores Windows.

N&o abrir o compartimento da bateria em areas
potencialmente perigosas.

Consulte o User Guide para saber quais os requisitos de
seguranga e obter detalhes sobre a configura¢do de uma
comunicacdo USB e Bluetooth, bem como sobre a
configuragdo da liga¢cdo de bus de campo e HART.

Durante o arranque, o mobilink tenta verificar o modo de
operagdo relativamente ao bus de campo ligado. Se os
terminais do bus de campo estiverem ligados a uma
conexdo de 4-20 mA em operacao, isso ird afetar o valor de
processo analdgico. Certifique-se de que usa as conexdes e
o modo adequados.

Seguranga

O mobilink deve ser operado apenas por pessoal
qualificado. Para garantir a seguranca do pessoal e do
equipamento, o mobilink deve ser usado da forma prevista
e em conformidade com as leis e regulamentagdes locais.
Consulte também o User Guide para conhecer os
requisitos e regulamentos de seguranga.

A

Assegurar que os parametros eléctricos do
mobilink correspondem a instalagdo do fieldbus.
Ndo utilize uma ligagdo USB ao seu dispositivo
anfitrido em areas perigosas.

Transporte e manutengao

Retire as pilhas do dispositivo para o transporte, a fim de assegurar
que o mobilink estd mecanicamente protegido contra ligagcdo
inadvertida. Limpe periodicamente a carcaga com um pano
hdmido. N3do use abrasivos nem solventes. Ndo limpe o dispositivo
dentro de areas perigosas! O mobilink ndo contém pegas que
possam ser reparadas pelo utilizador. Ndo sdo permitidas
modificagbes nem reparagbes do dispositivo. O operador é
responsavel pelo transporte e pela manutengdo do produto.

Protegao contra explosao

O mobilink foi desenvolvido para o uso em areas perigosas,
classificadas como Zona 1/Zona 2. Foi aprovado para o grupo de
explosao IIC e a classe de temperatura T4. Certifique-se de que usa
o mobilink apenas de acordo com os requisitos de seguranca locais
para instalacdo de equipamento elétrico com atmosfera explosiva.
Consulte o User Guide para saber os detalhes.

A

Utilizar apenas pilhas aprovadas do tipo Energizer
E91 ou Duracell Procell MN1500. A utilizagdo de um
tipo de pilha ndo aprovada anula a aprovagao Ex.
Ndo utilizar a interface USB em areas
potencialmente perigosas!

Declaragdo de conformidade da UE
Este produto cumpre todos os requisitos das seguintes normas
harmonizadas e diretivas UE aplicaveis.

= 2014/30/UE "CEM" = 2014/34/UE "ATEX"

= 2011/65/UE "RoHS" = 2014/53/UE "RED"

Bluetooth

Este produto cumpre todos os requisitos das seguintes normas
harmonizadas e diretivas UE aplicaveis:

= EU = India

= Japao = UAE

= Coreia do Sul = Canada
= EUA = Brasil

Certificacdao de conformidade
Este produto possui certificacgdo IECEx e ATEX e esta em
conformidade com as normas e os requisitos indicados pelas

seguintes marcagoes:
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Ghid introductiv

Cititi acest ghid rapid Tnainte de a despacheta si instala
mobilink. Scanati codul QR de pe ultima paginad pentru a
descarca Ghidul utilizatorului aferent inainte de a utiliza
dispozitivul.

Despachetarea produsului mobilink

Scoateti din cutie dispozitivul si accesoriile acestuia.
Pastrati cutia si ambalajul pentru a le putea folosi ulterior.
Verificati dacd urmatoarele produse exista si nu sunt
deteriorate:

dispozitiv mobiLink

Cablu USB (2 m)

cabluri de testare de culoare rosie si neagra cu clema

3 baterii AA

2 capace ale compartimentului pentru baterii (EN/ZH)

Configurarea dispozitivului mobiLink

in functie de situatia in care il utilizati (configurare/
parametrizare), descarcati MOBILINKdtm sau
Communication Configuration Tool (Instrumentul de
configurare a comunicdrii) de pe site-ul web al produsului.
Pentru acces rapid, scanati codul QR de pe verso.

Pentru a incepe instalarea, faceti dublu clic pe fisierul de
configurare.

Selectati limba de instalare.

Urmati instructiunile expertului de instalare.

Cititi User Guide (Ghidul de utilizare) pus la dispozitie
pentru a fi descarcat.

Pornire si operare

A

Introduceti bateriile, porniti dispozitivul si asteptati 5
secunde pana cand se realizeaza verificarea bateriilor.
Operarea mobilink necesita folosirea unor instrumente de
gestionare, cum ar fi aplicatiile cadru FTD sau a unor
instrumente de configurare pentru calculatoare cu sistem
de operare Windows, tablete sau smartphone-uri.

Nu deschideti compartimentul bateriei in zonele
cu potential periculos.

Pentru cerinte de sigurantd si detalii cu privire la
configurarea comunicarii prin USB si Bluetooth, precum si
modul de configurare a conexiunii fieldbus si HART,
consultati User Guide.

n timpul pornirii, mobilink incearcé s& verifice modul de
operare pe baza fieldbus-ului conectat. Daca terminalele
fieldbus sunt conectate la un link functional de 4-20 mA,
acest lucru va influenta negativ valoarea procesului analog.
Asigurati-va ca folositi modul si conexiunile corecte.

Siguranta
mobilink trebuie operat numai de catre personal calificat.
Pentru a asigura siguranta personalului si a
echipamentului, mobilink trebuie folosit Tn  modul
prevazut si in conformitate cu legile si reglementdrile
locale. Pentru cerintele si reglementdrile in materie de
siguranta, consultati User Guide.

Asigurati-va ca parametrii electrici ai mobilink
A corespund instalatiei de fieldbus. Nu utilizati o
conexiune USB la dispozitivul gazda in zone
periculoase.

Transport si mentenanta

in vederea transportului, scoateti bateriile pentru a asigura
mecanic dispozitivul mobilink Tmpotriva pornirii accidentale.
Stergeti carcasa periodic cu o carpa umeda. Nu folositi substante
abrazive sau solventi. Nu curatati dispozitivul in zone periculoase!
mobilink nu contine piese care pot fi reparate. Modificarea sau

repararea dispozitivului

nu este permisa.

Operatorul este

responsabil de transportul si mentenanta produsului.

Protectia la explozie

mobilink a fost conceput pentru a fi folosit in zone periculoase,
clasificate ca Zona 1/Zona 2. Este aprobat pentru clasa de explozie
IIC si clasa de temperatura T4. Asigurati-va ca folositi mobiLink
numai in conformitate cu cerintele locale de sigurantd pentru
instalarea echipamentelor electrice in zone cu atmosferd exploziva.

Pentru detalii, consultati User Guide.

A

Utilizati numai baterii aprobate de tip Energizer E91
sau Duracell Procell MN1500. Utilizarea unui tip de

baterie neaprobat va anula aprobarea Ex. Nu
utilizati interfata USB in zone potential periculoase!

Declaratie UE de conformitate

Acest produs indeplineste toate cerintele standardelor armonizate

si directivelor UE aplicabile .

= 2014/30/UE ,CEM”
* 2011/65/UE ,RoHS”

= 2014/34/UE ,ATEX”
* 2014/53/UE ,RED”

Bluetooth

Acest produs a fost testat si aprobat pentru comunicarea wireless

prin Bluetooth Th urmatoarele tari si regiuni:

[ ] EU [ ]
= Japonia .
= Coreea de Sud =
= SUA =

India
UAE
Canada
Brazilia

Certificare a conformitatii
Acest produs este certificat IECEx si ATEX

si este conform cu

standardele si cerintele indicate de urmatoarele marci:

€ FE
&

APPROVED

LERA AWA

I'Iﬂl"l vV %
COMMUNICATION PROTOCOL

FOUNDATION

|6
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Lds den har snabbguiden innan du packar upp och
installerar mobilink. Skanna QR-koden pa baksidan for att
ladda ner den tillhérande anvandarhandboken innan du
anvander enheten.

Packa upp mobilink

Ta ut enheten och tillbehdren ur ladan.

Spara ladan och forpackningsmaterialet.

Kontrollera att foljande delar finns med och &r oskadade:
mobilink-enhet

USB-kabel (2 m)

réd och svart testkabel med klamma

3 AA-batterier

2 skydd for batterifack (EN/ZH)

Installera mobilLink

Beroende pa hur du anvander mobilink
(konfiguration/parameterisering) ska du ladda ner
antingen MOBILINKdtm eller Communication
Configuration Tool fran produktens webbplats. Skanna QR-
koden pa néasta sida for snabb atkomst.

Dubbelklicka pa installationsfilen for att starta
installationen

Vilj installationssprak.

Folj instruktionerna i installationsguiden.

Lds User Guide som ar tillganglig for nedladdning.

Start och anvandning

A

Satt i batterierna, starta mobilink och vanta 5 sekunder
tills enheten startar. For att anvdanda mobilink krédvs att
hanteringsverktyg, som FDT-ramprogram eller
konfigurationsverktyg, anvdands pa en Windows-dator,
surfplatta eller smartphone.

Oppna inte batterifacket i potentiellt farliga
omraden.

| User Guide kan du ldsa om sdkerhetskrav och dar finns
aven information om hur du stéller in USB- och Bluetooth-
kommunikation samt hur du konfigurerar faltbussen och
HART-anslutningen.

Under uppstart forsoker mobilink att verifiera arbetsldget
mot den anslutna féltbussen. Om faltbussterminaler
ansluts till en aktiv 4-20 mA lank paverkas det analoga
processvardet. Se till att ratt anslutningar och lage
anvands.

Sakerhet

mobilink far endast handhas av kvalificerad personal. Fér
att garantera sakerheten for personal och utrustning ska
mobilink anvandas sa som avsett och i enlighet med lokala
lagar och forordningar. Se &dven sdkerhetskrav och
forordningar i User Guide.

A

Se till att de elektriska parametrarna for
mobilink matchar faltbussinstallationen. Anvand
inte en USB-anslutning till din varddator i farliga
omraden.

Transport och underhall

Ta ut batterierna ur enheten vid transport sa att mobilink ar
mekaniskt skyddad fran att oavsiktligt slas pa. Torka regelbundet av
héljet med en fuktad duk. Anvdnd inte slipmedel eller
I6sningsmedel. Rengor inte enheten i riskfyllda omraden! mobiLink
innehaller inga delar som anvandaren kan utféra service pa sjalv.
Det ar inte tillatet att géra nagra andringar eller reparationer av
enheten. Operatoren ar ansvarig for transport och underhall av
produkten.

Explosionsskydd

mobilink har utvecklats fér anvandning i riskfyllda omraden,
klassificerade som zon 1/zon 2. Den &r godkind for
explosionsgrupp IIC och temperaturklass T4. Se till att du endast
anvander mobilink i enlighet med lokala sakerhetskrav for
installation av elektrisk utrustning i explosiv atmosfar. Lds i User
Guide for mer information.

A

Anvand endast godkdnda batterier av typen
Energizer E91 eller Duracell Procell MN1500.
Anvandning av en icke-godkadnd batterityp gor Ex-
godkdnnandet ogiltigt. Anvand inte USB-
granssnittet i potentiellt farliga omraden!

EU-Forsdakran om 6verensstaimmelse
Den har produkten uppfyller alla krav i foljande tillampliga EU-
direktiv och harmoniserade standarder.

= 2014/30/EU "EMC" = 2014/34/EU "ATEX"

* 2011/65/EU "RoHS" = 2014/53/EU "RED"

Bluetooth
Den héar produkten ar testad och godkéand for tradlos Bluetooth-
kommunikation i féljande regioner och lander:

= EU = |ndien
ea = Japan = FAE

= Sydkorea = Kanada

= USA = Brasilien

Intyg om Overensstimmelse
Den har produkten ar IECEx- och ATEX-certifierad och har befunnits
uppfylla de standarder och krav som anges av féljande méarkningar:

c€ F© APPROVED [E
@ HART" % (gf')j:
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HAZARDOUS [CLASSIFIED) LOCATION

NOMNHAZARDOUS LOCATION

us: 15 for Class |, 11, 111, Division 1,Groups 4, B,C, D,E, F, GT4
Class |, 11, 111, Division 2, Groups A, B, C, D,E, F,G T4
Class |1, Zone 0, AEx/Ex ia IICT4 Ga
Class 1, Zone 20, AEx/Ex ia IIICT100°C

Canada: 15for Class |, 11,111, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F,G T4
Class |, 11, 111, Division 2, Groups A, B, C, D,E, F,.G T4
Class |, Zone 0, AEx/Ex ia IICT4 Ga
Class |, Zone 20, AEx/Ex ia IICT100°C
-20°C <= Tyme == +50°C

HART COM

HART communication
Connect to certified Intrinsically safe circuit only

HART + COM Terminal
Ui =30v

Ci=5nF

Li = negligible USB terminal must not be used
inside hazardous area

Fieldbus Foundation
Connect to certified Intrinsically safe circuit only

Fieldbus + COM Terminal
Ui=30v

Ci=5nF

Li = negligible

COM  Fieldbus

Motes:

1. Instaliation must bein accordance with ANSI/ 1S4 RP12.06.01 “Installstion of Intrinsically SafeSystems for Hazard ous [ Classfied) Lotions” and the National
Electrical Code® (ANSFNFPA D).

Installation inCanada should be inaccordance with the Canadian Electrical Code, CSAC22.1, Part 1, AppendixF.
Instaliation and commissioning of the device must be performed by trained personalonly

This drawing dezribesthe use of the mobilink. It isnot intended as reference for installing a fieldbus

USE must not be used inside hazardous areas.

Do notremove or install batteries within Ex hazardous areas

UUse only approved batteries. The use of other batteries will invalidate the Ex approval and present a safety risk.
Do not mix battery from different manufactures and Do not mix new with used batteries,

Never usemobilink with anopen housing.

See alsothesafety information inthe user manual.

Norevisionto thisdrawing is permitted without FM approval.

Bl s e e

=

or

Hazardous (Classified) Location
as identified onthe product label

WARNING:

DONOT OPEN INSIDE HAZARDOUS AREAS.
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS
REPLACED. ALWAYS USE BATTERIES OF
SAME TYPE AND CAPACITY. PROPERLY
DISPOSE OF USED BATTERIES. SEE
INSTRUCTIONS FOR DETAILS

AVERTISSEMENT:

AFIN DE PREVENIR L' INFLAMMATION D'
ATMOSPHERES DANGEREUSES, NE
CHANGER LES BATTERIES QUE DANS DES
EMPLACEMENTS DESIGNES NON
DANGEREUX

Softing Industrial

.o
EH_\U_ Automation GmbH
JORU! :@

[D-85540 Haar, Germany

FM CONTROL DRAWING FOR mobiLink
FORENTITY AND FISCO IS INSTALLATIONS

This document contains safety -relevant information. It must not be altered without the authorization of the norm expert.

A 11/08/2019 | Drawing Mumber Rev: 0
mobilink_CDWG20191108
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mobiLink %%

USB #iE4L (2 K)
THREHAY A R B H

3 AA HEHT
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% EH mobiLink

RIBEORAB (BE/SHME) . M SME E T
MOBILINKdtm B@EERE TR, P Tl E
LR,

W 2225 SR AT IR %5

3. HERFEIES.

REBRERSAY I TEE,

[ AT N E A R e e o

BohfEfT

BAE, fTF mobiLink HF#F S5 B, EREEE
Zfle mobiLink BIE1TSM B W WIAE Windows PC. 4R
F i a2 REF ML £ RS DIT FDT AEZR N R P
BEITEHEETER,
BXREER, E[%E USB R4 i (5 DU AN AL
B S 4R HART S80I AE R, 1S AT
Mo

HEREZN 2T, mobiLink &2 EE R B 7 H
RIS, ANR 7 SR T HE R RS Ty
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mobiLink HAEH A H AN RHEME, AR ARINRERIZL
A, W ZPUR BRSTUYTE AA  HAETRIEAVEE ) mobiLink.
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LRI
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IURE E, UBFIEEESN R, EEREAREN
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PE: Ex ib[ia Ga] 1ICT4 Gb fE B (BB 35
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HART COM

ES:

BOERRKENRIH - EREMERIENER.
BHRECEEEEEATENEN - BEHRJVE
{ERAENE - EMEEEEEE -

HART H)i¥EHR
UEBRSTAEN TR
HART + COM #£§%

Ui=30v

Ci=5nF

Li = o] DEET

Fieldbus Foundationif}i¥
UEBRHESTANENEZEE

Fieldbus + COM #£ 85
Ui= 30V

Ci=5nF

Li =] BEET

COM  Fieldbus
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Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
5th Floor, A-Block, CGO Complex, Seminary Hills,
Nagpur - 440006

E-mail : explosives@explosives.gov.in
Phone/Fax No : 0712 -2510248, Fax-2510577

Approval No : A/P/[HQ/KA/104/5898 (P512179) Dated : 26/08/2021

To,

Sub:

M/s. Softing Industrial Automation GmbH,
Richard-Raitzner-Allee 6,Haar

85540

GERMANY

Approval of Intrinsically Safe Type Electrical Equ under Petroleum Rules 2002- Regarding.

Sir(s),

Please refer to your letter No. OIN839999 dated 09/08/2021 on the subject.

The following Ex electrical equipment(s) manufactured by you according to IEC 60079-0 : 2017, IEC 60079-11 : 2011, standards and covered under IBExU Institut fir
Sicherheitstechnik GmbH  Test reports mentioned below is/are approved for use in Zone 1 of Gas IIC hazardous areas coming under the the Petroleum Rules, 2002
administered by this Organization.

Safety Equipment Test Agency
Sr. No Description : reference ifi Drawing no
P Protection | "\ ber Name Certificate No. Ceg!:r;ate g
I IBEXU Institut far
1 |mobiLink Exib[ia Gal | pgyaq70/1 | Sicherheitstechnik | 'ECEX 1BE 18.0001 1 49/055019 | as per report
IIC T4 Gb GmbH Issue 01

This Approval is granted subject to observance of the following conditions:-

1)The design and construction of the equipment shall be strictly in accordance with description, condition and drawings as mentioned in the IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
Test Reports referred to above.

2)The equipment shall be used only with approved type of accessories and associated apparatus.

3)Each equipment shall be marked either by raised lettering cast integrally or by plate attached permanently to the main structure to indicate
conspicuously:-

(a) Name of the manufacturer

(b) Name and number by which the equipment is identified.

(c) Number & date of the test report of the IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH applicable to the equipment.

(d) Equipment reference number of this letter by which use of apparatus is approved.

(e) Protection level.

4) A certificate to the effect that the equipment has been manufactured strictly in accordance with the drawing referred to in the IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH Test report
and is identical with the one tested and certified at IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH shall be furnished with each equipment.

5) The customer shall be supplied with a copy of this letter, an extract of the conditions and maintenence schedule, if any, recommended by IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
in their test reports and copy of instructions boaoklet detailing operation & maintenance of the equipment so as to maintain its Flame Proof characterestics.

6) The After sales service and maintanance of subject equipment shall be looked after by your representative VARDHANA SOFTWARE SOLUTIONS, NO.24/1-17, 4TH CROSS, 5TH
MAIN, 3RD STAGE, BSK 3RD STAGE, BENGALURU, Taluka / Tahsil : Bangalore South District : BANGALORE(Urban) State : Karnataka, Pincode : 560085

This approval also covers the permissible variations as approved under the IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH test reports referred above.

This approval is liable to be cancelled if any of the conditions of the approval is violated or not complied with . The approval may also be amended or
withdrawn at any time, if considered necessary in the interest of safety.

The field performance report from actual users/your customers of the subject equipment may please be collected and furnished to this office for

verification and record on annual basis.

The Approval is Valid upto 31/12/2025
Yours faithfully,

(K Srinivasa Rao)
Controller of Explosives
For Chief Controller of Explosives
Nagpur

Copy to:

1. Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle Office, CHENNAI

2. VARDHANA SOFTWARE SOLUTIONS, NO.24/1-17, 4TH CROSS, 5TH MAIN, 3RD STAGE, BSK 3RD STAGE, BENGALURU, Taluka / Tahsil : Bangalore South District
BANGALORE(Urban) State : Karnataka, Pincode : 560085

for Chief Controller of Explosives
Nagpur

(For more information regarding status,fees and other details please visit our website http://peso.gov.in)
This is System Generated document. Signature is not required.
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EU-Konformitatserklarung saftﬁm@

EU Declaration of Conformity

Wir

Softing Industrial Automation GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
D-85540 Haar

erkldren hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Modell / Typ
Model / Type

mobiLink

mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien Gibereinstimmt
complies with the requirements of the following directives

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

ATEX directive 2014/34/EU

EMV Richtlinie 2014/30/EU

EMC directive 2014/30/EU

RED-Richtlinie 2014/53/EU, Delegierte Verordnung 2022/30/EU
Radio Equipment Directive 2014/53/EU, delegated regulation 2022/30/EU
ROHS-Richtlinie 2011/65/EU

ROHS directive 2011/165/EU

Baumusterpriifbescheinigung IBExU 18 ATEX 1001
Type Examination Certificate

Kennzeichnung & I 2G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
marking & 11 2D Ex ib [ia Da] 1IC T100°C Db

Angewandte harmonisierte Normen
Applied harmonised standards

EN 55032:2015, Class B
EN 61326-1:2013

EN £1000-6-2:2005/AC :2005
EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 300328 Vv2.2.2

EN 301489-1Vv2.2.3

EN 301489-17 V3.2.4

EN 62311:2008

EN 62368-1:2014+AC:2015
EN IEC 63000:2018

Eary

Seschaftsfuhrer

Ort, Datum
Place, Date Managing Director
Template: V1.09 Seite 1 von 1 Version: 1.20

Page 1of 1



This page is intentionally left black.

23



optimize!

softiiig

Softing Industrial Automation GmbH

Richard-Reitzner-Allee 6 \ +49 89 4 56 56-340

85540 f—laar/.Germar-ly @ info.automation@softing.com
http://industrial.softing.com support.automation@softing.com

?ﬂf https://industrial.softing.com/support/support-form

Download User Guide

P 4B LASRSSE

https://industrial.softing.com/us/products/usb-and-bluetooth-modems/mobilink-multiprotocol-interface.html
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