
16-port-Ethernet-APL-Field-Switch für den Einsatz in Zone 2

aplSwitch Field

 	▪ Transparente Anbindung eigensicherer Ethernet-APL-Feldgeräte an  
	 Industrial Ethernet-Netzwerke

 	▪ Versorgt die Feldgeräte mit eigensicherer Energie

 	▪ Installierbar in Ex Zone 2

 	▪ Einfache Integration in Automatisierungssysteme

Ethernet-APL für die nahtlose und zuverlässige 
Integration in DCS- und AMS-Systeme
 	▪ 16 Ethernet-APL-Spur-„2-WISE“-Ports
 	▪ PROFINET-fähiger Switch mit Unterstützung  
fürPROFINET MRP-Ringtopologie
 	▪ Unterstützt alle relevanten DCS- und AMS-Systeme  
wie Emerson, Siemens, ABB und andere
 	▪ Gewährleistet stabile Netzwerke durch  
Ingress-/Egress-Unterstützung

Umfangreiche Diagnostik
 	▪ Integrierte PROFINET-Diagnosefunktionen für 
Einfache Inbetriebnahme, Wartung und Fehlerbehebung
 	▪ Lokale Anzeige für sofortige Inbetriebnahmediagnose
 	▪ Erweiterte FDI-Unterstützung für einfache Geräteintegration 
und Parametrisierung

Ermöglicht die Installation in  
explosionsgefährdeten Bereichen
 	▪ Alle Produktvarianten können in der Ex-Zone 2  
installiert werden
 	▪ An den Switch können Feldgeräte angeschlossen werden,  
die sich in den Ex-Zonen 0 und 1 befinden
 	▪ Widerstandsfägiges und robustes Gehäuse für 
Feldinstallation IP30

Unterstützung der Leistungsklasse A und B  
für APL-Feldgeräte
 	▪ Ermöglicht die Verwendung komplexerer/
leistungsintensiverer Feldgeräte

 	▪ APL-Leistungsklasse B unterstützt bis zu 1,17 W  
pro Gerät auf 4 Ports

 	▪ Zukunftssicher, da keine Beschränkung auf  
Leistungsklasse A mit 0,54 W

Switch
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apISwitch Field
Technische Daten
Explosionsschutz Anwendungsbereich (Zonen)

Ex Schnittstelle Zone
IECEx Bescheinigung
IECEx Gasexplosionsschutz
IECEx Staubexplosionsschutz
ATEX Bescheinigung
ATEX Gasexplosionsschutz
ATEX Staubexplosionsschutz

2
0, 1, 2, 20, 21, 22
IECEx TUR 24.0096X
Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
TÜV 24 ATEX 9218 X

 II 3 (1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc
 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Sicherheitsdaten (Spurs 01...16) Eigensicherheitskonzept 
Maximale Ausgangsspannung Class A U0 
Maximaler Ausgangsstrom Class A I0 
Maximale Ausgangsleistung Class A P0 
Maximale Ausgangsspannung Class B U0 
Maximaler Ausgangsstrom Class B I0 
Maximale Ausgangsleistung Class B P0 
Maximale interne Kapazität Cᵢ 
Maximale interne Induktivität Lᵢ 
Maximale Sicherheitsspannung

2-WISE (CLC IEC/TS 60079-47) 
14.9 V 
379 mA 
998 mW 
17.1 V 
378 mA 
1660 mW 
110 pF 
280 nH 
60 V

Sicherheitsdaten Pt100 (SPT) Nennausgangsstrom IN 
Sicherheitsdaten gemäß 
Maximale Ausgangsspannung U0 
Maximaler Ausgangsstrom I0 
Maximale Ausgangsleistung P0 
Maximale interne Kapazität Cᵢ 
Maximale interne Induktivität Lᵢ

1 mA 
ib 
4.94V 
15.6 mA 
52 mW 
11 nF 
0nH

Elektrische Daten Maximale Sicherheitsspannung 
Ausführung Schnittstelle 1 
Übertragungsrate Schnittstelle 1 
Anzahl Ports Schnittstelle 1 
Anschlussart Schnittstelle 1 
Schnittstelle 2 Version 
Übertragungsrate Schnittstelle 2 
Anzahl Ports Schnittstelle 2 
Anschlussart Schnittstelle 2

60 V 
100BASE-TX
10/100 MBit/s
2 (XT1, XT2)
RJ45 (EIA/TIA 568B)
100BASE-FX
100 MBit/s
2 (XT3, XT4)
SFP (optional)

Hilfsenergie Hilfsenergie Nennspannung UN

Hilfsenergie Spannungsbereich
Max. Stromaufnahme 24 V DC IN

Max. Stromaufnahme 48 V DC IN

Max. Leistungsaufnahme
Max. Verlustleistung

24 V DC, 48 V DC
19.2.....57.6 V DC
1.4 A
0.65 A
31.2 W
19 W

Galvanische Trennung Prüfspannung galvanische Trennung 
Hilfsenergie/Spurs/100BASE 
Spurs untereinander

gemäß Standard EN 60079-11 
≥ 1500 V AC 
keine



apISwitch Field
Technische Daten
Feldgeräte Schnittstelle Ausführung Spurs 

Anzahl Ports Spurs 
Ausprägung Spurs 
Übertragungsrate Spurs 
Power Class 
 
Max. Anzahl Spurs Power Class A 
Max. Anzahl Spurs Power Class B 
Max. Anzahl Spurs PROFIBUS PA 
Ausgangsnennspannung Bereich Class AUN  

Ausgangsnennstrom Power Class A IN 
Ausgangsleistung Power Class A PN 
Ausgangsnennspannung Bereich Class B UN  

Ausgangsnennstrom Power Class B IN 
Ausgangsleistung Power Class B PN

Ethernet-APL (10BASE-T1L) 
16
Power Source 2-WISE 
10 MBit/s vollduplex
A
B
16
4
0
9.6...13.8 V
56 mA
0.54 W
10.1...12.6 V 
115 mA
1.17 W

Gerätespezifische Daten Protokolle 1 
Ausprägung Protokoll 1 
Verfügbarkeit Protokoll 1 
Funktionen Protokoll 1 
 
 
 
Ethernet-Funktionen 
 
Sicherheit 
 
 
Echtzeituhr

PROFINET 
Gerät, Konformitätsklasse B 
Systemredundanz S2, MRP 
Dynamische Rekonfiguration, 
Netzlast Klasse I 
Pruning 
Rate Limiter 
SNMP 
DHCP 
HTTPS 
Passwort Management 
Port Verriegelung 
Ja

Diagnose Physical Layer 10BASE-T1L

Kommunikation

Umgebungsbedingung

SNR 
TDR
Schirmunsymmetrie
lost packets
LLDP
Temperatur, Luftfeuchtigkeit
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Technische Daten
Display Display-Auflösung

Display-Bedienung
256 x 64 Pixel
4 Bedientasten, kapazitiv

Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur
1. Hinweis zur Umgebungstemperatur
2. Hinweis zur Umgebungstemperatur
Lagertemperatur
Max. relative Luftfeuchtigkeit
Max. Einsatzhöhe

-40 °C ... +70 °C
-40 °C ... +65 °C (mit SFP-Modul)
-40 °C ... +60 °C (bei Nutzung der B-Ports)
-40 °C ... +80 °C
95%, nicht kondensierend
< 2000 m

Mechanische Daten Schutzart (IEC 60529) mit Schraubklemmen
Schutzart (IEC 60529) mit Federzugklemmen
Brandfestigkeit (UL 94)
Schadstoffklasse
Gehäusematerial
Abmessungen (L x B x H)
Gewicht

IP20
IP30
V0
entspricht G3 (ISA-71-04-2013)
Aluminium, lackiert
260 x 292 x 52,6 mm
2.9 kg

Montage / Installation Einbaulage

Montageart

Horizontal 
Vertikal
Auf Montageplatte

Komponenten SFP-Modul 2 x 100BASE-FX

Bestellnummern
GSL-XX-020102 aplSwitch Field mit Federzugklemmen

GSL-XX-020103 aplSwitch Field mit Schraubklemmen

Lieferumfang
Hardware aplSwitch Field 

Dokumentation Auf Website

Ergänzende Produkte und Dienstleistungen
ACA-XX-020203 Schraubklemmen, Inhalt: 16 x 3-polig, blau; 2 x 4-polig, schwarz
ACA-XX-020202 Federzugklemmen, Inhalt: 16 x 3-polig, blau; 2 x 4-polig, schwarz
AAA-XX-020301 Multimode-Duplex-SFP-Transceiver
auf Anfrage Montageplatte für DIN-Schiene, inklusive 4 Schrauben

https://industrial.softing.com

