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Kapitel 1 - Einleitung

1 Einleitung

1.1 Uber busCHECK Analyzer IE

busCHECK Analyzer IE ist ein Softwaretool zur mobilen Diagnose von PROFINET-,
EtherNet/IP- und Modbus TCP Netzen.

Es ermdglicht die effiziente Durchflihrung von Netzwerkabnahmetests sowie die
automatisierte Erstellung von Abnahmeberichten. Dariiber hinaus bietet es umfangreiche
Maoglichkeiten zur Netzwerkanalyse, z.B. im akuten Fehlerfall.

1.2 Typografische Konventionen

In der Softing-Kundendokumentation verwenden wir die folgenden Konventionen:

Tasten, Schaltflachen, MenUbefehle und

andere Elemente, die eine

Benutzereingabe erforderlich machen sind

fett gesetzt und Abfolgen von
Menubefehlen sind durch einen Pfeil
voneinander getrennt

Schaltflachen aus der Bedienoberflache
stehen in Klammern und sind fett gesetzt

Programmcode-Beispiele, Dateiausziige
und Bildschirmausgaben sind in Courier

gesetzt.

Datei- und Verzeichnisnamen sind kursiv

gesetzt

Hinweis

Offnen Sie Start > Systemsteuerung
- Programme

Dricken Sie [Start], um die Anwendung zu
starten

MaxDlsapAddressSupported=23

Gerate-Beschreibungsdateien finden Sie
unter C:\<Produktname>\delivery\software
\Device Description files

Diese Symbol macht auf wichtige Informationen aufmerksam, die bei Installation,
Verwendung und Wartung des Produkts zu beachten sind.

Tipp

Dieses Symbol weist auf hilfreiche Anwendertipps hin.

1.3 Dokumenthistorie

Dokumentversion |Veroéffentlicht im Anderungen gegeniiber der Vorversion

1.00 Januar 2016 = Erste Version - keine Anderungen.

1.01 Februar 2016 = Windows-
Serverinstallationsbeschreibung auf
Releases R2 erweitert.

1.02 Marz 2016 = Lizenz-Optionen aktualisiert.

TH SCOPE - Installationshandbuch
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2

5.1

Bevor Sie beginnen

Lesen Sie dieses Handbuch bevor Sie beginnen
" Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte diese

Installationsanleitung. Sie hilft Ihnen bei der Einrichtung lhres Systems und gibt
lhnen wichtige Informationen. Die Installationsanleitung flihrt Sie Schritt flir Schritt

durch die Installation.

Fir Schaden, die aufgrund unsachgemafen Anschlusses oder unsachgemafier

Handlung entstanden sind, Gbernehmen wir keine Haftung.

Kurzanleitung

1. Prifen Sie, ob die Systemvoraussetzungen erfillt sind (siehe Systemvoraussetzungen).

2. Installieren Sie ggf. die Microsoft Internetinformationsdienste (siehe Microsoft

Internetinformationsdienste (IIS) installieren).

3. Installieren Sie den busCHECK Analyzer IE (siehe busCHECK Analyzer I|E installieren).

4. Lizenzieren Sie den busCHECK Analyzer |E (siehe Lizenzierung).

5. Starten Sie den busCHECK Analyzer |IE (siehe busCHECK Analyzer IE starten).

Lieferumfang

busCHECK Analyzer IE umfasst

= busCHECK Analyzer IE-Installation

= [nstallationsanleitung

= TH SCOPE-Bedienhandbuch

= Release Note

Sie finden Software und Dokumentation in unserem Downloadbereich unter http://
industrial.softing.com/de/downloads.html.

Systemvoraussetzungen

Betriebssysteme

Folgende Betriebssysteme werden in Deutsch und Englisch unterstitzt:

Betriebssystem

Bit-Version

Windows 7 32 Bit und 64 Bit
Windows 8 32 Bit und 64 Bit
Windows 8.1 32 Bit und 64 Bit
Windows Server 2008 32 Bit und 64 Bit
Windows Server 2008 R2 64 Bit
Windows Server 2012 64 Bit

TH SCOPE - Installationshandbuch
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5.2

5.3

Betriebssystem Bit-Version

Windows Server 2012 R2 64 Bit

Software und Browser

Benotigte Software

= Microsoft Internetinformationsdienste (lIS) 5.1 oder héher (verfligbar auf der Microsoft
Windows Betriebssystem Installations-CD oder per Download aus dem Internet http://
www.iis.net)

= Microsoft NET Framework 4.0 (in TH SCOPE Installation enthalten)
= Microsoft Visual C++ 2010 Redistributed Package (in TH SCOPE Installation enthalten)
= Java Runtime Environment 5.0 Update 1 (in TH SCOPE Installation enthalten)
= OPC Core Components 3.00 (in TH SCOPE Installation enthalten)

» Microsoft Excel 2010 oder héher zum Offnen und Weiterbearbeiten des
Abnahmeprotokolls

= Adobe Reader 8 oder hoher

Unterstiitzte Browser
= Internet Explorer 11 oder héher
= Mozilla Firefox 38 oder hoher

= Google Chrome 43 oder héher

Hinweise zu Browsereinstellungen

Um die volle Funktionalitat zum Erstellen und Herunterladen des Abnahmeprotokolls zu
haben, stellen Sie sicher,

= dass in Ihrem Browser innerhalb der TH SCOPE-Umgebung keine Pop-Up-Blocker
aktiviert sind und

= dass das Herunterladen von Dokumenten erlaubt ist (z.B. Internet Explorer 11:
Internetoptionen > Sicherheitseinstellungen = Internetzone - Downloads >
Dateidownload aktivieren).

Netzwerkzugang

Mindestens eines der folgenden Produkte wird fir den Zugang zum Feldbussystem
bendtigt:

= THLINK PROFIBUS

= THLINK PROFINET

* TH LINK EtherNet/IP

= TH LINK Modbus TCP

= TH LINK Industrial Ethernet

= TH LINK PC Industrial Ethernet

TH SCOPE - Installationshandbuch
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= xEPI2
= PB-XEPI

54  Netzwerkeinstellungen

Client PC
BC Analyzer |E

Ethernet

TH LINK
-2 (optional)

Industrial Industrial Industrial
Ethemet- Ethernet- Ethernet-
Netz Netz Netz

Beachten Sie die folgenden Netzwerkeinstellungen:

PC mit BC Analyzer IE-Installation
Entweder:
= Freigabe der Applikation TH SCOPE.exe

oder
= Freigabe flir HTTP-Port 80 ein- und ausgehend

= Freigabe fir SNMP-Port 161 eingehend bzw. falls ein weiterer SNMP-Agent auf dem
PC diesen Port bereits verwendet, dann Port 2367 eingehend.

= Freigabe fur IP 224.0.5.128 Port 2364 UDP ausgehend
= Freigabe fir UDP-Ports 2365 ausgehend und 2366 eingehend

Hinweis
Die erforderlichen Firewall-Regeln werden bei der Installation des TH SCOPE mit
installiert.

Firewall zwischen PC, auf dem BC Analyzer IE installiert ist,
und TH LINK

= Freigabe flir HTTP Port 80, sofern BC Analyzer IE in einem Netzwerk betrieben wird,
in dem sich weitere TH LINK befinden.

= Freigabe fur IP 224.0.5.128 Port 2364 UDP
= Freigabe fir UDP Ports 2365 und 2366

8 TH SCOPE - Installationshandbuch
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6 Microsoft Internetinformationsdienste (lIS)
installieren

Je nach verwendetem Betriebssystem ist der Ablauf der Installation der Microsoft
Internetinformationsdienste (lIS) abweichend.

Hinweis
Far die IIS Installation benétigen Sie Administratorrechte auf Ihrem PC und ggf.
die Microsoft Windows Betriebssystem Installations-CD.

6.1 Windows 7

1. Gehen Sie auf Start > Systemsteuerung 2 Programme - Programme und
Funktionen und klicken Sie dann auf Windows-Funktionen aktivieren oder

= el )
@Uw@, » Systemsteuerung » Programme » Programme und Funktionen ~ [ 3| Pregramme und Funitianen durchsue.. 2 |
Startseite der Systemsteuerung . " ”
v 9 Programm deinstallieren oder andern
Installierte Updates anzeigen Wahlen Sie ein Programm aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Deinstallieren”, "Aindern” oder "Reparieren’, um es
W Wiicas funkiomn 2u deinstallieren.
* aktivieren oder deaktivieren
Programm vom Metzwerk Organisieren v = - @
installieren =
MName Herausgeber Installiert am  GroBe
Auf dissem Computer sind keine Programme installist

Abbildung 1: Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren

2. Klicken Sie auf das rot markierte Feld, um die Internetinformationsdienste zu aktivieren:

|7 Windows-Funktionen =

Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren @

Verwenden Sie die Kontrollkdstchen, um die entsprechenden Funktionen
ein- oder auszuschalten, Ein ausgefilltes Kontrollkdstchen bedeutet, dass
eine Funktion nur teilweise aktiviert ist,

Druck- und Dekumentdienste -
Einfache TCPIP-Dienste (z. B. Echo, Daytime usw.)

Hostfahiger Webkern fur Internetinformationsdienste
Indexdienst

Internet Explorer &

Internetinformationsdienste|
Medienfunktionen
Microsoft MET Framework 351
Microsoft-Message Queue-Server
Plattform zu Windows-Minianwendungen

Remoteunterschiedskomprimierung

[ ok ][ Asbrechen |

Abbildung 2: Windows Funktionen - Internetinformationsdienste

3. Offnen Sie die Internetinformationsdienste durch einen Klick auf das [+]-Symbol.

TH SCOPE - Installationshandbuch 9
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4. Wahlen Sie zusatzlich die folgenden gelb hervorgehobenen Funktionen aus:

| ﬁ"uﬁnms—'i:un.ﬁinnm -

Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren @

Verwenden Sie die Kontrollkdstchen, um die entsprechenden Funktionen
ein- oder auszuschalten. Ein ausgefilltes Kontrollkdstchen bedeutet, dass
eine Funktion nur teilweise aktiviert ist.

B
M . FTP-5erver
= [@ | Webverwaltungstools
El II5-Verwaltungsdienst —
7] | O5-Verwaltungskonsole
[T ) mS-Verwaltungsskripts und -tools
@ [C] | Kompatibilitat mit der IS 6-Verwaltung
= [}, WWW-Dienste
, Anwendungsentwicklungsfeatures
NET-Erweiterbarkeit
ASP
ASP.NET
, CGl
ISAPI-Erweiterungen
ISAPI-Filter
[7] | Serverseitige Include-Dateien
=] . Gemeinsam genutzte HT TP-Features —
[¥] }j HTTP-Fehler
[T 1 HTTP-Umleitung
7| || Standarddokument
| Statischer Inhalt
¥] . Verzeichnis durchsuchen
[T | WebDAV-Veraffentlichung
£3] | Leistungsfeatures
@ [ || Sicherheit
[ Systemzustand und Diagnose -

m

JEEEE"

[ ok ][ Abbrechen |

Abbildung 3: Internetinformationsdienste auswahlen

5. Klicken Sie auf [OK], um die Einstellungen abzuschlieRen.

10 TH SCOPE - Installationshandbuch
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Kapitel 6 - Microsoft Internetinformationsdienste (IIS) installieren

6.2 Windows Server 2008 und 2008 R2

Andern Sie die lokalen Servereinstellungen wie folgt:
1.

Klicken Sie im Startment auf Administration, und klicken Sie dann auf Server
Manager.

2. Klicken Sie auf Roles, dann rechts im Fenster auf Add Roles.

[, Server Manager B [=] E3

Fle Action ¥ew Help
== 7]

WIN-GIDOQO25 ]

i Diagnastics ’E View the health of the roles installed on your server and add or remove roles and features.
il Configuration Fd

5 storage

~| Roles Summary [ roles summary Help

~! Roles: 0 of 17 installed

4 | 4% Last Refrash; Today ab 10:11 AW Configure refresh

3. Im Dialog Server Roles aktivieren Sie Web Server (11S):

=4 Add Roles Wizard

E
Rl ﬁi Select Server Roles
F -

B

B _Before You Begin Select one or more roles to install on this server.

& Roles: Description:

B b Server (115} provides a refisbl

i

@ ebServer (I15) ] Active Directary Certificate Services Web Server PRI S lanic,

manageable, and scalable Web
Rols Services [] Active Directory Domain Services PRl
e [] Active Directary Federation Services
Confirmation

[] Active Directary Lightweight Directory Services
[] Active Directary Rights Management Services
Resuls [] Application Sarver

[] DHCP Server

[] DMs Server

[] Fax Server

] File: Services

] Hyper-v

[] Wetwork Policy and Access Services

] Prink and Document Services

Progress

[] Windows Server Update Services

More about server roles

<vovms [Pz | _ovon | cme

k=

TH SCOPE - Installationshandbuch 11
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4.

6. Ein Pop-Up-Fenster geht auf. Wahlen Sie Add Required Role Services:

Klicken Sie auf [Next]. Im folgenden Fenster wahlen Sie Features, dann Add

Features:

E. Server Manager

Fle Action Yiew Help
| Hm H

= 5 Roles

% Wiew the status of features installed on this server and add or remove features.

'} Configuration
3 storage

~ Features Summary [ Festures summary Help

~| Features: 1 of 41 installed

Remote Server Administration Tools
Rals Adrinistration Tools
Weh Server (115) Taols

« 0| £'4 Last Refresh: Today at 10:22 &M Canfigure refresh

Wahlen Sie .NET Framework 3.5.1 Features:

e G

g:ié Select Features

Select one or more Features ko install on this server,

Featuras: Description:
B gl Fragress L <] Microsoft .NET Framswork 3.5.1
= = combines the power of the JNET
Results =) ® (BITS) Framework 2,0 APIs with new
L] BitLocker Drive Encryption technologies For building applications
[] Branchcache that offer appealing user interfaces,
[ Connection Manager Administration kit protect your customers' parsonal
[ Desktop Experisnce identity information, enable ssamiess
[ DirectAccess Management Consols s E koo fod
provids the ability to model a range of
L @roup Policy Management business processes.
@ [ Ink and Handwriting Services
[] Internet Printing Client
[ Internet Storage Mame Server
[] LPR Port Monitor
@[] Message Queuing
[] Multipath 1j
[] Metwork Load Balancing
[] Peer Mame Resalution Protocol
[ Quality windows Audia ¥ideo Experience
[] Remate Assistance
[] Remate Differential Compression
ﬂ [G] Remote Server Administration Tooks (Instaled) | _'_l

More about features

i <Pre\'|nus| Hext > | Install | Cancel |

_ Select one or more Features ko install on this server,
Add Features Wizard

Add role services and features required for NET Framework 3.5.1
“Y= Features?

'ou cannot install MET Framework 3.5.1 Features unless the required role services and features are also

installed. '
Fiole Services: Dezcription:
= Wweb Server [I1S) ‘wieb Server (I15] provides a reliable,
B 'Weh Server manhageable, and scalable ‘Web application

G infrastructure.
= Application Development

MET Estenszibility
= Windows Process Activation Service
Process Model
.MET Erwironment
Configuration APls

Add Required Role Services I Cancel |

why are these role services and features required?
v

12
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- Server Manager
Add Features

File et

&d 5 ;

= Select Role Services
T Sel

=]

Features

Web Server (II5) Role services:

Klicken Sie dann auf [Next]. Aktivieren Sie dann die abgebildeten Role Services:

- 100 %]

Selsct the role services ta installfor Web Server (115):

Description:

= [E Web Server (Installed)

ot = [E common HTTP Features (Installed)

Static Content (Installed)
(Hresliz Default Document (Installed)
Resuls

Directory Browsing (Instalied)
HTTF Errors (Installed)
HTTP Redirection (Installed)
[] webDay Publishing

Ton DEvel
ASP.KET
\NET Extensibiity

Gl

154PT Extensions

154FT Filters

[] Server Side Includes

3N Dragnostics nstaled

HTTP Logaing {Installed)

[] Logging Tadls
Request Moritor (Installed)

[ Tracina

More about role services

=

< Previous | Mext > I

—| Gl defines how 2 Web server passes
information to an external program
Typical uses might include using a
Web Form to collect infarmation and
then passing that information to & CGI
script to be emalled somewhere else.
Because CG is & standard, CGI scripts
can he written Using a variety of
programming languages. The
downside to using CG is the
performance overhead.

=

Tristal| | Cancel |

installieren.

6.3

Klicken Sie dann [Next] und danach [Install], um die ausgewahlten Feature zu

Windows Server 2012 und 2008 R2

Andern Sie die lokalen Servereinstellungen wie folgt:

1. Offnen Sie den Server Manager und klicken Sie auf Add roles and features:

= Server Manager

@ -

Server Manager * Dashboard

WELCOME TO SERVER MANAGER

BE |

Tools View Help

0 Llocal Server

All Servers

Con
HE File and Storage Services b o
e s QUICK START
WHAT'S NEW. 5
LEARN MORE

Configure this local server

[

Hide

ROLES AND SERVER GROUPS

Roles:2 | Servergroups:1 | Servers

TH SCOPE - Installationshandbuch
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Select server roles

Before You Begin

Inszaliation Type

Server Selection

Features

Select one or more roles ta install on the selacted server.

Roles

[ Volume Activation Services |
PRI b Server (15) (nstaifed |
4[] Web Server (Installed)
b [H] Common HTTP Features (Installed)
b [®] Health and Diagnostics (Instalied)

Hed)

f [®] Perfarmanc

b [®] Security (Installed)

[®] Application Development {Installed)

[ FTP Server
[w] HS Hostable Web Ca

4 [H] Management Tools (installed) L]

[V 1S Management Console (Instalied)
¢ [ IS 6 Management Compatibility
[ 1S Management Scripts and Tools LI

[l Management Service

DESTINATION SERVER
WIN-ITTARIKREQQ

Description
Web Server (IIS) provides a reliable,

manageable, and scalable Web
spplication infrastructure,

[ZPreviows | [ Mew> | [ newl | [Gancel |

Select features

Before You Begin
Installation Type
Server Selection

Server Roles

Select one or more features ta install on the selected server,

Features

[V .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) i
[] HTTP Activation

4 ¥
(] ASP.NET 4.5 (Installed)
b [®] WCF Services (Installed)
b [ Background Intelligent Transfer Service (BITS)
[ BitLacker Drive Encryption
[ BitLocker Network Unlock
[] BranchCache
[ Client for NFS
[] Data Center Bridging

i . v

<] i I >5[

NET Framewark 4.3 (Installed)

4 [H] NET Framework 3.5 Features (Installed) 1

[] Mon-HTTP Activation =

DESTINATION SERVER
WIN-ITIAPIKREQD

Description

NET Framework 45 provides a
comprehensive and consistent
programming medel for quickly and
easily building and running
applications that are built for various
platforms including desktop PCs,
Servers, smart phones and the public
and private cloud,

[<Prvious | [ Net> | [ instal | [ Cancel

2. Im Dialog Server Roles aktivieren Sie Web Server (1IS) und IIS Hostable Web Core:

3. Im Dialog Features aktivieren Sie .Net Framework 4.5 und ASP.NET 4.5:

14
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4. Sowie User Interfaces and Infrastructure (damit im Browser das Flash Add-On
installierbar ist):

= Add Roles and Features Wizard [=[=[5]

Crilprt Froati e DESTINATION SERVER
Select features WIN-IT1APIKREQQ

Select one or more features to install on the selected server.

Features Description

This contains the available User

Q SMTP Server Experience and Infrastructure
=SSR [ SNMP Service options.
] Subsyste for UNI based Applctions Deprece

[C] Telnet Client
[ Telnet Server
O

] Windews Biometric Framewaork
[[] Windows Feedback Forwarder
[ Windows Identity Foundation 3.5

[] Windows Intermal Database

" >

< Previous Next stal Cancel

5. Wenn alle Komponenten erfolgreich installiert sind, schlielten Sie den Server Manager.

7 busCHECK Analyzer IE installieren

Hinweis
Stellen Sie sicher, dass alle Systemvoraussetzungen erflllt sind.

71 Installation starten

1. Starten Sie die Installation:

a. flr 64-Bit-Systeme mit einem Doppelklick auf die Datei BC_Analyzer IE64.exe
b. fur 32-Bit-Systeme mit einem Doppelklick auf die Datei BC_Analyzer IE32.exe

Hinweis
Wenn Sie zum ersten Mal ein Softing-Produkt installieren, so erscheint ein
Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, dem Herausgeber zu vertrauen.
Aktivieren Sie die Option Software von Softing AG immer vertrauen, wenn
Sie diese Abfrage bei Folgeinstallationen nicht mehr erhalten méchten. Wahlen
Sie dann [Installieren], um die Installation zu starten.

TH SCOPE - Installationshandbuch 15
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Das Installationshauptfenster erscheint:

{7\ )| Welcome to the InstallShield Wizard for Softing
| busCHECK Analyzer |E

The Iinstallshield(R) Wizard will install Softing busCHECK Analyzer IE on your
computer. To continue, click Next.

WARNING: This is protected by ht law and ional treaties.

IstaliShield

Klicken Sie [Next], um fortzufahren:

‘Ready to Install

The program features
Softing TH SCOPE
Softing TH Link on PC

will be installed on your PC. Click "Install" button to continue.

Klicken Sie [Install], um mit der Installation zu beginnen.
Die TH SCOPE-Installation wird gestartet - siehe TH SCOPE installieren.

16
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7.2 TH SCOPE installieren

1. Wahlen Sie die Installationssprache und klicken Sie auf [OK]. Der
Willkommensbildschirm erscheint:

15/ TH SCOPE - InstallShield Wizard =
|

| Willkommen beim InstallShield Wizard fiir TH
SCOPE

| Mit dem InstallShield® Wizard kinnen Sie TH SCOPE
| &ndern, reparieren oder entfernen. Klicken Sie auf "Weiter™,
| um fortzufahren.

<zurick [ ieiter > [ Abbrechen |

2. Klicken Sie [Weiter], um TH SCOPE auf lhrem System zu installieren. Der Bildschirm
Lizenzvereinbarung erscheint:

15 TH SCOPE - Installshield Wizard

Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch. x‘\_h.\ 4
N

LIZENZVEREINBARUNG FUR SOFTWARE-PRODUKTE -

1 GEGENSTAND DES VERTRAGES

Gegenstand des Vertrages zwischen lhnen (,LIZENZNEHMER™) und der Softing
Industrial Automation GmbH [,SOFTING™) ist das auf dem Datentrager
aufgezeichnete Computerprogramm sowie die zugehdrigen schriftlichen
Programmbeschreibungen. Sie werden im Folgenden auch als ,SOFTWARE™
bezeichnet. SOFTING macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der
Technik nicht méglich ist, Computer-Software so zu erstellen, dass sie in allen
Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet.

2 INHABERSCHAFT AN RECHTEN, NUTZUNGSRECHTE fadl

@ Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung: Drucken

() Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab

Instalishield

[ <zuick || weiter> | [ abbrechen |

3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch. Klicken Sie Ich akzeptiere die
Bedingungen der Lizenzvereinbarung. Klicken Sie dann [Weiter].

TH SCOPE - Installationshandbuch 17
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4. Der Bildschirm Zielordner erscheint:

15 TH SCOPE- Installshield Wizard
Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch. -‘“"\
=

LIZENZVEREINBARUNG FUR SOFTWARE-PRODUKTE -

1 GEGENSTAND DES VERTRAGES

Gegenstand des Vertrages zwischen lhnen (,LIZENZNEHMER™) und der Softing
Industrial Automation GmbH [,SOFTING™) ist das auf dem Datentrager
aufgezeichnete Computerprogramm sowie die zugehdrigen schriftlichen
Programmbeschreibungen. Sie werden im Folgenden auch als ,SOFTWARE™
bezeichnet. SOFTING macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der
Technik nicht méglich ist, Computer-Software so zu erstellen, dass sie in allen
Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet.

2 INHABERSCHAFT AN RECHTEMN, NUTZUNGSRECHTE

(@) Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung:

() Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab

Instalishield

[ < Zuriick ][ Weiter = J[ Abbrechen ]

5. Klicken Sie auf [Weiter], um in den angezeigten Ordner zu installieren oder klicken Sie

auf [Andern], um in einem anderen Ordner als dem vorgeschlagenen zu installieren.

6. Der Installationsbildschirm erscheint:

5! TH SCOPE - InstallShield Wizard
Bereit das Programm zu installieren

Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.
Klicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Zuriick”, wenn Sie Thre Installationseinstellungen tberpriifen oder &ndern
wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen”, um den Assistenten zu beenden.

Installshield

[ < Zuriick l[ Installieren ][ Abbrechen ]

7. Klicken Sie auf [Installieren], um mit der Installation zu beginnen. Klicken Sie auf

[Zuriick], wenn Sie Ihre Installationseinstellungen Gberprifen oder andern wollen.

18
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8. Der Fortschritt des Installationsvorganges wird anhand eines Statusbalkens angezeigt:

) TH SCOPE - Instalishield wizard =~
Installation von TH SCOPE 2 -
e . '1
Die ausgewahlten Programmfeatures werden installiert. - M‘\_ -

Bitte warten Sie, wahrend der InstallShield Wizard TH SCOPE
installiert. Dies kann einige Minuten dauern.

Status:
MNeue Dateien werden kopiert
—

Installshield
<gurick ][ weiter > | [ RBbrechen
9. Der Abschlussbildschirm erscheint:
2/ TH SCOPE - Installshield wizard |

ﬂ o} : InstaliShield Wizard abgeschlossen |
4l |

| Der InstallShield Wizard hat TH SCOPE  erfalareich
| installiert. Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Assistenten
| zu verlassen,

< Zuriick '| Abbrechen |

10. Klicken Sie auf [Fertig stellen], um die TH SCOPE-Installation abzuschlieRen und den
Assistenten zu verlassen.

11. Die TH LINK-Installation wird gestartet - siehe TH LINK installieren.
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7.3 TH LINK installieren

1. Wahlen Sie die Installationssprache und klicken Sie auf [OK]. Der
Willkommensbildschirm erscheint:

15 TH UNK- InstallShield Wizard =
|

| Willkommen beim InstallShield Wizard fiir TH
LINK

| Der InstallShield(R) Wizard wird TH LINK auf
| Threm Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter®, um
| fortzufahren.

| WARNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und
internationale Vertrége geschiitzt.

4

< Zuriick L Weiter > ][ Abbrechen ]

2. Klicken Sie [Weiter], um TH LINK auf lnrem System zu installieren. Der Bildschirm
Lizenzvereinbarung erscheint:

1 TH LINK - InstaliShield Wizard
Lizenzvereinbarung

Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch. -\':

LIZENZVEREINBARUNG FUR SOFTWARE-PRODUKTE -

1 GEGENSTAND DES VERTRAGES I
Gegenstand des Vertrages zwischen lhnen {,LIZENZNEHMER®) und der Softing
Industrial Automation GmbH (,SOFTING") ist das auf dem Datentrager

aufgezeichnete Computerprogramm sowie die zugehdrigen schriftlichen
Programmbeschreibungen. Sie werden im Folgenden auch als ,SOFTWARE"
bezeichnet. SOFTING macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der

Technik nicht mdglich ist, Computer-Software so zu erstellen, dass sie in allen
Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet.

2 INHABERSCHAFT AN RECHTEN, NUTZUNGSRECHTE fal

(@) Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung; Drucken

(" Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab

InstallShield

[ <guick |[ weiter> | [ abbrechen |

3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch. Klicken Sie Ich akzeptiere die
Bedingungen der Lizenzvereinbarung. Klicken Sie dann [Weiter].
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4. Der Bildschirm Zielordner erscheint:

5 TH UNK- Installshield Wizard
Zielordner :

Klidken Sie auf "Weiter”, um in diesen Ordner zu installieren-oder H@fﬂ{f

“Andern”, um in einen anderen Ordner zu installieren. T

(7 THLINK wird installiert in:

!-_-/ C:\Program Files (x86)\Softing {TH LINK)
Instalishield

[ < Zuriick H Weiter > J [ Abbrechen ]

5. Klicken Sie auf [Weiter], um in den angezeigten Ordner zu installieren oder klicken Sie
auf [Andern], um in einem anderen Ordner als dem vorgeschlagenen zu installieren.

6. Der Installationsbildschirm erscheint:

15 TH LINK - InstallShield Wizard
Bereit das Programm zu installieren

Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen.

Klicken Sie auf "Zuriick”, wenn Sie Thre Installationseinstellungen tberprifen oder dndern
wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen”, um den Assistenten zu beenden.

Installshield

[ < Zuriick ][ Installieren J[ Abbrechen ]

7. Klicken Sie auf [Installieren], um mit der Installation zu beginnen. Klicken Sie auf
[Zuriick], wenn Sie Ihre Installationseinstellungen Gberprifen oder andern wollen.
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8. Der Fortschritt des Installationsvorganges wird anhand eines Statusbalkens angezeigt:

41 TH LINK - InstallShield Wizard == =

Installation von TH LINK a
--._\ 3 |I Q
Die ausgewahlten Programmfeatures werden installiert. ._w\
Sy

Bitte warten Sie, wahrend der InstallShield Wizard TH LINK
installiert. Dies kann einige Minuten dauern.

Status:
MNeue Dateien werden kopiert
——

Instalishield

Windows Server 2008-Installation
Wenn Sie busCHECK Analyzer IE unter Windows Server 2008 installieren,

dann erscheint méglicherweise ein Sicherheitshinweis, dass Windows den
Herausgeber der Treibersoftware nicht verifizieren kann. Erlauben Sie dem
Installationsprogramm in diesem Fall, den Treiber trotzdem zu installieren.

9. Der Abschlussbildschirm erscheint:

| Der InstaliShield Wizard hat TH LINK erfolgreich
| installiert. Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Assistenten
| zu verlassen.

r

< Zuriick . Abbrechen

10. Klicken Sie auf [Fertig stellen], um die TH LINK-Installation abzuschlief3en und den
Assistenten zu verlassen.
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7.4

8.1

Installation abschlieRen

1. Nachdem Sie TH SCOPE und TH LINK installiert haben, wechseln Sie zurlick in den
Installationshauptbildschirm.

2. Klicken Sie [Finish], um die Installation abzuschlieRen:

- 1
@] Softing busCHECK Analyzer IE - InstallShield Wizard [

U InstallShield Wizard Completed

The Instalishield Wizard has successfully installed Softing busCHECK Analyzer
IE. Click Finish to exit the wizard.

InstallShield

Lizenzierung

Lizenzierungsarten
Grundsatzlich gibt es zwei Lizenzierungsarten:
= Lizenzierung auf PC

= Lizenzierung auf USB Dongle (Hardlock)

Lizenzierung auf PC

Die Lizenzierung auf PC besteht aus einer Laufzeitlizenz, die die volle Funktionalitat der
Software auf einem Computer freischaltet. Die Aktivierung erfolgt mit Hilfe des
Lizenzmanagers (Download von http://industrial.softing.com/de/downloads.html) Giber das
Internet. Stellen Sie daher sicher, dass Sie einen entsprechenden Internetzugang haben.

Lizenzierung auf USB Dongle (Hardlock)

Die Lizenzierung auf USB Dongle schaltet die volle Funktionalitat der Software auf
demjenigen Computer frei, in den der USB-Dongle gerade gesteckt ist. Die Lizenz ist an
den USB-Dongle gebunden. Dieser kann aber im Wechsel an unterschiedliche Computer
angesteckt werden.

Den USB Dongle kdnnen Sie direkt auf Inren PC stecken und dann Ihre Software starten.
Die Eingabe eines Lizenzschlissels 0.a. ist nicht notwendig.
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8.2 Lizenz aktivieren

Onlinehilfe

¥ Der Lizenzmanager verfugt Uber eine Onlinehilfe, in der Sie weitere Details zu
Lizenzierung und eventuellen Problemen finden. Klicken Sie im Lizenzmanager
links auf [Hilfe] und dann auf das entsprechende Thema.

Lizenzierung auf PC - mit Internetzugang

1. Starten Sie den Lizenzmanager Uber Start - Alle Programme - Softing License
Manager = License Manager V4.

2. Wabhlen Sie Aktivierung fiir diesen PC.

3. Geben Sie lhren Lizenzschlissel im Format: XXOOK=XXOOK-XXOXK-XXXXX in das Feld
Lizenzschliissel ein.

4. Klicken Sie auf [Lizenz aktivieren].

5. Nach erfolgreicher Aktivierung erscheint lhre Lizenz im Feld Auf diesem PC
vorhandene Lizenzen.

Lizenzierung auf PC - ohne Internetzugang

1. Starten Sie den Lizenzmanager auf dem Rechner, fiir den die Lizenz aktiviert werden
soll. Wahlen Sie Start > Alle Programme - Softing License Manager - License
Manager V4.

Wabhlen Sie Aktivierung fiir diesen PC.
Klicken Sie PC IDs exportieren...

Wabhlen Sie Ihren Rechner aus und klicken Sie [OK], um die Datei zu speichern.

o & 0N

Ubertragen Sie diese Datei auf einen Rechner mit Internetzugang und installiertem
License Manager.

6. Starten Sie den Lizenzmanager. Wechseln Sie auf Lizenzdatei fiir anderen PC
erzeugen. Geben Sie den Lizenzschlissel ein. Klicken Sie auf PC-ld von anderem
PC importieren.

7. Wabhlen Sie Lizenzdatei erzeugen und exportieren... .

8. Speichern Sie die Datei und Ubertragen Sie die Datei auf den urspriinglichen Rechner.
9. Wabhlen Sie Aktivierung fiir diesen PC.

10. Klicken Sie auf [Lizenzdatei importieren] und importieren Sie die Datei.

11. Klicken Sie dann auf [Lizenz aktivieren].

12. Nach erfolgreicher Aktivierung erscheint lhre Lizenz im Feld Auf diesem PC
vorhandene Lizenzen.
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busCHECK Analyzer IE starten

Bevor Sie starten

= stellen Sie sicher, dass sich der Rechner, auf dem BC Analyzer IE installiert ist, in einem

Netzwerk befindet und

= der Browser, in dem Sie arbeiten, auf dem Rechner lauft, auf dem auch BC Analyzer IE

installiert ist.

Starten Sie wie folgt:

1. Offnen Sie das Windows-Startmendi.

2. Wabhlen Sie Alle Programme - Softing > TH SCOPE.

3. Kilicken Sie dann auf TH SCOPE:

Softing
, ComConf
. FF-CONF
. FG-260
. License Manager
. PADeviceUpdater
J THLINK
THSCOPE =
@ TH SCOPE Bedienhandbuch
@ TH SCOPE Installationshandbuct
TH SCOPE Konfiguration
FXI TH SCOPE Release Note
[® TH scope it=

m

4 - -

Abbildung 4: Startmeni TH SCOPE

4. Der Standardbrowser lhres PCs 6ffnet sich mit der folgenden Webseite:

Abbildung 5: Startseite

Hinweis
Wenn TH SCOPE keine Teilnehmer findet, sind ggf. weitere Einstellungen
erforderlich. Mehr dazu finden Sie im Bedienhandbuch des busCHECK Analyzer

IE.

TH SCOPE - Installationshandbuch
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