
Module de scanner DeviceNet CompactLogix

 	▪ CompactLink HW-DN est un module PLC Allen Bradley 5069 intégré au châssis - 	
	 Module de scanner DeviceNet 

 	▪ �Le module sert à échanger des informations entre les contrôleurs 5380 et les dispositifs 
DeviceNet comme des capteurs, des actionneurs, des variateurs de fréquence alternatif (CA) 
réglables et des servomoteurs

 	▪ Le module s’emploie à des fins de contrôle, de configuration et de collecte de données

compactLink HW-DN

Connecte CompactLogix aux appareils de terrain 
DeviceNet
 	▪ Module PLC Allen Bradley 5069 à largeur simple, intégré au 
châssis
 	▪ Connexion d'un réseau d'appareils de terrain sans câblage 
individuel directement au module d'E/S
 	▪ Parfait pour la migration du réseau DeviceNet des  
contrôleurs 1769 vers 5380

Types de messages et traitement des données
 	▪ compactLink HW-DN prend en charge les mêmes types de  
messages et de données que 1769-SDN.
 	▪ Types de messages inclus : stroboscopique,  
sondé, changement d'état / cyclique
 	▪ Les types de données comprennent les données d'entrée 
en lecture/écriture comme les relevés de capteurs ou les 
indicateurs d'état, les données de sortie telles que les 
commandes et les signaux de contrôle du contrôleur  
au capteur
 	▪ Compatible avec d'autres scanners par le mode esclave

Produit partenaire de Rockwell Technology
 	▪ Softing est un partenaire technologique de Rockwell et 
compactLink HW-DN est un produit approuvé dans le cadre 
du programme des partenaires technologiques

Facilité de l’installation et du diagnostic
 	▪ Surveillance et aide au dépannage du réseau

 	▪ Comprend le remplacement automatique des dispositifs 
(ADR) permettant le remplacement/la configuration 
automatique des dispositifs défaillants

 	▪ Autotests de mise sous tension

 	▪ LED pour l'état du module et l'état du réseau
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Caractéristiques techniques
Classe du boîtier
Tension d’alimentation
Courant d'alimentation
Humidité
Dimensions (HxLxP)
Montage

Aucun (connecteur ouvert)
24 VCC (18 V - 32 V)
65 mA
5% à 95 % sans condensation
144mm x 22mm x 105,42mm 
Châssis 5069

Température de fonctionnement
Puissance nominale d'entrée/sortie

0...60 degrés C  
1,5 watt

Certifications UL en attente, CE

LED du module Vert = fonctionnement normal 
Vert clignotant = veille 
Éteint = module non alimenté 
Rouge clignotant = défaut mineur (erreur récupérable) 
Rouge fixe = (erreur non récupérable)

LED du réseau Vert = fonctionnement normal 
Vert clignotant = normal, inactif, aucune connexion établie 
Éteint = pas d'alimentation 
Rouge clignotant = défaut mineur, un ou plusieurs appareils ont expiré 
Rouge continu = défaillance critique du réseau. Adresse de nœud DeviceNet en double détectée.

Port de communication
Vitesses de transfert des données 
Nombre de nœuds pris en charge
Taille du fil rigide

1 connecteur DeviceNet ouvert (V- noir, CAN_L bleu, blindage, CAN_H blanc, V+ rouge)  
125 kbps, 250 kbps, 500 kbps 
63 
24 à 16 AWG

Numéros de commande
SOFTING 5069-SDN Module de scanner DeviceNet CompactLogix 5069

Contenu de la livraison
Matériel compactLink HW-DN, module PLC 5069 intégré au châssis, module de scanner DeviceNet
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