
Solution tout-en-un sécurisée et fiable pour la communication OPC et la connectivité  
IoT Cloud

dataFEED OPC Suite Extended

 	▪ Accès aux données de processus et de diagnostic des contrôleurs des principaux fabricants,  
y compris Siemens (SIMATIC et SINUMERIK), CNC FANUC, Rockwell (Allen Bradly), B&R, Mitsubishi

 	▪ Gestion simple et flexible des données, y compris la prise en charge des scripts LUA

 	▪ Passerelle MQTT et REST pour l'intégration des données de production dans les solutions IoT 
Cloud et Big Data, notamment Microsoft Azure, Amazon AWS et MPDV MIP

 	▪ Facilité d’utilisation

Accès aisé et indépendant aux contrôleurs (PLC et CNC)  
et appareils IoT
 	▪ Utilisation sans modification du programme de commande
 	▪ Intégration de composants non-OPC UA, tels que les contrôleurs 

Siemens S7, dans les solutions OPC UA
 	▪ Réduction des coûts découlant de l’utilisation ultérieure de 

composants OPC Classic existants
 	▪ Passerelle pour la connexion de contrôleurs et de composants avec 

serveur OPC UA intégré aux applications OPC Classic
 	▪ Connexion directe aux appareils IoT 

(Éditeur MQTT) sans courtier MQTT

Passerelle vers applications informatiques, les solutions cloud 
Big Data et IoT
 	▪ Intégration d’appareils d’automatisation par la fonctionnalité 

Éditeur/Abonné MQTT et Client REST dans les applications cloud 
IoT, par ex. Amazon AWS, Microsoft Azure et MPDV MIP

 	▪ Intégration aisée des données de production dans les solutions de 
stockage NoSQL Big Data telles que MongoDB

 	▪ Sécurité de pointe assurée par la prise en charge SSL/TLS, avec les 
certificats

 	▪ Accès direct aux données de production via des applications client 
Web telles que les navigateurs Web, Postman ou cURL

 	▪ Protection contre la perte de données par la fonction 
Enregistrement et transmission pour OPC, MQTT et REST

Traitement étendu et flexible des données
 	▪ Conversion des valeurs, par. ex. remplacement des valeurs en 

Celsius par des valeurs en Fahrenheit
 	▪ Opération logique non uniforme incluant l’extraction des bits d'un 

nombre entier
 	▪ Vastes options de conversion des types de données
 	▪ Prétraitement complet et complexe des données à l'aide de scripts 

LUA
 	▪ Échange de données entre les mondes d’automatisation 

(par ex. entre les commandes Siemens et Rockwell) sans modifier le 
programme de commande

Simplicité de la configuration
 	▪ Interface utilisateur graphique moderne et intuitive pour la 

configuration rapide de la communication OPC
 	▪ Utilisation des valeurs par défaut pratiques intelligentes, 

des assistants d’installation et de l’assistance glisser-déposer
 	▪ Configuration efficace et efficiente des systèmes d’automatisation 

répartis avec de nombreux serveurs OPC UA et OPC Classic
 	▪ Communication industrielle simplifiée en évitant DCOM et ses 

paramètres de sécurité complexes sur le serveur OPC et côté client OPC
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Caractéristiques techniques
Fonctionnalités dataFEED 
OPC Suite compatibles

Serveur OPC UA (avec Enregistrement et transmission), serveur et client OPC Classic, tunnel OPC UA, tunnel OPC, MQTT (éditeur/abonné) 
et Connecteur REST, services web, Prétraitement des données, Accès aux bases de données (SQL/NoSQL),  
Accès aux fichiers, Échange de données, Optimisateur, Concentrateur, Pont, Filtre, Objets locaux 

Contrôleurs compatibles 	▪ Siemens SIMATIC S5, SIMATIC S7 (S7-200, S7-300, S7-400),  
     Siemens SIMATIC S7-1200, S7-1500, (Blocs de données optimisés et cryptage TLS avec authentification des utilisateurs),  
     LOGO! 8, Compteur SENTRON PAC et contrôleurs compatibles Siemens tels que les contrôleurs VIPA
	▪ Siemens SINUMERIK 840D Solution Line, 840D Powerline et One
	▪ FANUC CNC (0i-, 30-i, y PM-i CNC Series)
	▪ Rockwell SLC-500, PLC-5, ControlLogix et CompactLogix
	▪ Mitsubishi Melsec-Q Series avec interface Ethernet
	▪ Contrôleurs B&R à interface Ethernet
	▪ Contrôleurs compatibles TCP Modbus (Wago, Beckhoff, Phoenix Contact, Schneider Electric, etc.)
	▪ Tous les contrôleurs et dispositifs avec serveur OPC UA intégré

Dispositifs IoT pris en charge Tous les dispositifs avec éditeur MQTT intégré (TCP, SSL, WS, WSS)
Spécifications OPC prises en charge Accès aux données OPC Classic V1.0a, V2.05, V3.0, OPC Alarmes et événements V1.10, Architecture unifiée OPC V1.05
Fonctionnalité OPC UA 	▪ Profil Accès aux données

	▪ Connexion inverse
	▪ Serveur OPC UA Enregistrement et transmission
	▪ Protocole de transport TCP avec codage binaire OPC UA
	▪ Procédés de sécurité : AES256_SHA256, AES128_SHA256, Basic256Sha256, Basic 256, Aucun
	▪ Authentification par le biais du nom d'utilisateur et du mot 

de passe, y compris certificat d'utilisateur
Fonctionnalités de tunnel prises en 
charge

	▪ Tunnel OPC UA (serveur et client)
	▪ Softing OPC Classic Tunnel (serveur et client)
	▪ Serveur de tunnel OPC ABB

Protocoles pour IT et Cloud Link MQTT V5, V3.1.1, V3.1 TCP, SSL, WS, WSS;  
Méthodes : Éditeur, abonné (seulement v3)
Sécurité : SSL/TLS avec certificats

Client REST

Services web

TCP, HTTP, HTTPS; Méthodes : PUT, POST
Sécurité : Authentification SSL et de l’utilisateur avec certificats 
HTTPS
Méthodes : GET, POST
Sécurité : SSL et authentification des utilisateurs, y compris les certificats
Services : Navigation, lecture, rédaction et inscription/désinscription

Traitement des données 	▪ Opérations logiques
	▪ Opérations Math

	▪ Conversion de type de données
	▪ Script LUA

Bases de données compatibles Bases de données NoSQL, par ex. MongoDB, CouchDB, Influx DB ; bases de données facilitées par ODBC, notamment Oracle, MySQL, 
Microsoft SQL Server ;
Autres bases de données NoSQL et facilitées par ODBC sur demande

Fonctions de fichier de données 
prises en charge

Accès en lecture et en écriture aux fichiers XML et CSV ; Accès en écriture aux fichiers TXT

Mode de fonctionnement Application (serveur OutProc), Windows Service
Enregistrement, Diagnostic Journalisation système détaillée, enregistrement des données de connexion, appels et notifications OPC, données OPC, tunnel OPC UA et 

télégrammes de tunnel OPC, accès à la base de données,…
Outils de test gratuits Serveur démo OPC Classic, client démo OPC Classic, serveur démo OPC UA .NET, client dataFEED OPC UA
Systèmes d’exploitation compatibles Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11, 

Windows 11 IoT, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 
Windows Server 2025

Licence Licence d’exécution par ordinateur
Version démo Fonctions complètes dataFEED OPC Suite Extended, durée limitée à 72 heures
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Contenu de la livraison
Logiciel dataFEED OPC Suite Extended
Clé de licence Par e-mail ou par un dongle USB
Documentation Manuel au format PDF, aide en ligne en anglais et en allemand

Numéros de commande
LRL-DY-135001 Licence dataFEED OPC Suite Extended, version V5.x, y compris :

	▪ tous les protocoles PLC et CNC compatibles et les protocoles d’accès aux applications informatiques et cloud IoT 
	▪ prise en charge de l’OPC UA, avec mode serveur Enregistrement et transmission 
	▪ Accès simultané à 50 clients tunnels OPC UA et à 50 serveurs de tunnel OPC UA et 

....jusqu‘à un maximum de 100 serveurs OPC UA, serveurs OPC et serveurs tunnels OPC 
	▪ fonctionnalités supplémentaires comme le prétraitement des données, l’enregistrement des données et la gestion des recettes,  

Échange des données et Concentrateur
	▪ avec toutes les extensions futures dans la version principale V5.x

HUA-DD-130001 Clé matérielle USB pour dataFEED OPC Suite, versions V4.01 et ultérieure, en remplacement de la clé logicielle standard

Autres produits et services
TSA-DY-140001 Formation « Communication industrielle pour l’Industrie 4.0 »
GPA-CS-041000 NETLink S7-Compact
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