
CNC du serveur dataFEED OPC

Accès aux données PLC, CN et variateurs des 
commandes Siemens SINUMERIK 840D Solution Line, 
840D Powerline, SINUMERIK One et FANUC CNC
 	▪ Intégration des données dans des logiciels de gestion de 
niveau supérieur comme les systèmes ERP, MES ou de 
visualisation des processus
 	▪ Accès à la section NC avec ses données sur l’axe, l'outil, 
le programme et l'entraînement, ainsi qu'à des alarmes 
particulières 
 	▪ Utilisation des données à des fins d'analyse, de 
surveillance de l’état, de la maintenance prédictive ou de 
l'enregistrement des données 
 	▪ Aucune licence Siemens ou FANUC supplémentaire 
nécessaire
 	▪ Mise en service sans NC ou programmation des commandes

Configuration simple et rapide d’un serveur OPC
 	▪ Interface de configuration graphique conviviale
 	▪ Assistant de configuration comprenant des préréglages 
pratiques
 	▪ Espace de nom prédéfini, personnalisable pour les 
ensembles de données machine spéciaux
 	▪ Reconnaissance automatique de l’outil et énumération de 
tous les magasins et outils disponibles

Passerelle vers les applications IT et les clouds IoT  
(en option)
 	▪ Amélioration possible par dataFEED OPC Organizer UA 
pour l'intégration de composants non-OPC UA, comme les 
systèmes de commande CNC Siemens SINUMERIK ou FANUC 
dans les applications OPC UA
 	▪ Amélioration par le connecteur dataFEED MQTT pour 
l'intégration d'unités d'automatisation par la fonctionnalité 
MQTT Éditeur/Abonné dans les applications IoT Cloud telles 
que Microsoft Azure Cloud.
 	▪ Sécurité de pointe fondée sur l'authentification et le 
chiffrement, y compris la prise en charge des certificats

Accès aisé aux données couplé à des performances élevées pour les commandes CNC

 	▪ Lecture des données de commande Siemens SINUMERIK pour la surveillance d'état

 	▪ Facilité d’utilisation

 	▪ Intégration dans les applications Industrie 4.0, MindSphere Cloud et Big Data (en option) 
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Contenu de la livraison
Logiciel Téléchargement de dataFEED OPC Suite à partir du site Internet de Softing

Clé de licence Par e-mail ou par un dongle USB

Documentation Manuel au format PDF et aide en ligne en allemand et en anglais 

Autres produits et services
TSA-DY-140001 Formation « Communication industrielle pour l’Industrie 4.0 »
GPA-CS-041000 NETLink S7-Compact

Caractéristiques techniques
Fonctionnalités dataFEED OPC Suite 
compatibles

Serveur et client OPC Classic, Filtre, Optimisateur, Concentrateur, Pont, en option : Assistance OPC UA,MQTT et REST

Systèmes de commande CNC 
compatibles

Siemens SINUMERIK 840D Solution Line, version logicielle 2.7 et ultérieure
Siemens SINUMERIK 840D Powerline, version logicielle 5.3 et sultérieure,
Siemens SINUMERIK One, version logicielle 6.2.1 et ultérieure
FANUC Series 30i, 31i, 31i-B, 31i-B5, 32i-B, 35i-B
FANUC 0i-D, 0i-F, 0i-F Plus
FANUC Power Motion i-A
FANUC NC Guide (Simulator)

Protocoles pris en charge SIMATIC S7 (RFC1006), SIMATIC S7-2 (SIMATIC S7+), SINUMERIK (RFC1006), FANUC (FOCAS 2)
Sections NC SINUMERIK prises en 
charge

Données du magasin, données de l‘outil et de surveillance de l’outil, données de l’axe, données de commande, 
paramètres R et alarmes 

Sections CNC FANUC prises en charge Données de type CNC, informations de canal (axe, alarmes, macros, …) et données PMC
Spécifications OPC prises en charge Accès aux données OPC Classic V1.0a, V2.05, V3.0, Architecture unifiée OPC V1.05 (en option)
Types de données OPC pris en charge Types de données VARIANT I1, UI1, I2, UI2, I4, UI4, R4, DATE, BSTR, BOOL et matrices (VT_Array) de ces types de 

données
Types d‘exploitation Application (serveur OutProc), Windows Service
Enregistrement, diagnostic Journalisation système détaillée, enregistrement des données de connexion, accès et notifications OPC, données OPC, 

tunnel OPC UA et télégrammes de tunnel OPC, accès à la base de données,…
Outils d’essai gratuits Serveur démo OPC Classic, client démo OPC Classic, serveur démo OPC UA .NET, client dataFEED OPC UA
Systèmes d’exploitation compatibles Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10, Windows 10 IoT Enterprise, 

Windows 11, Windows 11 IoT, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, 	
Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025

Licence Licence d’exécution par ordinateur
Version démo Fonctions complètes dataFEED OPC Suite Extended, durée limitée à 72 heures

Numéros de commande
LRL-DY-135001 Licence dataFEED OPC Suite Extended, version V5.x, y compris :

	▪ Tous les protocoles PLC et CNC pris en charge 
	▪ protocoles pour les applications informatiques et accès au cloud IoT 
	▪ prise en charge de l’OPC UA, avec mode serveur Enregistrement et transmission 
	▪ accès simultané à 50 clients tunnels OPC UA et à 50 serveurs tunnels OPC UA et 	
....jusqu’à un maximum de 100 serveurs OPC UA, serveurs OPC et serveurs tunnels OPC 
	▪ �fonctionnalités supplémentaires comme le prétraitement des données, l’enregistrement des données et la gestion de 
recettes, Échange des données et concentrateur

	▪ avec toutes les extensions futures dans la version principale V5.x
HUA-DD-130001 Clé matérielle USB pour dataFEED OPC Suite, versions V4.01 et ultérieure, en remplacement de la clé logicielle standard
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