
dataFEED Web Services
Acceso sencillo a los datos de producción desde aplicaciones Cliente Web

 	▪ Comunicación rápida estandarizada

 	▪ Transmisión segura de datos de producción en aplicaciones IT 

 	▪ Fácil de usar

Acceso estandarizado a los datos de producción
 	▪ Integración de datos de control en aplicaciones de 
IT basadas en web 
 	▪ Transferencia de datos estandarizada mediante HTTPS  
y JSON Payload 
 	▪ Acceso a datos de producción mediante un navegador  
web, como Chrome o Microsoft Edge
 	▪ Acceso sencillo basado en scripts para procesar datos 
a través de Python o cURL

Uso de funciones de seguridad SSL estándar
 	▪ Compatibilidad con todos los mecanismos de seguridad 
HTTPS, como el cifrado SSL
 	▪ Autenticación mediante nombre de usuario y contraseña, 
incluidos los certificados de usuario
 	▪ Comunicación de datos cifrada

Configuración rápida y sencilla 
 	▪ Asistente de configuración con preajustes basados en la 
práctica
 	▪ Interfaz gráfica para un manejo intuitivo
 	▪ Conversión automática de tipos de datos entre OPC Classic/
OPC UA y el JSON-Payload del Web Service.
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Datos técnicos
Funcionalidades de dataFEED OPC Suite 
soportadas

Servidor clásico OPC y cliente clásico, filtro, optimizador, concentrador y puente OPC, opcional: Compatibilidad con OPC UA y MQTT

Protocolos, métodos y formato Payload 
soportados

Protocolo de transporte HTTPS
Seguridad: SSL, incluidos certificados, autenticación mediante nombre de usuario y contraseña, incluidos los certificados
Métodos: GET/POST
Payload: JSON

Servicios soportados Navegar, leer, escribir y suscribir/anular
Ejemplos disponibles Microsoft Edge, Chrome, Postman, Python, cURL y Spring 
Tipo de funcionamiento Aplicación (OutProc Server), Servicio Windows
Registro, diagnóstico Registro detallado del sistema, registro de información de conexión, accesos y notificaciones OPC, datos OPC, túnel OPC UA y  

telegramas de túnel OPC, accesos a bases de datos, ...
Herramientas de prueba gratuitas Servidor de demostración OPC Classic, Cliente de demostración OPC Classic, Servidor de demostración OPC UA, Cliente OPC UA
Sistemas operativos soportados Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11, 

Windows 11 IoT, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016,  
Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025

Licencias Licencia de tiempo de ejecución para cada ordenador
Versión demo dataFEED OPC Suite Extended con funcionalidad completa, tiempo limitado a 72 horas

Volumen de suministro
Software dataFEED OPC Suite, descarga desde el sitio web de Softing

Clave de licencia Por correo electrónico o en un dongle USB
Documentación Manual en formato PDF, ayuda en línea en inglés y alemán

Números de referencia
LRL-DY-135001 Licencia dataFEED OPC Suite Extended versión V5.x, que incluye:

	▪ todos los protocolos PLC y CNC compatibles 
	▪ protocolos para aplicaciones IT y acceso a IoT en la nube 
	▪ compatibilidad con OPC UA, incluido el modo de servidor Store And Forward 
	▪ �acceso simultáneo a 50 clientes de túnel OPC UA y 50 servidores de túnel OPC UA, y a un total de hasta 100 servidores OPC UA, 

servidores OPC y servidores de túnel OPC 
	▪ así como otras funciones, como preprocesamiento de datos, registro de datos y gestión de fórmulas,  

	 intercambio de datos y concentrador
	▪ incluidas todas las futuras extensiones dentro de la versión principal V5.x

HUA-DD-130001 Llave hardware USB para dataFEED OPC Suite, versión V4.01 y posteriores, en sustitución de la llave de software estándar

Productos y servicios adicionales
TSA-DY-140001 Formación "Comunicación industrial para Industrie 4.0“

https://industrial.softing.com

