
Convertidor de protocolos para el intercambio de datos entre distintos 
controladores

 	▪ Conexión de diferentes dispositivos Ethernet mediante conexiones configuradas

 	▪ Conexión de redes Ethernet separadas físicamente (ISO(H1)/TCP-IP)

 	▪ Vinculación de variables PLC de distintos fabricantes mediante tablas de asignación

echochange

Conversión de protocolos para el intercambio de 
datos entre sistemas de automatización de varios 
proveedores
 	▪ Integración de una potente tecnología de control sin 
tener que ajustar el software asociado

 	▪ Combinación de redes independientes con distintos 
medios a través de conexiones configuradas

 	▪ Conexión de redes físicamente separadas con medios 
diferentes o redes heterogéneas con un medio 
idéntico.

 	▪ Conexión de datos de distintos sistemas de control 
mediante tablas de asignación

 	▪ Conversión bidireccional y escritura de datos de PLC 
a través de conexiones configuradas

 	▪ Análisis de la funcionalidad de los dispositivos y 
diagnóstico Ethernet exhaustivo

Compatibilidad con múltiples protocolos industriales 
estándar
 	▪ Compatibilidad con los protocolos TCP, UDP, IP, ISO 
(H1), ISO sobre TCP (RFC1006), PLC Header, EtherNet/
IP Ethernet

 	▪ Conexión de ordenadores con TCP/IP a redes ISO (H1)
 	▪ Mantenimiento remoto de controladores ISO (H1) en 
red a través de TCP/IP

 	▪ Soporte de enrutamiento para controladores

 	▪ Protección de la inversión y reducción de los costes 
de mantenimiento de las IT

 	▪ Componente estándar para ampliar la funcionalidad 
sin modificar los sistemas existentes

 	▪ Configuración muy sencilla gracias a la importación 
directa de proyectos sin necesidad de modificaciones 
del control ni conocimientos de programación

 	▪ Configuración y diagnóstico remotos mediante 
mantenimiento a distancia, si es necesario

 	▪ Sin necesidad de un PC adicional con actualizaciones 
de software y administración complementaria

 	▪ Funcionamiento durante años una vez configurado – 
sin modificaciones, sin actualizaciones y sin costes de 
mantenimiento.

 	▪ Admite la sustitución "conectar y listo" en caso 
necesario en función de los datos de configuración 
almacenados en la tarjeta SD
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Datos técnicos
Controladores direccionables 
vía Ethernet

Siemens SIMATIC S7 y SIMATIC S5, Rockwell Automation ControlLogix, CompactLogix, PLC-5 y SLC-500, 
Controladores Modbus TCP (p. ej., Schneider Electric, Phoenix, Contact Wago, Beckhoff), Mitsubishi (Melsec-Q), etc.

Protocolos Ethernet TCP/IP, RFC1006 (ISO en TCP), ISO (H1), EtherNet/IP, AB Ethernet, S5, S7, CLX, SLC, Envío/Recepción (datos brutos/socket),  
TCP/IP con cabecera PLC, Modbus TCP, Melsec-Q, DLMS, DCU

Conversión del protocolo de  
la capa de transporte

TCP/IP a TCP/IP, ISO (H1), RFC1006

H1 a TCP/IP, ISO (H1), RFC1006

RFC1006 a TCP/IP, ISO (H1), RFC1006

Sistemas de bus soportados S7 a S5, S7, EtherNet/IP, CLX/SLC, SLC/PLC5, Modbus, AB Ethernet, Envío/Recepción (datos en bruto/socket), Melsec Q

S5 a S5, S7, EtherNet/IP, CLX/SLC, SLC/PLC5, Modbus, AB Ethernet, Envío/Recepción (datos en bruto/socket), Melsec Q

Modbus a S5, S7, EtherNet/IP, CLX/SLC, SLC/PLC5, Modbus, AB Ethernet, Envío/Recepción (datos en bruto/socket), Melsec Q

Datos en 
bruto

a S5, S7, EtherNet/IP, CLX/SLC, SLC/PLC5, Modbus, AB Ethernet, Melsec Q

Interfaces Ethernet 2 x TP (RJ45), 10/100 MBit/s

Alimentación 24 V DC, aprox. 0,3 A

Condiciones ambientales Temperatura de funcionamiento: 0 °C ... 55 °C, temperatura de almacenamiento: -20 °C ... 70 °C

Dimensiones (Al x An x L) 131 mm x 47 mm x 111 mm

Peso aprox. 0,4 kg

Montaje Carril DIN de 35 mm

Clase de protección IP20

Certificaciones CE, FCC, VCCI

Volumen de suministro
Hardware    Convertidor de protocolo echochange, tarjeta SD de 8 GB, conector para fuente de alimentación*

Software Descarga desde la página web de Softing: Software de configuración NetCon

Documentación Guía de inicio rápido, ayuda integrada, Descarga desde la página web de Softing: Manual del producto
* No se incluye una fuente de alimentación. Si es necesario, solicítela por separado.

Números de referencia
GPL-YY-142101 echochange, máximo 10 conexiones 

(Conectores: 2 x Ethernet)

LRA-YY-142001 Actualización de echochange: máximo 30 conexiones

Productos y servicios adicionales
700-5596-04 Adaptador de CA, 24 V CC, Europa, Reino Unido o EE.UU.

GPL-CS-191000 echolink S7-compact

110-1000-01 Curso "Ethernet industrial: "Localización de averías en plantas de automatización", 3 días

https://industrial.softing.com/products/gateways/gateways-for-access-of-controller-data/echochange.html
https://industrial.softing.com/products/gateways/gateways-for-access-of-controller-data/echochange.html

