
Accesso a dati PLC, CNC, e OPC UA via MQTT e OPC UA per applicazioni di gestione
di livello superiore

edgeGate

 	▪ Semplice accesso ai dati da PLC o CNC esistenti via OPC UA & MQTT

 	▪ Standardizzare e semplificare l‘integrazione dei dati macchina grazie alle moderne funzionalità 	
	 di comunicazione OPC UA e MQTT.

 	▪ Utilizzo di standard di elevata sicurezza consente di proteggere i segreti di produzione

Accesso a dati di PLC e CNC esistenti
 	▪ Supporta fino a 20 connessioni per l‘accesso a PLC Simatic 
Siemens, PLC Allen-Bradley, controllori Siemens Sinumerik, 
controllori Fanuc CNC, controllori Modbus TCP o dati macchina 
OPC UA.
 	▪ Facile accesso locale e globale ai dati del campo e routing 
attraverso i firewall
 	▪ Proteggete l‘investimento con semplici aggiornamenti retrofit 
e per l‘integrazione dei moderni controllori, senza dover 
modificare la configurazione in esecuzione.
 	▪ Non è necessaria la programmazione del PLC o un PC dedicato

Standardizzare e semplificare l‘integrazione dei dati macchina
 	▪ Integrazione di sistemi di gestione di livello superiore come ERP, 
MES o SCADA grazie al server OPC UA integrato che fornisce 
una comunicazione aperta, indipendente dalla piattaforma e 
collaudata dal mercato.
 	▪ Semplice trasmissione dei dati a un broker MQTT utilizzando 
la funzionalità MQTT publisher per soluzioni locali o basate su 
cloud.
 	▪ Interfaccia Web separata per la configurazione del gateway e 
dell‘applicazione di accesso ai dati per evitare configurazioni 
errate

Sicurezza a prova di industria
 	▪ Le interfacce fisicamente separate per le reti OT e le reti IT 
aggiungono un livello di sicurezza all‘impianto
 	▪ Supporto degli standard di sicurezza come SSL/TLS e certificati 
X.509
 	▪ Supporto di tutte le funzioni di sicurezza di OPC UA e MQTT
 	▪ Accesso filtrato in base all‘indirizzo IP (Whitelist / Blacklist per 
gli endpoint OPC UA)
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edgeGate
Specifiche tecniche
Hardware Processore

Status LEDs (Gateway)
Real-Time Clock

Broadcom BCM2711 quad-core ARM Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1,5GHz
PWR (Power Supply), RUN (Running), ERR (Error), APP (Application)
Real-Time clock with buffering, setting the time via browser or by NTP server  
(buffer time depends on conditions such as ambient temperature and duration of use)

Interfacce Ethernet
USB
HDMI

2x IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Connector: RJ45

1x USB 2.0, Connettore: Type A
1x HDMI 2.0, Connettore: Type A

Protocolli di comunicazione
supportati

Northbound

Southbound

	▪ MQTT V3.1, V3.1.1, & V5      
	▪ OPC UA Server
	▪ OPC UA Client  
	▪ Modbus TCP    
	▪ SIMATIC S7, RFC1006, S7+: S7-300/ S7-400/ S7-1200/ S7-1500 PLCs 
	▪ EtherNet/IP CIP: Allen-Bradley ControlLogix (CLX) and CompactLogix PLCs      
	▪ Sinumerik (RFC1006): Sinumerik 840D PL & SL CNCs
	▪ FOCAS (Ethernet): FANUC CNCs Series 30i, 31i, 31i-B, 31i-B5, 32i-B, 35i-B, 0i-D, 0i-F, 0i-F Plus,  
                                      Power Motion i- A, and FANUC NCGuide (Simulator)

Proprietà fisiche Dimensioni (H x W x D)
Peso
Alimentazione 

Perdita di potenza
Temp. in funzione
Temp. a riposo
Umidità relativa
Raffreddamento
Montaggio
Classe di protezione

120 mm x 28 mm x 110 mm
Approx. 420g
24Vdc ±20%, SELV/PELV supply mandatory, typical input current 500mA  
(max. 1A, considering rush-in current at switch-on)
9.5W
-20°C … +60°C
-40°C … +85°C
5% … 95%, senza condensa
Convection, no fan
DIN rail 35mm
IP20

Conformità/Standard CE Electromagnetic compatibility (EMC) and Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
EN61000-6-2 Generic standards – Immunity standard for industrial environments
EN61000-6-3 Generic standards – Emission standard for residential, commercial,  
and light-industrial environments
EN61000-6-4 Generic standards – Emission standard for industrial environments
EN61326-1 Electrical equipment for measurement, control, and laboratory use
EN61131-2 Programmable controllers – zone B
EN55011 Industrial, scientific, and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics 
–  Group 1 Class B
EN55032 Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission Requirements - Class B
EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018 RoHS, Assessment to the restriction of hazardous substances

FCC FCC 47 CFR Part 15B and ICES-003 – Class B
VCCI Class B Information Technology Equipment (ITE) set forth in the Agreement of Voluntary Control 

Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI), April 2015



Your local Softing contact: https://industrial.softing.com

edgeGate

Technical changes reserved © Softing Industrial Automation GmbH, edgeGate_D_IT_260415_130, April 2026

Codici articolo
GAL-YY-051000 edgeGate

LRL-XX-161001 edgeConnection – licenza perpetua*

Prodotti e servizi aggiuntivi
LMA-XX-161001 edgeConnection - 1 anno di licenza di aggiornamento del software

GPA-CS-041000 NETLink S7-Compact (per connettersi con PLC S7-300/S7-400 senza CP o interfaccia ethernet)

Kit di fornitura
Hardware edgeGate

Software Interfaccia web integrata per configurare il dispositivo
Interfaccia web integrata per configurare la connettività dei dati della macchina
Interfaccia web integrata per amministrare le licenze di connettività del controller

Chiave licenza Se ordinato insieme al dispositivo: stampato sull‘etichetta edgeGate e preattivato per l‘uso immediato.
Se ordinato separatamente dal dispositivo: consegna via e-mail, richiede l‘attivazione manuale per l‘utilizzo.

* La licenza edgeConnection include già 1 anno di licenza di aggiornamento software (LMA-XX-161001)


