
Acceso a datos de PLC, CNC y OPC UA a través de MQTT y OPC UA para 
aplicaciones de gestión de nivel superior

 	▪ Fácil acceso a los datos de los controladores PLC o CNC existentes vía OPC UA y MQTT

 	▪ Estandarizar y simplificar la integración de datos de máquinas mediante la moderna 	
	 funcionalidad de comunicación OPC UA y MQTT

 	▪ Ampliable mediante soluciones basadas en Docker, como edgeConnectors y edgeAggregator

edgeGate

Acceso a los datos existentes de PLCs y controladores CNC
 	▪ Admite hasta 20 conexiones para acceder a PLC Simatic 
Siemens, PLC Allen-Bradley, controladores Siemens 
Sinumerik, controlador CNC Fanuc, controlador Modbus TCP 
o datos de máquina OPC UA
 	▪ Acceso local y global sencillo a los datos de campo  
y enrutamiento a través de cortafuegos
 	▪ Protección de la inversión mediante sencillas actualizaciones, 
e integración de controladores modernos sin necesidad de 
modificar su configuración.
 	▪ No requiere programación de PLC ni un PC dedicado

Estandarizar y simplificar la integración de datos de máquinas
 	▪ Integración de sistemas de gestión de nivel superior como 
ERP, MES o SCADA mediante un servidor OPC UA integrado 
que proporciona una comunicación abierta, independiente 
de la plataforma y contrastada
 	▪ Transmisión de datos sencilla a un broker MQTT mediante 
la funcionalidad MQTT Publisher para soluciones locales o 
basadas en la nube. 
 	▪ Interfaz web independiente para la configuración de la 
pasarela y la aplicación Access Data para evitar errores de 
configuración

Seguridad contrastada en el sector
 	▪ Las interfaces físicamente separadas para redes OT e IT 
añaden una capa de seguridad a la planta
 	▪ Compatibilidad con estándares de seguridad como SSL/TLS  
y certificados X.509
 	▪ Soporte de todas las funciones de seguridad de OPC UA y 
MQTT
 	▪ Acceso filtrado en función de la dirección IP 
(lista blanca / lista negra para endpoints OPC UA)

Tendencia

Siemens MindSphere, Microsoft Azure, Amazon AWS, ...

Análisis Big Data
Mantenimiento 

predictivo

Clientes OPC UA

ERP Análisis Tendencia HMI/MES

PLC con 	
servidor OPC UA PLC Siemens PLC Allen-Bradley PLC Modbus TCP SINUMERIK CNC FANUC CNC

MQTT Broker
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edgeGate
Datos técnicos
Hardware Procesador

LEDs de estado (Pasarela)
Reloj en tiempo real

Broadcom BCM2711 quad-core ARM Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1,5GHz
PWR (alimentación), RUN (funcionamiento), ERR (error), APP (aplicación)
Reloj en tiempo real con almacenamiento en búfer, ajuste de la hora a través del navegador o 
mediante un servidor NTP (el tiempo de almacenamiento en búfer depende de condiciones 
como la temperatura ambiente y la duración del uso)

Interfaces Ethernet
USB
HDMI

2x IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Conector: RJ45

1x USB 2.0, Conector: Tipo A
1x HDMI 2.0, Conector: Tipo A

Protocolos de comunicación  
soportados

Northbound

Southbound

	▪ MQTT V3.1, V3.1.1 y V5      
	▪ Servidor OPC UA
	▪ Cliente OPC UA  
	▪ Modbus TCP    
	▪ SIMATIC S7, RFC1006, S7+: PLCs S7-300/-400/-1200/-1500
	▪ EtherNet/IP CIP: PLCs Allen-Bradley ControlLogix (CLX) y CompactLogix      
	▪ Sinumerik 840D (RFC1006): CNCs Sinumerik PL y SL
	▪ FOCAS (Ethernet): CNCs FANUC series 30i, 31i, 31i-B, 31i-B5, 32i-B, 35i-B, 0i-D, 0i-F, 0i-F Plus, 
                                      Power Motion i-A y FANUC NCGuide (simulador)

Propiedades físicas Dimensiones (A x A x P)
Peso
Alimentación 

Pérdida de potencia típica
Temperatura de 
funcionamiento
Temperatura de 
almacenamiento
Humedad relativa
Refrigeración
Montaje
Clase de protección

120 mm x 28 mm x 110 mm
Aprox. 420g
Alimentación 24Vcc ±20%, SELV/PELV obligatoria, corriente de entrada típica 500mA (máx. 1A, 
teniendo en cuenta la corriente de arranque al conectar)
9,5W
-20°C … +60°C 

-40°C … +85°C 

5% … 95% sin condensación
Convección, sin ventilador
Carril DIN de 35mm
IP20

Conformidad/Normas CE Compatibilidad electromagnética (EMC) y Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)
EN 61000-6-2 Normas genéricas – Norma de inmunidad para entornos industriales
EN 61000-6-3 Normas genéricas – Norma sobre emisiones en entornos residenciales,  
comerciales y de industria ligera
EN 61000-6-4 Normas genéricas – Norma sobre emisiones en entornos industriales
EN61326-1 Material eléctrico de medida, control y uso en laboratorio
EN61131-2 Controladores programables – zona B
EN55011 Equipos industriales, científicos y médicos – Características de las perturbaciones 
radioeléctricas – Grupo 1 Clase B
EN55032 Compatibilidad electromagnética de los equipos multimedia – Requisitos de emisión 
– Clase B
EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018 RoHS, Evaluación de la restricción de sustancias peligrosas

FCC FCC 47 CFR Parte 15B e ICES-003 – Clase B
VCCI Equipos de tecnología de la información (ITE) de clase B establecidos en el Acuerdo del Consejo 

de Control Voluntario de Interferencias para Equipos de Tecnología de la Información (VCCI), 
abril de 2015.
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Números de referencia
GAL-YY-051000 edgeGate

LRL-XX-161001 edgeConnection – Licencia permanente*

Productos y servicios adicionales
LMA-XX-161001 edgeConnection - Licencia de actualización de software por 1 año

GPA-CS-041000 NETLink S7-Compact (Para conectar con PLC S7-300/S7-400 sin CP ni interfaz Ethernet)

Volumen de suministro
Hardware edgeGate

Software Interfaz web integrada para configurar el dispositivo
Interfaz web integrada para configurar la conectividad Machine Data
Interfaz web integrada para administrar las licencias de conectividad del controlador

* La licencia de edgeConnection ya incluye una licencia de actualización de software de 1 año (LMA-XX-161001)


