
edgeNode Portainer
Edge-Gerät in Industriequalität mit Portainer

 	▪ Zentralisierte Verwaltung von Anwendungen und Konfigurationen mit Portainer Server

 	▪ Flexible Bereitstellung des Softing edgeConnectors und jeder Docker-basierten App

 	▪ Robustes, wartungsfreies Design im kompakten DIN-Schienen-Format

 	▪ Verbesserte Cybersicherheit durch schnelle Updates, Versionskontrolle und Patching

Zentralisiertes Anwendungsmanagement
 	▪ Steuerung aller Geräte von einer zentralen Portainer-
Serverinstanz aus
 	▪ Einfaches Bereitstellen, Aktualisieren und Zurücksetzen 
von Anwendungen
 	▪ Konsistente Versionen in der gesamten installierten 
Basis

Flexibilität und Offenheit
 	▪ Nutzung des Softing edgeConnectors oder einer 
beliebigen Docker-basierten Anwendung
 	▪ Unterstützung für interne und externe Lösungen
 	▪ Keine Abhängigkeit vom Anbieter, Begrenzung nur 
durch die Hardwareressourcen begrenzt

Robustes und zuverlässiges Design
 	▪ Industrielle DIN-Schienenform (120 × 28 × 110 mm)
 	▪ Wartungsfreie Hardware ohne bewegliche Teile
 	▪ Zuverlässiger Betrieb in Umgebungen mit hohen 
Temperaturen

Verbesserte Cybersicherheit
 	▪ Schnelle Bereitstellung von Updates und 
Sicherheitspatches für die gesamte Flotte
 	▪ Verbesserte Sichtbarkeit der bereitgestellten Versionen 
auf allen Geräten
 	▪ Entwickelt im Rahmen des sicheren Entwicklungs-
prozesses von Softing auf Basis von IEC 62443
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Zusätzliche Produkte und Dienstleistungen
LRL-XX-161001 edgeConnection – Unbefristete Lizenz*

LMA-XX-161001 edgeConnection – 1-Jahres-Software-Upgrade-Lizenz

GPA-CS-041000 NETLink S7-Compact (to connect with S7-300/S7-400 PLCs without CP or ethernet interface)

Bestellnummern
CEA-ZZ-050000 edgeNode

Lieferumfang
Hardware edgeNode

Software 	▪ Integrierte Weboberfläche zur Gerätekonfiguration
	▪ Portainer Agent LTS-Version vorinstalliert

* edgeConnection-Lizenz beinhaltet bereits 1-Jahres-Software-Upgrade-Lizenz (LMA-XX-161001)

Technische Daten
Hardware Prozessor

Status-LEDs (Gateway)
Echtzeituhr 

Broadcom BCM2711 quad-core ARM Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1,5GHz
PWR (Stromversorgung), RUN (Läuft), ERR (Fehler), APP (Anwendung)
Echtzeituhr mit Pufferung, Uhrzeiteinstellung über Browser oder NTP-Server  
(Pufferzeit abhängig von Bedingungen wie Umgebungstemperatur und Nutzungsdauer)

Schnittstellen Ethernet
USB
HDMI

2x IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Anschluss: RJ45
1x USB 2.0, Anschluss: Typ A
1x HDMI 2.0, Anschluss: Typ A

Anwendung Vorinstallierte Anwendung Portainer Agent LTS version

Physikalische Eigenschaften Abmessungen (H x B x T)
Gewicht
Netzteil 

Typische Verlustleistung
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Kühlung
Montage
Schutzklasse

120 mm x 28 mm x 110 mm
Ca. 420g
24 VDC ±20 %, SELV/PELV-Versorgung erforderlich, typischer Eingangsstrom 500 mA 
(max. 1 A, unter Berücksichtigung des Einschaltstroms)
9.5W
-20°C … +60°C
-40°C … +85°C
5% … 95%, nicht kondensierend
Konvektion, kein Lüfter
DIN-Schiene 35mm
IP20

Konformität/Normen CE

 

 

 

FCC

VCCI

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)

EN61000-6-2 Fachgrundnormen – Störfestigkeit für Industriebereiche

EN61000-6-3 Fachgrundnormen – Störaussendung von Geräten in Wohn-, Gewerbe- und 
Leichtindustrieumgebungen

EN61000-6-4 Fachgrundnormen – Störaussendung für Industrieumgebungen

EN61326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

EN61131-2 Speicherprogrammierbare Steuerungen – Zone B

EN55011 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte – Hochfrequenzstöreigenschaften – 
Gruppe 1 Klasse B

EN55032 Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten – Störaussendung – Klasse B

EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018 RoHS, Bewertung zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher 
Stoffe

FCC 47 CFR Teil 15B und ICES-003 – Klasse B

Informationstechnische Geräte (ITE) der Klasse B gemäß der Vereinbarung des Freiwilligen Kontrollrats 
für Störungen durch informationstechnische Geräte (VCCI), April 2015
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