
edgeNode Portainer
Périphérique de qualité industrielle avec Portainer

 	▪ Gestion centralisée des applications et des configurations avec le serveur Portainer

 	▪ Déploiement flexible de l'edgeConnector de Softing et de toute application basée  
	 sur Docker

 	▪ Conception robuste, sans maintenance, avec un format compact sur rail DIN

 	▪ Renforcement de la cybersécurité grâce à des mises à jour rapides, au contrôle  
	 des versions et à l'application de correctifs

Gestion centralisée des applications
 	▪ Commande de tous les appareils à partir d'un Portainer 
centralisé  
Instance de serveur
 	▪ Déploiement, mise à jour et rétablissement des 
applications en toute simplicité
 	▪ Garantie de la cohérence des versions dans l'ensemble 
de votre parc informatique

Flexibilité et ouverture
 	▪ Exécution d’edgeConnector de Softing ou de toute 
autre application basée sur Docker
 	▪ Prise en charge des solutions internes et tierces
 	▪ Pas de verrouillage du fournisseur, limité uniquement 
par les ressources matérielles

Conception robuste et fiable
 	▪ Format industriel pour rail DIN (120 × 28 × 110 mm)
 	▪ Matériel ne nécessitant aucune maintenance et sans 
pièce mobile
 	▪ Fonctionne avec fiabilité dans les environnements à 
température élevée

Renforcement de la cybersécurité
 	▪ Déploiement rapide des mises à jour et des correctifs 
de sécurité à l'échelle de la flotte
 	▪ Amélioration de la visibilité des versions déployées sur 
l'ensemble des appareils
 	▪ Développement conforme au processus de 
développement sécurisé de Softing basé sur la norme 
IEC 62443
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Autres produits et services
LRL-XX-161001 edgeConnection – Licence perpétuelle*

LMA-XX-161001 edgeConnection – Licence de mise à niveau logicielle d'un an

GPA-CS-041000 NETLink S7-Compact (pour se connecter aux PLC S7-300/S7-400 sans CP ou interface Ethernet)

Numéros de commande
CEA-ZZ-050000 edgeNode

Contenu de la livraison
Matériel edgeNode

Logiciel 	▪ Interface web intégrée pour configurer le dispositif.
	▪ Version Portainer Agent LTS préinstallée

* La licence edgeConnection comprend déjà une licence de mise à niveau du logiciel d'un an (LMA-XX-161001)

Caractéristiques techniques
Matériel Processeur

LED d’état (passerelle)
Horloge temps réel 

Broadcom BCM2711 quatre cœurs ARM Cortex-A72 (ARM v8) 64 bits SoC @ 1,5 GHz
PWR (alimentation électrique), RUN (exécution), ERR (erreur), APP (Application)
Horloge temps réel avec mémoire tampon, réglage de l'heure avec un navigateur ou un serveur 
NTP (le temps de réserve dépend de conditions comme la température ambiante et la durée 
d'utilisation)

Interfaces Ethernet
USB
HDMI

2x IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Connecteur : RJ45
1x USB 2.0, Connecteur : Type A
1x HDMI 2.0, Connecteur : Type A

Application Application préinstallée Version Portainer Agent LTS

Propriétés physiques Dimensions (H x L x P)
Poids
Alimentation électrique 

Perte de puissance 
caractéristique
Température de 
fonctionnement
Température de stockage
Humidité relative
Refroidissement
Montage
Classe de protection

120 mm x 28 mm x 110 mm
Env. 420 g
24Vdc ±20 %, alimentation TBTS/TBTP obligatoire, courant d'entrée typique 500mA  
(max. 1 A, compte tenu du courant d'enclenchement à la mise sous tension)
9,5 W
 
-20 °C à +60 °C
 
-40 °C à +85 °C
5 % à 95 %, sans condensation
Convection, sans ventilateur
Rail DIN de 35 mm
IP20

Conformité / normes CE

 

 
 
 

FCC
VCCI

Compatibilité électromagnétique (CEM) et restriction des substances dangereuses (RoHS)
EN61000-6-2 Normes génériques - Immunité pour les environnements industriels
EN61000-6-3 Normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, 
commerciaux et de l'industrie légère
EN61000-6-4 Normes génériques - Norme sur l’émission pour les environnements industriels
EN61326-1 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire
EN61131-2 Automates programmables - zone B
EN55011 Appareils industriels, scientifiques et médicaux - Caractéristiques des perturbations 
radioélectriques - Groupe 1 Classe B
EN55032 Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia - Exigences d'émission - 
Classe B
EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018 RoHS, Évaluation par rapport à la restriction des substances 
dangereuses
FCC 47 CFR Part 15B et ICES-003 - Classe B
Équipement de technologie de l'information de classe B (ITE) défini dans l'accord du Conseil de 
contrôle volontaire des interférences causées par les équipements de technologie de l'information 
(VCCI), avril 2015
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