
edgeNode Portainer
Dispositivo edge di livello industriale con container

 	▪ Gestione centralizzata delle applicazioni e delle configurazioni con il server Portainer.

 	▪ Implementazione flessibile di edgeConnector di Softing e di qualsiasi applicazione  
	 basata su Docker.

 	▪ Design robusto esente da manutenzione con fattore di forma compatto su guida DIN.

 	▪ Maggiore sicurezza informatica grazie ad aggiornamenti rapidi, controllo delle  
	 versioni e patch.

Gestione centralizzata delle applicazioni
 	▪ Controllo di tutti i dispositivi da un’istanza centralizzata  
del server Portainer
 	▪ Facilità di implementazione, aggiornamento e rollback 
applicazioni
 	▪ Garanzia di versioni coerenti per tutta la base di 
installazione

Flessibilità e apertura
 	▪ Esecuzione flessibile di edgeConnector di Softing e di 
qualsiasi applicazione basata su Docker
 	▪ Supporto per soluzioni interne e di terze parti
 	▪ Nessun vincolo da fornitore, limitato solo dalle risorse 
hardware

Design robusto e affidabile
 	▪ Fattore di forma su guida DIN di livello industriale (120 
× 28 × 110 mm)
 	▪ Hardware esente da manutenzione, assenza di parti in 
movimento
 	▪ Funzionamento affidabile in ambienti a temperatura 
elevata

Sicurezza informatica rafforzata
 	▪ Distribuzione rapida di aggiornamenti e patch di 
sicurezza per l’intera flotta
 	▪ Miglioramento della visibilità delle versioni distribuite 
su vari dispositivi
 	▪ Sviluppo conforme al processo di sviluppo sicuro di 
Softing basato su IEC 62443
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edgeNode Portainer

Prodotti e servizi aggiuntivi
LRL-XX-161001 edgeConnection - Licenza perpetua*

LMA-XX-161001 edgeConnection - Licenza di upgrade del software per 1 anno

GPA-CS-041000 NETLink S7-Compact (per il collegamento con PLC S7-300/S7-400 senza CP o interfaccia Ethernet)

Numeri d'ordine
CEA-ZZ-050000 edgeNode

Volume di fornitura
Hardware edgeNode

Software 	▪ Interfaccia web integrata per per configurare il dispositivo.
	▪ Agente Portainer versione LTS preinstallata

* la licenza edgeConnection include già 1 anno di licenza di upgrade del software (LMA-XX-161001)

Dati tecnici
Hardware Processore

LED di stato (gateway)
Orologio in tempo reale 

Broadcom BCM2711 SoC quad-core ARM Cortex-A72 (ARM v8) a 64 bit a 1,5GHz
PWR (alimentazione), RUN (esecuzione), ERR (errore), APP (applicazione)
Orologio in tempo reale con buffer, impostazione dell'ora tramite browser o server NTP (il tempo di 
buffer dipende da condizioni quali la temperatura ambiente e la durata di utilizzo)

Interfacce Ethernet
USB
HDMI

2x IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, connettore: RJ45
1x USB 2.0, connettore: Tipo A
1x HDMI 2.0, connettore: Tipo A

Applicazione Applicazione preinstallata Agente Portainer versione LTS

Caratteristiche fisiche Dimensioni (H x L x P)
Peso
Alimentazione 

Perdita di potenza tipica
Temperatura di esercizio
Temperatura di stoccaggio
Umidità relativa
Raffreddamento
Montaggio
Classe di protezione

120 mm x 28 mm x 110 mm
circa 420 g
24Vdc ±20%, alimentazione SELV/PELV obbligatoria, corrente di ingresso tipica 500mA 		 	
(max. 1A, considerando la corrente di spunto all'accensione)
9,5 W
-20 °C ... +60 °C
-40 °C ... +85 °C
5% ... 95%, senza condensa
Convezione, senza ventola
Guida DIN 35 mm
IP20

Conformità/Standard CE

 

 
 

FCC
VCCI

Compatibilità elettromagnetica (EMC) e restrizione delle sostanze pericolose (RoHS)
EN61000-6-2 Norme generiche - Standard di immunità per ambienti industriali
EN61000-6-3 Norme generiche - Standard di emissione per ambienti residenziali, commerciali e 
industriali leggeri
EN61000-6-4 Norme generiche - Standard di emissione per ambienti industriali
EN61326-1 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio
EN61131-2 Controller programmabili - zona B
EN55011 Apparecchi industriali, scientifici e medici - Caratteristiche di disturbo a radiofrequenza - 
Gruppo 1 Classe B
EN55032 Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature multimediali - Requisiti di emissione 
- Classe B
EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018 RoHS, Valutazione per la restrizione delle sostanze pericolose
FCC 47 CFR Parte 15B e ICES-003 - Classe B
Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione (ITE) di classe B, come previsto dall'Accordo 
del Consiglio per il controllo volontario delle interferenze delle apparecchiature per la tecnologia 
dell'informazione (VCCI), aprile 2015
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