
Pasarela EtherNet/IP – PROFINET con funciones de controlador PROFINET

epGate PN

 	▪ Intercambio directo de datos de proceso entre redes EtherNet/IP y PROFINET

 	▪ Fácil acceso a datos del software de ingeniería de Rockwell 

 	▪ Rápida configuración y verificación, así como supervisión e interacción

Funcionamiento fiable más allá de las fronteras de la 
red
 	▪ Conexión a la red EtherNet/IP a través del denominado  
adaptador (esclavo); (puerto RJ45 superior)
 	▪ Funcionalidad de controlador PROFINET (maestro)  
(puerto RJ45 inferior)
 	▪ Acceso directo desde el escáner EtherNet/IP del PLC a 
los dispositivos de campo PROFINET
 	▪ Acceso a máquinas con red PROFINET interna 
mediante el despliegue de capacidades I-Device  
(compatibilidad con PLCs de Siemens)
 	▪ Intercambio transparente de datos de E/S
 	▪ El lado EtherNet/IP recibe información sobre fallos y 
diagnósticos de PROFINET
 	▪ El PLC EtherNet/IP puede activar salidas PROFINET 
explícitamente mediante un valor de calidad
 	▪ Las salidas PROFINET pasan a estado seguro si se 
pierde la conexión con el PLC 

Integración sencilla mediante instrucciones 
complementarias
 	▪ Acceso de datos del programa PLC a dispositivos 
PROFINET sin necesidad de conocimientos detallados 
de PROFINET
 	▪ Correspondencia entre los dos protocolos generados 
por las herramientas suministradas
 	▪ Uso de instrucciones Add-On (AOI) que contienen 
definiciones detalladas de tipos de datos PROFINET
 	▪ Comunicación transparente que supera las diferencias 
de protocolo

Incluye herramienta de configuración y servidor web 
integrado 
 	▪ Software de configuración basado en PC para el acceso 
en línea a dispositivos PROFINET con información de 
asignación simbólica para el software de ingeniería de 
PLCs EtheNet/IP
 	▪ Servidor web integrado para monitorizar la asignación 
y los datos intercambiados
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epGate PN
Datos técnicos
Hardware Procesador

LEDs de estado (Pasarela)
LEDs de estado (EtherNet/IP)
LEDs de estado (PROFIBUS)

Altera Cyclone V SoC con ARM Cortex-A9 de doble núcleo
PWR (alimentación), RUN (funcionamiento), ERR (error), CFG (configuración)
Net (red), Mod (módulo)
SF (fallo del sistema), BF (fallo del bus)

Conectores Ethernet 2 x IEEE 802.3 100BASE-TX/10BASE-T (1 puerto Ethernet por protocolo)

Propiedades 
físicas

Dimensiones (A x A x P)
Peso
Alimentación
Temperatura de 
funcionamiento, 
Carril DIN horizontal 
Temperatura de 
funcionamiento, 
Carril DIN vertical 
Temperatura de 
almacenamiento
Humedad relativa
Refrigeración
Montaje
Tipo de carcasa
Clase de protección

100 mm x 35 mm x 105 mm
Aprox. 0,25 kg
18 VDC ... 32 VDC; alimentación SELV/PELV obligatoria. Normalmente 200 mA, máximo 1 A al encender
-40 °C ... 55 °C (distancia mínima 0 mm) 
 
-40 °C ... 65 °C (distancia mínima 17,5 mm) 
-40 °C ... 40 °C (distancia mínima 0 mm) 
 
-40 °C ... 50 °C (distancia mínima 17,5 mm)
-40 °C … 85 °C 

10 % ... 90 %, sin condensación
Convección, sin ventilador
Carril DIN (35 mm)
Phoenix Contact ME MAX 35 mm
IP20

Software Protocolos 
 
 

Funciones adicionales
Verificado con

Adaptador EtherNet/IP:  
hasta 2 conjuntos de entrada y 2 conjuntos de salida con hasta 255 bytes de datos cada uno, RPI mínimo: 2 ms 
Controlador PROFINET  
soporte para hasta 16 (estándar) o 32 (opcional) dispositivos PROFINET, hasta 250µs de tiempo de ciclo
Aplicación de mapeo, servidor web
Software de programación de PLCs de Rockwell Automation V19, V24, V30

Conformidad Directiva CEM 2014/30/UE Normas armonizadas aplicadas:
EN 55011 Equipos industriales, científicos y médicos (ISM) – perturbaciones radioeléctricas – límites y 
métodos de medición
EN 55032 Compatibilidad electromagnética de los equipos multimedia (MME) y emisión de interferencias
EN 61000-6-4 Compatibilidad electromagnética (CEM); Parte 6-4: normas genéricas – norma sobre emisiones 
en entornos industriales
EN 61000-6-2 Compatibilidad electromagnética (CEM); Parte 6-2: normas genéricas – norma sobre inmunidad 
para entornos industriales

Directiva ROHS 2011/165/UE Se ha realizado una Declaración de Conformidad conforme a las normas anteriores, la cual puede solicitarse a 
Softing Industrial Automation GmbH.

FCC Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase A, según 
el apartado 15 de las normas de la FCC.

VCCI Este producto de Clase A cumple la normativa del Consejo de Control Voluntario de Interferencias (VCCI) para 
Equipos de Tecnología de la Información.

Números de referencia
GCA-CA-014111 epGate PN, Pasarela EtherNet/IP – PROFINET

LRA-CA-019390 epGate PN extensión en 16 hasta un total de 32 dispositivos PROFINET compatibles

Volumen de suministro
Hardware Pasarela epGate PN

Software Fichero EDS, herramientas de detección y configuración en el sitio web

Documentación En el sitio web


