
Interface mobile et USB pour HART, FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS PA

 	▪ Interface unique pour les principaux protocoles d’automatisation de processus : 	
HART / Foundation Fieldbus / PROFIBUS PA
 	▪ �Parfaitement adapté aux dispositifs hôtes portables grâce au fonctionnement Bluetooth 
alimenté par batterie
 	▪ Compatible aux applications cadres FDT
 	▪ Convient aux zones dangereuses

mobiLink

Fonctionnement multi-protocole 
 	▪ HART Maître, hôte de bus de terrain Foundation 
Fieldbus et PROFIBUS PA Maître réunis dans un seul 
appareil
 	▪ Fixation temporaire aux segments de bus de terrain ou 
boucles HART pour interagir individuellement avec les 
appareils de terrain
 	▪ Mise en œuvre de protocole entièrement conforme 
pour un accès sans interférence aux installations en 
service

Communication hôte par Bluetooth ou USB
 	▪ Batteries intégrées et communication Bluetooth  
pour l’utilisation d’appareils hôtes portables comme 
des smartphones et des tablettes
 	▪ Interface USB pour banc hôte

Prise en charge d’applications cadres FDT et outils 
d’ingénierie majeurs
 	▪ Application cadre FDT PACTware et  
	 DTM de communication HART inclus
 	▪ DTM de communication pour bus de terrain 
Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA (en option)
 	▪ Outil de configuration Foundation Fieldbus (en 
option)
 	▪ Interface de programme d'application à intégrer dans  
des systèmes d’ingénierie

Convient aux zones dangereuses
 	▪ Certification IECEx et EX pour la zone 1
 	▪ Convient au raccordement aux circuits à sécurité 
intrinsèque
 	▪ Adapté aux environnements difficiles

24 V

250 Ω

Exemple : Connexion à un appareil HART

Esclave
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mobiLink
Caractéristiques techniques
Applications prises 
en charge

Endress + Hauser FieldCare pour appareils HART, PROFIBUS PA et FF ; 
Pactware pour appareils HART, PROFIBUS PA et FF ;
ProComSol DevCom pour appareils HART et FF ; 
AMS Device Manager pour appareils HART

Interface 
utilisateur

Commandes
LED d’état

Bouton de marche/arrêt, bouton d’appariement Bluetooth
FIELDBUS (mode Fieldbus), HART (mode HART), Bluetooth (appariement/Bluetooth actif), Batterie faible, Marche

Interfaces et 
connecteurs

USB

Bluetooth
Bus de terrain

HART

Vitesse : USB 2.0 haut débit, Connecteur : USB type C
Détails électriques : Sans sécurité intrinsèque. Ne pas utiliser dans les zones dangereuses. 5 V, 100 mA. Um = 253 V
Mode double (BT Classic et BLE), 2,4 - 2,478 GHz, Puissance de sortie : +8 dBm (maximum)
Raccordement : Prises bananes 4 mm (rouge/noir), tenir compte de la polarité
Couche physique : selon CEI 61158-2, type 1 : 31,25 Kbits/s, mode tension
Courant d’entrée nominal (Fieldbus) : 
10 mA en mode Bluetooth et USB courant
18 mA (avec tension du buis de terrain > 9,5 V) pour une durée de vie de la batterie accrue en mode USB (commande par 
application)
Terminaison de bus de terrain : pas de terminaison de bus de terrain intégrée
Raccordement : Prises bananes 4 mm (rouge/noir)
Couche physique : Modem conforme HART FSK

Utilisation dans les 
zones dangereuses 

Paramètres de sécurité 
intrinsèque
IECEx
ATEX

Appareil de terrain EX ia IIB, Ui = 30 V ou FISCO
Isolation : 1 500 Vcc entre USB et bus de terrain, 1 500 Vcc entre USB et HART
Ex ib [ia Gb] IIB (version matérielle 1.00), IIC (version matérielle 1.01) T4 Gb ; Ex ib [ia Da] IIIC T100°C Db
II 2G Ex ib [ia Ga] IIB (version matérielle 1.00), IIC (version matérielle 1.01) T4 Gb ; II 2D Ex ib [ia Da] IIIC T100°C Db

Propriétés 
physiques

Dimensions (L x l x P)
Poids
Alimentation électrique

Température de 
fonctionnement
Stockage
Humidité relative
Classe de protection

175 mm x 74 mm x 32 mm
330 g (batteries incluses)
Batterie : 3 * piles alcalines, CEI-LR6, tension nominale 1,5 V
Convient aux zones dangereuses : Energizer E91 ou Duracell Procell MN1500. 
Avec des piles de types différents ou certification fabricant caduque.
Interface de bus de terrain (unité d’accès au support) alimentée par le bus de terrain.
-20°C à +50°C

Conserver les piles dans un endroit sec à température ambiante normale
< 95 % humidité relative sans condensation
IP 54 (si port USB recouvert d'un cache)

Certifications Ex
CEM/Radio
RoHS

ATEX, IECEx, FM, PCEC, KC, PESO
CE, FCC, SRRC, ETA, MIC, KC, TRA
UAE

Contenu de la livraison
Matériel mobiLink, câble USB, câbles de bus de terrain avec attaches, 3 * piles alcalines CEI-LRC6, clé USB

Logiciel mobiLink Manager, PACTware, DTM de communication pour HART, bus de terrain Foundation Fieldbus, PROFIBUS PA, interface 
Yokogawa et FDI CommServers (licence nécessaire pour bus de terrain Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA en option)

Documentation Guide de l’utilisateur, guide de démarrage rapide

Autres produits et services
LRA-MM-020670 DevComDroid HART – Application Android pour la communication des appareils HART

LRA-MM-020671 DevCom2000 HART – Application Windows pour la communication des appareils HART

LRA-KK-020673 DevComFF.Win – Application Windows pour la communication des appareils FF

LRA-MM-020672 DevCom.iOS HART – Application iOS pour la communication des appareils HART

Numéros de commande
DBA-KM-020410 Applications mobiLink pour HART, accessoires inclus

LRA-KK-021973 linkPlus FF – Licence d’activation du bus de terrain Foundation Fieldbus

LRA-LL-021974 linkPlus PA – Licence d’activation de PROFIBUS PA


