
Interfaccia e mobile per la messa in servizio e la manutenzione dei dispositivi di 
campo
 	▪ Unica interfaccia per i principali protocolli di automazione di processo: 	
HART / Bus di campo FOUNDATION / PROFIBUS PA

 	▪ Perfetta adattabilità a dispositivi host portatili grazie all'utilizzo mediante Bluetooth 	
	 con alimentazione a batteria

 	▪ Compatibilità con applicazioni frame FDT

 	▪ Idoneità approvata per l'uso in zone pericolose

mobiLink

Funzionamento multiprotocollo 
 	▪ Master HART, host bus di campo FOUNDATION e 
master PROFIBUS PA inclusi in un unico dispositivo
 	▪ Fissaggio temporaneo a segmenti di bus di campo o 
loop HART per l'interazione individuale con i dispositivi 
di campo
 	▪ Le implementazioni di protocollo conformi al 100% 
consentono l'accesso senza interferenze agli impianti in 
funzione

Comunicazione host tramite Bluetooth o USB
 	▪ Le batterie integrate e la comunicazione Bluetooth 
consentono l'utilizzo di dispositivi host portatili come 
smartphone e tablet
 	▪ Interfaccia USB per attività host su banco di lavoro

Supporto delle applicazioni frame FDT e dei principali 
strumenti di progettazione
 	▪ L'applicazione frame FDT di PACTware e la 
comunicazione DTM di HART sono incluse
 	▪ Comunicazione DTM per bus di campo FOUNDATION e 
PROFIBUS PA (opzionale)
 	▪ Strumento di configurazione del bus di campo 
FOUNDATION (opzionale)
 	▪ Interfaccia di programma per l'integrazione nei sistemi 
di progettazione

Idoneità all'uso in zone pericolose
 	▪ Omologazione IECEx ed EX per Zona 1
 	▪ Adatto al collegamento a circuiti a sicurezza intrinseca
 	▪ Adatto ad ambienti difficili

24 V

250 Ω

Esempio: Connessione a dispositivo HART

Slave
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mobiLink
Dati tecnici
Applicazioni 
supportate

Endress + Hauser FieldCare per dispositivi HART, PROFIBUS PA e FF; 
Pactware per dispositivi HART, PROFIBUS PA e FF;
ProComSol DevCom per dispositivi HART e FF; 
Device Manager Emerson AMS per dispositivi HART

Interfaccia utente Controlli
LED di stato

Pulsante di accensione/spegnimento, pulsante di accoppiamento Bluetooth
Bus di campo (modalità bus di campo), HART (modalità HART), Bluetooth (accoppiamento/Bluetooth attivo), batteria 
scarica, accensione

Interfacce e 
connettori

USB

Bluetooth
Bus di campo

HART

Velocità: USB 2.0 Full Speed, connettore: USB tipo C
Proprietà elettriche: Non a sicurezza intrinseca. Non utilizzare in aree pericolose. 5 V, 100 mA. Um = 253 V
Doppia modalità (BT Classic e BLE), 2,4 - 2,478 GHz, potenza di uscita: +8 dBm (massimo)
Connessione: Jack di tipo banana da 4 mm (rosso/nero), osservanza della polarità
Livello fisico: secondo la norma IEC 61158-2, Tipo 1: 31.25 Kbit/s, modalità tensione
Corrente d'ingresso nominale (bus di campo): 
10 mA in modalità Bluetooth e USB normale
18 mA (con tensione del bus di campo > 9,5 V) per aumentare la durata della batteria in modalità USB (controller 
dall'applicazione)
Terminatore di bus di campo: Nessun terminatore di bus di campo incorporato
Connessione: Jack di tipo banana da 4 mm (rosso/nero)
Livello fisico: Modem compatibile con HART FSK

Funzionamento in 
aree pericolose 

Sicurezza intrinseca 
Parametri
IECEx
ATEX

EX ia IIB, Ui = 30 V o dispositivo di campo FISCO
Isolamento: 1500 VCC tra USB e bus di campo, 1500 VCC tra USB e HART
Ex ib [ia Ga] IIB (versione HW 1.00), IIC (versione HW 1.01) T4 Gb; Ex ib [ia Da] IIIC T100°C Db
II 2G Ex ib [ia Ga] IIB (versione HW 1.00), IIC (versione HW 1.01) T4 Gb; II 2D Ex ib [ia Da] IIIC T100°C Db

Caratteristiche 
fisiche

Dimensioni (L x H x P)
Peso
Alimentazione

Temperatura di esercizio
Stoccaggio
Umidità relativa
Classe di protezione

175 mm x  74 mm x  32 mm
330 g (batterie incluse)
Batteria: 3 * alcalina, IEC-LR6, tensione nominale 1,5 V
Per utilizzo in zone pericolose: Energizer E91 o Duracell Procell MN1500. 
Con batterie di altri tipi o produttori la certificazione è nulla.
Interfaccia bus di campo (Medium Attachment Unit) alimentata dal bus di campo.
-20°C .. +50°C
Conservare le batterie in un luogo asciutto e a temperatura ambiente.
< 95% rH senza condensa
IP 54 (se la porta USB è coperta da un cappuccio)

Certificazioni Ex
EMC/Radio
ROHS

ATEX, IECEx, FM, PCEC, KC, PESO
CE, FCC, SRRC, ETA, MIC, KC, TRA
UAE

Numeri d'ordine
DBA-KM-020410 mobiLink on master HART integrato, compresi gli accessori 

LRA-KK-021973 linkPlus FF – Licenza per l'attivazione del bus di campo FOUNDATION

LRA-LL-021974 linkPlus PA – Licenza per l'attivazione del PROFIBUS PA

Contenuto della fornitura
Hardware mobiLink, cavo USB, set di cavi bus di campo con clip, 3 * alcaline IEC-LRC6

Software mobiLink Manager, PACTware, comunicazione DTM per HART, bus di campo FOUNDATION, PROFIBUS PA, interfaccia 
Yokogawa e CommServer FDI (per bus di campo FOUNDATION e PROFIBUS PA è richiesta una licenza opzionale)

Documentazione Guida per l'utente, Guida rapida all'avvio

Prodotti e servizi aggiuntivi
LRA-MM-020670 DevComDroid HART - Applicazione Android per la comunicazione di dispositivi HART

LRA-MM-020671 DevCom2000 HART - Applicazione Windows per la comunicazione di dispositivi HART

LRA-KK-020673 DevComFF.Win - Applicazione Windows per la comunicazione con dispositivi FF

LRA-MM-020672 DevCom.iOS HART - Applicazione iOS per la comunicazione con dispositivi HART


