
Application de surveillance centralisée

 	▪ Accès à des informations en direct et historiques

 	▪ Données d’inventaire complètes et messages de 
diagnostic de tous les appareils installés

 	▪ Valeurs statistiques de l‘interface réseau et 
périphérique

 	▪ Prend en charge les réseaux PROFIBUS avec 
smartLink HW-DP comme collecteur de données

Application OT moderne et sécurisée

 	▪ Accès Web sécurisé via HTTPS

 	▪ Prise en charge multi-organisation et multi-
utilisateur

 	▪ Protocole MQTT sécurisé avec TLS/SSL pour la 
collecte de données

Modèle commercial souple et évolutif
 	▪ Choix entre l'achat et la location

 	▪ Licence évolutive en fonction du 	
nombre de dispositifs à surveiller

Déploiement aisé
 	▪ Maintenance centralisée grâce à une architecture 
conteneurisée
 	▪ Prend en charge Docker pour un déploiement 
facile par le service informatique
 	▪ Convivialité sur un poste de travail Windows avec 
VM disponible

Surveillance de l’état et des équipements des réseaux de communication industriels

 	▪ �Surveillance des réseaux et des appareils PROFIBUS

 	▪ Affichage en direct en ligne sur les réseaux et les appareils

 	▪ Information stored in a database to allow historic views

 	▪ Détectez facilement les changements survenus
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plantPerfect Monitor
Caractéristiques techniques
Réseaux industriels pris en charge PROFIBUS

Produits d'accès au réseau pris en 
charge

smartLink HW-DP

Navigateurs Internet pris en charge Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox

Protocoles de communication MQTT

Configuration minimale requise Conteneurs Docker : Espace libre de 10 Go, mémoire RAM de 4 Go 

Machine virtuelle : Espace disque disponible Hyper-V de 20 Go, mémoire RAM de 4 Go

Licence Serveur de licences flottantes Softing

Numéros de commande
LAA-TG-020000 plantPerfect Monitor – Location annuelle d'un dispositif

LRA-TG-020000 plantPerfect Monitor – Licence perpétuelle et mises à jour logicielles d‘un an pour un dispositif

LMA-TG-020000 plantPerfect Monitor – Mises à jour annuelles des logiciels pour un dispositif

Contenu de la livraison
Logiciel Machine virtuelle ou conteneurs Docker – également disponibles via Docker Hub

Documentation Guide d‘utilisation

Autres produits et services
GEA-YN-026000 smartLink HW-DP – Passerelle d’accès aux réseaux PROFIBUS par Ethernet

LRA-NN-027004 smartPlus DP – Licence d’accès à un dispositif PROFIBUS

TRA-PB-TS Formation : Dépannage PROFIBUS avec examen d'installateur PROFIBUS certifié


