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Kapitel 1 - Uber diese Anleitung

1 Uber diese Anleitung

1.1 Bevor Sie beginnen

Bevor Sie dieses Gerat installieren und in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung, um eine sichere
und bestimmungsgemale Verwendung sicherzustellen. Softing Gbernimmt keine Haftung fiir Schaden durch
unsachgemalRe Installation und Bedienung dieses Produkts.

Dieses Dokument garantiert nicht fehlerfrei zu sein. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen
kénnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden. Um die aktuellste Version dieser Anleitung zu
nutzen, laden Sie diese bitte im Download Center unserer Website unter http://industrial.softing.com/en/
downloads herunter.

1.2 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an erfahrene Bediener und Netzwerkspezialisten, die fiir die Konfiguration und
Wartung von Feldgeraten in Automatisierungsnetzwerken verantwortlich sind. Jede Person, die ein pnGate
PA/pnGate PB in Betrieb nimmt muss die Sicherheitsanforderungen und Arbeitsanweisungen in dieser
Anleitung vollstandig gelesen und verstanden haben.

1.3 Typografische Konventionen
In der Softing-Kundendokumentation werden folgenden Konventionen verwendet:

Tasten, Schaltflachen, Meniibefehle und andere  Offnen Sie Start > Systemsteuerung >
Elemente, die eine Benutzereingabe erforderlich  Programme

machen sind fett gesetzt und Abfolgen von

Menubefehlen sind durch einen Pfeil voneinander

getrennt.

Schaltflachen aus der Bedienoberfldche stehenin  Driicken Sie [Start], um die Anwendung zu
Klammern und sind fett gesetzt. starten

Programmcode-Beispiele, Dateiausziige und MaxDlsapAddressSupported=23
Bildschirmausgaben sind in Courier gesetzt.

Datei- und Verzeichnisnamen sind kursiv gesetzt.  Gerite-Beschreibungsdateien finden Sie

unter C:\<Produktname>\delivery
\software\Device Description files

C VORSICHT
VORSICHT weist auf eine potentielle Gefahrdung hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen fiihren kann.

Hinweis

Dieses Symbol macht auf wichtige Informationen aufmerksam, die bei Installation,
Verwendung und Wartung des Produkts zu beachten sind.

Tipp
- Dieses Symbol weist auf hilfreiche Anwendertipps hin.

m Video

Dieses Symbol weil3t auf ein Video zum entsprechenden Thema hin.

Version DE-072018-1.22 5
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pnGate PA/pnGate PB - Bedienungsanleitung

1.4

1.5

1.6

Anderungshistorie

Dokumentversion |Anderungen gegeniiber vorheriger Version
1.00 Erste Version

1.01 Neue Corporate Identity umgesetzt.
1.10 Kapitel 5.5 erganzt.

1.20 Geratevariante pnGate PB mit Anschlussdiagrammen und
Bedienungsanleitungen aufgenommen.

1.21 Korrekturen und Erganzungen von Videoverweisen.

1.22 geringfiigige Korrekturen und redaktionelle Anderungen

Zugehorige Dokumente und Video

Die folgenden Dokumente und Video-Anleitungen bieten weitere Produktinformationen:

@ Hinweis
Video-Anleitungen fir dieses Produkt sind derzeit nur in englischer Sprache verfligbar.

= Erstellen einer PROFINET GSDML-Datei

PROFINET-Konfiguration im TIA Portal

PROFIBUS-Parametrierung mit PACTware

PROFIBUS-Parametrierung mit SIMATIC PDM

Feedback zur Anleitung

Softing mochte Sie ermutigen, uns Ihr Feedback zu dieser Anleitung zu geben, um fir Sie und alle Leser die
Dokumentation zu verbessern. Sie kdnnen gerne lhre Kommentare und Vorschlage mit Hilfe der
Anmerkungswerkzeuge in Adobe direkt in die PDF-Datei einfligen und Ihre kommentierte Datei an
support.automation@softing.com schicken.

Wenn Sie es vorziehen, |hr Feedback in eine Email zu schicken, fligen Sie bitte folgende Information lhren
Anmerkungen hinzu:

= Name der Anleitung
= Dokumentenversion (so wie auf dem Deckblatt, Beispiel: EN-042018--1.00)

= Seitenzahl

Version DE-072018-1.22
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Kapitel 2 - Uber pnGate PA/pnGate PB

2.1

2.2

Uber pnGate PA/pnGate PB

Das Softing pnGate PA/pnGate PB ist eine PROFINET-Gateway-Host-Schnittstelle zur Einbindung von
PROFIBUS PA und PROFIBUS DP-Segmentgerdte in PROFINET-Systemen. Softing bietet dieses Gateway fir
zwei Lésungen an:

= Das pnGate PA wurde fir die direkte Integration von PROFIBUS PA (Prozess-Automation) Segmenten in
PROFINET-Systeme mit einer festen Geschwindigkeit von 31,2 kbit/s entwickelt, und wird typischerweise
in Bereichen der Prozess- und Verfahrenstechnik mit explosionsfahige Atmosphére eingesetzt.

= Das pnGate PB bietet die Integration von PROFIBUS DP (Dezentrale Peripherie) Netzwerken in
PROFINET-Systemen bei Geschwindigkeiten von bis zu 12Mbit/s, typischerweise iber eine zentrale
Steuerung in der Fertigunbgstechnik.

Beide Gateways unterstiitzen branchenibliche Gerdtekonfigurations-, Parametrierung- und
Zustandsiiberwachungs-Tools. Zusatzlich konvertieren die Gateways die von PROFIBUS-Geraten
verwendeten GSD-Dateien in ein von PROFINET-Gerdten verwendetes GSDML-Dateiformat.

pnGate PA: zwei Modelle, zwei Ausfiihrungen

Das pnGate PA ist als 2-Kanal-Modell und als 4-Kanal-Modell erhiltlich. Beide Modelle gibt es in zwei
Ausflihrungen. Der einzige Unterschied zwischen diesen Ausfiihrungen ist die um 180° gedrehte Einbaulage
(einschlieRlich Frontplatte und LED-Position) wie auf der Abdeckung dargestellt. Siehe Kapitel
Anschlussplane fiir weitere Details.

pnGate PA/pnGate PB kann mit den folgenden bekannten Tools betrieben werden:
= PROFINET Engineering-Systeme (z.B. Siemens TIA Portal)

=  FDT-Rahmenapplikation(z.B. PACTware)

= Siemens SIMATIC PDM (Process Device Manager)

BestimmungsgemaBer Verwendung

Die PROFINET-Gateways pnGate PA und pnGate PB sind fiir die Integration von PROFIBUS-Geraten in
PROFINET-basierte Netzwerke bestimmt.

C VORSICHT
Dieses Gerat darf nicht in explosionsgefdahrdeten Bereichen verwendet werden. Die im Kapitel
Technische DatenD® vorgegebenen erlaubten Umgebungsbedingungen missen eingehalten
werden.

Lieferumfang

pnGate PA/pnGate PB umfasst die folgenden Teile:

= pnGate PA/pnGate PB-Gerit

= CD-ROM mit Software-Anwendungen, Handbiichern und Video-Anleitungen

= Kurzanleitung

Version DE-072018-1.22 7
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2.3 Unterstiitze Funktionalitat
Die pnGate PA/pnGate PB -Gateways bilden PROFIBUS-Geréte in PROFINET-Netzwerke ab.
= Das pnGate PA kann zwei oder vier PROFIBUS PA-Netzwerksegmente abbilden (das 2-Kanal-Modell
unterstiitzt bis zu 32 PROFIBUS-Gerate und das 4-Kanal-Modell bis zu 64 PROFIBUS-Gerate).
= Das pnGate PB kann zwei PROFIBUS PA- und ein PROFIBUS DP-Netzwerksegmente abbilden, die bis zu 32
PROFIBUS-Gerdte.
Beide Gateways unterstiitzen die Konvertierung von PROFIBUS-GSD-Dateien in ein einziges PROFINET-
GSDML mit Hilfe eines integriertes webbasiertes Konvertierungstool.
24 Systemanforderungen
Diese Gateways benotigen ein PROFINET-Engineering-Systems wie das Siemens TIA-Portal (ab Version 15)
und STEP 7 (ab Version 5.5 SP 4). Engineering-Systeme anderer SPS-Hersteller kdnnen ebenfalls verwendet
werden, sofern sie PROFINET GSDML-Dateien unterstiitzen. Weitere Anforderungen sind:
= 24V Spannungsversorgung
= PC mit Webbrowser
= GSD-Datei flr jedes PROFIBUS-Gerat in lhrem Netzwerk (um eine GSDML-Datei fiir die PROFINET-
Konfiguration zu erstellen).
2.5 Sicherheitshinweise
VORSICHT
Im Betrieb heizt sich die Gerateoberflache auf. Vermeiden Sie direkten Kontakt. Bei
Wartungsarbeiten schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten Sie, bis sich die
Oberflache abgekihlt hat.
[D Hinweis
Offnen Sie nicht das Gehduse des pnGate PA/pnGate PB. Es enthilt keinerlei Teile, die
gewartet oder repariert werden mussen. Bei Defekt oder im Fehlerfall bauen Sie das Gerat ab
und senden Sie es an |hren Lieferanten. Ein Offnen des Gerits fiihrt zum Garantieverlust!
8 Version DE-072018-1.22



Kapitel 3 - Installation

3 Installation

3.1 Hardware-Installation

Hinweis

An Installationsorten mit einer Umgebungstemperatur oberhalb von 55 °C kdnnen sich
Verbindungskabeln moéglicherweise stark erhitzen, wenn diese in einer ungiinstigen Lage
angebracht sind. Stellen Sie in einem solchen Fall mit Hilfe von Messungen sicher, dass die
erlaubte Gebrauchstemperatur der Kabel (d.h. 80 °C) nicht tberschritten wird oder dass Kabel
verwendet werden, die h6heren Temperaturen von wenigstens 90 °C standhalten.

3.1.1 Montage und Demontage

A\

Montage

1. Zur Befestigung des pnGate PA/pnGate PB auf einer
Hutschiene (35 mm) die zwei oberen Aussparungen auf der
Schiene einhangen.

2. Dricken Sie dann das Gerat nach unten bis es in der Schiene
einrastet.

Hinweis
Stellen Sie sicher, dass das pnGate PA/pnGate PB so angebracht ist, dass die
Netztrenneinrichtung jederzeit leicht erreicht werden kann.

Hinweis
Die maximal erlaubte Betriebstemperatur unterscheidet sich in Abhangigkeit von der
Installationsrichtung. Mehr dazu finden Sie in Technische DatenD%,

Installation und Wartung

Installations- und Wartungsaufgaben diirfen nur von qualifiziertem Personal (qualifiziert
gemaR TRBS 1203 oder vergleichbar) ausgefiihrt werden! Die Begriffsdefinitionen finden Sie in
IEC 60079-17.

Hinweis
Bringen Sie keine Belastung durch Drehen oder Biegen auf das System.

Demontage

1. Schieben Sie einen Schraubendreher horizontal unter das

Gehause gegen die Verriegelung. | =

2. Dricken Sie die Verriegelung nach unten - ohne den
Schraubendreher zu verkanten - und klappen das Gerat nach

oben.

Version DE-072018-1.22



pnGate PA/pnGate PB - Bedienungsanleitung

3.1.2  Anschlussdiagramme pnGate PA

Das folgende Diagramm zeigt die Ein- und Ausgangsschnittstellen des pnGate PA. Das 2-Kanal-Modell
verfligt Uber 2 physikalische PROFIBUS-Segmentanschliisse (PAO bis PA1), das 4-Kanal-Modell Gber 4
physikalische PROFIBUS-Segmentanschliisse (PAO bis PA3).

2-channel model

Power Supply Redundancy

24V DC Link (RDL)
GND L L+ GND TX RX
123 4 56
D
|'— ( )
Rail
Power _| ETH1
Supply GND
24V DC L+ ]
PA1 PAD
\ J ETH2

121110 9 8 7 Fieldbus
-S+ -8+

1:.“:{: ()

4-channel model

Power Supply Redundancy
24V DC Link (RDL)
GND L L+ GND TX RX
123 4 56
N - \) () () \
| D
i—C D
Rail
Power _| ETH1
Supply GND
24V DC L+

181716 151413 121110 9 8 7 Fieldbus
-S§+ -8+ -8+ -8+

£ £
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Kapitel 3 - Installation

3.1.3  Anschlussdiagramm pnGate PB

Das folgende Diagramm zeigt die Ein- und Ausgangsschnittstellen des pnGate PB. Das Gateway verfligt
Uber 2 physikalische PROFIBUS PA-Segmentanschliisse (PAO bis PA1) und unterstiitzt eine RS-485-
Verbindung zur PROFIBUS DP-Datenkommunikation.

Power Supply Redundancy

24V DC Link (RDL)
GND & L+ GND TX RX
123 456
| D
I'— ( )
Rail
Power J ETH1
Supply GND i
24V DC L+ ] DP
PA1 PAO
\ J ETH2

Tosdot/

121110 9 8 7 Fieldbus
-8+ -8S+

3.1.4 Spannungsversorgung anschlieen

A4

Schlielen Sie das Gerat an die 24-Volt-Gleichstromversorgung an (nicht im Lieferumfang enthalten). Die
Versorgungsspannung (18 VDC .... 32 VDC) erfolgt iber eine 3-polige Anschlussklemme. Die
Spannungsversorgung erfolgt am Steckverbinder mit flexiblen Drahten, die einen Querschnitt von 0,75 bis
1,5 mm? haben. Das Erdungskabel muss einen Querschnitt von 1,5 mm? haben.

% Pol Signal Beschreibung
1 GND Erdung
RS®
SE— 2 i Funktionserde
3 L+ Positive Versorgungsspannung
12 3
VORSICHT

Die Funktionserde (FE) des Gerats muss niederohmig mit der Schutzerde (PE) des Systems
verbunden werden.

Hinweis

Wie die Anschlussdiagramme zeigen, kann die Spannungsversorgung alternativ auch durch
einen speziellen Hutschienenverbinder (rail power supply) erfolgen. Fir weitere Information
dazu wenden Sie sich bitte an Softing Industrial Automation GmbH.

—

Version DE-072018-1.22 11



pnGate PA/pnGate PB - Bedienungsanleitung

3.1.5 An Netzwerk anschlielen
1. Verbinden Sie die PROFIBUS PA-Gerate mit den PROFIBUS PA-Anschliissen.
2. Verbinden Sie pnGate PA/pnGate PB mit dem PROFINET-Netzwerk.
pnGate PA network diagram
ENGINEERING Plant Asset Management
'| z.8. TIA Portal # $ ] AMS
ETHERNET *PDM (pacTuare
. PAC/PLC
Gerat Gerat Gerat -
N, “/j i pnGate PA
Power & ©
Conditioner .\\ “ J l
I 5 (N S (SNAG, B[S S S0 (= = (=, 1 ot
: @ EHORIBUS FA : Feldbarriere
1 1 n°
i i
I Feldgerat Feldgerat Feldgerat I
: : PROFIBUS PA
e o o o o e o
pnGate PB network diagram
ENGINEERING Plant Asset Management
2.B. TIA Portal #W ] AMS
ETHERNET . ®PDM Eacmim
i%%ﬁf PAC/PLC
|
Gerat Gerdt
pnGate PB
PROFIBUS DP
Power
Conditioner |
P ——— 1 Feldgerat Feldgerat
: @ |PROFIBUS B | : Feldbarriere
1 1 c
- |
I Feldgerit Feldgerat 1
1 1 PROFIBUS PA
L I ] o
12 Version DE-072018-1.22



Kapitel 3 - Installation

3.1.6

3.1.7

Gerat einschalten

Schalten Sie die Spannungsversorgung ein. Das Hochfahren dauert ca. 15 Sekunden. Mehr zur Anzeige des
korrekten Betriebs finden Sie in LED-StatusanzeigenD®.

Ethernetanschliisse

Das pnGate PA/pnGate PB verfligt (iber zwei 10/100 Base-T Ethernet-Schnittstellenbuchsen (RJ45). Beide

Ports sind mit einem internen Switch fir die Linientopologien verbunden. Die Ethernet-Ports entsprechen

IEEE-Norm 802.3 und haben die unten abgebildete Pinbelegung.

Ethernet Port 1 (ETH 1):

Pol Signal Beschreibung

1 TX+ Positives Signal Gbertragen
2 TX- Negatives Signal Ubertragen
3 RX+ Positives Signal empfangen
4 Nicht verwendet |Erdungsdraht

5 Nicht verwendet | Erdungsdraht

6 RX- Negatives Signal empfangen
7 Nicht verwendet | Erdungsdraht

8 Nicht verwendet |Erdungsdraht

Ethernet Port 2 (ETH 2):

Pol Signal Beschreibung

1 TX+ Positives Signal Gbertragen
2 TX- Negatives Signal Gbertragen
3 RX+ Positives Signal empfangen
4 Nicht verwendet | Erdungsdraht

5 Nicht verwendet | Erdungsdraht

6 RX- Negatives Signal empfangen
7 Nicht verwendet | Erdungsdraht

8 Nicht verwendet | Erdungsdraht

Version DE-072018-1.22
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pnGate PA/pnGate PB - Bedienungsanleitung

3.2 Software-Installation

Wenn Sie zum ersten Mal ein Softing-Produkt installieren, so erscheint ein Fenster, in dem Sie aufgefordert
werden, dem Herausgeber zu vertrauen. Aktivieren Sie die Option Software von Softing AG immer
vertrauen, wenn Sie diese Abfrage bei Folgeinstallationen nicht mehr erhalten méchten. Wahlen Sie dann
[Installieren], um die Installation zu starten.

1. Legen Sie die CD "Gateways for Process Industries" in das CD-Laufwerk.
a. Wenn die Funktion Autorun in lhrem System aktiviert ist, erscheint die Startseite.

b. Ist die Funktion Autorun deaktiviert, 6ffnen Sie ein Explorer-Fenster, wahlen Sie Ihr CD-Laufwerk
aus und starten Sie die Datei start.exe aus dem CD-Stammverzeichnis mit einem Doppelklick.

Es 6ffnet sich das Installationsfenster.

€ Softing CD-ROM - Softing Fieldbus Gateway Software and Documentation ‘ &3

optimizel g o,
softin

Software and Documentation for Fieldbus
Gateways

Willkemen Welcome

Bitte wahlen Sie: Please select:

B Deytsch EfE  English

Industrial

2. Wabhlen Sie die Installationssprache aus (Deutsch oder Englisch).
Ein neues Fenster erscheint. Hier sehen Sie die Softwarepakete nach Gateway geordnet.

optimize! )
soft’

APPLICATION SOFTWARE
hum e
Installation der pnGate PA / pnGate PB
\_<_/ Software und Dokumentation

Installation der mbGate PA Software und
Home Dokumentation

3. Waihlen Sie den pnGate PA/pnGate PB -Installationslink.

APPLICATION SOFTWARE
“‘“m Installation der pnGate PA / pnGate PB
Software
Installation von Search and Configure
\_<'_/ -» zur Anderung der Gateway-IP-Einstellungen
Home Installation der PDM-Bibliotheken

Installation -» zur Integration in Siemens PDM

Support Installation von PACTware
-> FDT-Rahmenapplikation inkl. PROFIdtm
Kontakt
Installation von PROFldtm
http://industrial.softing.com -> Eigenstdndige Installation zur Verwendung in anderen
FDT-Rahmenapplikationen

4. Installieren Sie das Search and Configure-Tool.

5. Befolgen Sie die Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.

14 Version DE-072018-1.22



Kapitel 3 - Installation

6. Lesen Sie die Lizenzbedingungen sorgfiltig.
Wenn Sie Fragen haben, konnen Sie die Installation an dieser Stelle [Abbrechen] und uns kontaktieren.
Klicken Sie auf [Drucken], wenn Sie die Lizenzvereinbarung als PDF oder auf einem Drucker ausdrucken
mochten.

7. Wabhlen Sie die Option Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf
[Weiter].

8. Klicken Sie auf [Installieren], um die ausgewdhlte Softwareanwendung auf Threm PC zu installieren.
Wahrend die Installation lduft, zeigt die Statusleiste des Installationsassistenten die verschiedenen
Schritte an, die gerade ausgefliihrt werden. Wenn Sie die Installation abbrechen méchten, klicken Sie
auf die Schaltfliche [Abbrechen]. Der Installationsassistent macht alle Anderungen riickgingig, die bis
zu diesem Zeitpunkt an lhrem Computer vorgenommen wurden. Andernfalls warten Sie, bis die
Installation abgeschlossen ist.

9. Driicken Sie auf [Fertig stellen], um die Installation abzuschliefen und den Assistenten zu beenden.

Hinweis
Fahren Sie mit der Installation der anderen Softwarepakete fort.

10. Installieren Sie PACTware, sofern keine andere FDT-Rahmenanwendung verwendet wird.
Hierbei wird ebenfalls der Softing PROFIdtm installiert.

11. Installieren Sie PROFIdtm, wenn Sie eine andere FDT-Rahmenapplikation wie FieldCare oder FieldMate
bevorzugen.

12. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und fahren Sie wie bei der Installation des Search and
Configure-Tools fort.
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4 Konfiguration
Die Konfiguration eines pnGate PA/pnGate PB-Gateways und der PROFIBUS-Gerate erfolgt tber einen
integrierten Webserver. Eine der Funktionen des Webservers ist die Konvertierung von PROFINET-GSD-
Dateien in eine einzige PROFINET-GSDML-Datei. Die Konfiguration erfolgt typischerweise offline im
PROFINET Engineeringsystem (z.B. Siemens TIA Portal), so dass eine Verbindung zu einer Steuerung oder
ein Gateway nicht vorhanden sein muss.
Die Standard-IP-Adresse des integrierten Webservers ist 192.168.0.10. Um von lhrem PC aus auf ein
pnGate PA/pnGate PB zuzugreifen, missen Sie entweder die Standard-1P-Adresse des integrierten
Webservers auf eine Adresse in lhrem Netzwerk dndern oder die DHCP-Adresse auf lhrem PC auf eine
statische IP-Adresse dndern, die der Netzwerkadresse lhres Gateways entspricht (z.B. 192.168.0.1). Das
folgende Kapitel beschreibt, wie Sie eine der beiden Optionen durchfihren.
4.1 Voraussetzungen
= Das Search and Configure Tool ist wie in Software-Installatio nD* beschrieben installiert.
= GSD-Dateien sind fir Ihre Geréate verfligbar.
= Die PROFINET-Gerdte werden an das PROFINET PA- oder PROFINET DP-Segment angeschlossen.
4.2 IP-Adresse des pnGate PA/pnGate PB dndern
Bevor Sie den angeschlossenen pnGate PA/pnGate PB konfigurieren kénnen, miissen Sie die voreingestellte
IP-Adresse |hres Gateways dandern, damit der integrierte Webserver mit lhrem PC (iber das Netzwerk
kommunizieren kann.
Gerdtesuche
Die folgenden Schritte gelten fir Windows 7.
1. Klicken Sie Start > Alle Programme - Softing > Search and Configure.
Das Programmfenster wird ge6ffnet.
@ Search and Configure. l*:"_@&hlj
2. Wabhlen Sie den Network Adapter Selection aus.
3. Wabhlen Sie das Netzwerk aus, in dem Sie nach dem angeschlossenen Gateway suchen mochten.
Dieses Auswahlmendi zeigt alle Netzwerke, auf die Sie von Ilhrem PC aus zugreifen kdnnen.
4. Klicken Sie auf [Search], um eine Suche nach verbundenen Geraten zu starten. Die Suche kann einige
Zeit dauern.
@ Search and Configure — [m] e
E e e e
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5. Wabhlen Sie das zu konfigurierende Netzwerkgerat aus.

6. Klicken Sie auf [Configure] oder doppelklicken Sie auf das Gerat.
Das Konfigurationsfenster 6ffnet sich. Hier kdnnen Sie alle relevanten Werte dndern.

New Values Current Settings
Host name mbGatePA
IP address 192.168.0.10
Subnet mask 255.255,255.0

Default gateway address 0.0.0.0

Maintenance P address

Use DHCP

F version 100,00, 4448

HW version

User name administrator

Password

Hinweis
Wenn Sie den verbundenen pnGate PA/pnGate PB zum ersten Mal starten und noch keine
Benutzerrollen fiir das Gateway vergeben haben, ist der Benutzername im

Konfigurationsfenster auf Administrator voreingestellt.

7. Geben Sie lhren Benutzernamen und lhr Passwort (Standardbenutzername ist administrator und
Standardpasswort ist FGadmin!1) ein.

8. Klicken Sie auf [Submit].
Die geanderten Einstellungen im Gerat gespeichert.

@ Hinweis
Damit die PROFINET-Kommunikation einwandfrei funktioniert, muss sichergestellt sein,
dass der Webserver des Gerates nicht die gleiche IP-Adresse verwendet, wie das
PROFINET-Engineering-System (z.B. TIA Portal) sie fUr das Gateway verwendet.
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4.3

IP-Adresse des PCs einstellen

Wenn Sie die IP-Adresse des pnGate PA/pnGate PB nicht wie im vorherigen Abschnitt beschrieben gedandert
haben, missen Sie die IP-Adresse Ihres PCs konfigurieren, damit Sie von Ihrem PC aus auf das Gateway

zugreifen kdnnen.

Das folgende Kapitel beschreibt die Einstellung einer statischen IP-Adresse in Windows 7. Einzelne Schritte

kénnen fur Windows 10 leicht variieren.

1. Klicken Sie auf Start - Systemsteuerung (Windows-Logo).

}& Adobe Acrobat XI Pro
W“ Microsoft Word 2010

Lx [ Paint Dokumente

& Bilder
= Snipping Teol
SQ pping

\ Adobe Photoshop €S2 Misk

Compute
I Acobe Readerxa Shitat

Systemst: r
QSearthAnd Configure yFemseucang

Gerate und Drucker
PACTware 4.1

&)‘( , Remotedesktopverbindung

Hilfe und Suppert

P?l Microsoft PowerPoint 2010

> Alle Programme

Programme/Dateien durchsuchen

Standardprogramme

2. Wahlen Sie Netzwerk- und Freigabecenter (wenn sich die Systemsteuerung in der Anzeige: GroRe
Symbole / Kleine Symbole 6ffnet oder wahlen Sie Netzwerk und Internet - Netzwerk- und
Freigabecenter, wenn sich die Systemsteuerung in der Anzeige: Kategorie 6ffnet).

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf LAN-Verbindung unter Aktive Netze anzeigen. Es 6ffnet

sich ein neues Fenster.

Klicken Sie auf [Eigenschaften]. Es 6ffnet sich ein neues Fenster.

Allgemein |

IP-Einstellungen kénnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Netzwerk diese Funktion unterstitzt. Wenden Sie sich andernfalls an
den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
beziehen.

(7 IB-Adresse automatisch beziehen

I‘é Folgende IP-Adresse verwenden: |

IP-Adresse: 192 .168. 0 . 1

Subnetzmaske: 255 .255.255. 0

Standardgateway: | =
DNS-Serveradresse automatisch beziehen

@-Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DNS-Server:

Alternativer DNS-Server:

I:‘Ems;e\lungen beim Beenden Uberprifen

Abbrechen

Waihlen Sie in der Liste der Verbindungselemente Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) und klicken
Sie auf [Eigenschaften]. Folgendes Fenster wird angezeigt.

18
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6. Wahlen Sie Folgende IP-Adresse verwenden: und geben Sie eine zu lhrer Netzwerkumgebung
passende IP-Adresse und Subnetzmaske ein. In unserem Beispiel verwenden wir die folgenden
Einstellungen:

IP-Adresse: 192.168.0.1
Subnetzmaske: 255.255.255.0

7. Geben Sie abhdngig von Ihrer Netzwerkumgebung ggf. das Standardgateway ein.

8. Bestatigen Sie dann mit [OK].

4.4 Benutzerrollen und Berechtigungen

Der Zugriff auf das Konfigurationswerkzeug des pnGate PA/pnGate PB ist (ber Benutzerrollen geregelt,
von denen jede bestimmte Berechtigungen hat. Die folgenden Benutzerrollen, Berechtigungen und
Passworter sind verfligbar:

Rolle Anmeldename Passwort
Administrator administrator FGadmin!1
Maintenance config FGconfig!l
Operator view FGview!1

Expert expert FS-QsHnc7BWa{6w<
Diagnostics diagnosis ?<fl#\/SeB2qtGd*

* Backdoor-Konten fiir Softing-Support. Unterstitzt derzeit die gleichen Funktionen wie das
Administrator-Konto.

Die Tabelle zeigt, welche Rolle welche Berechtigungen hat:

Berechtigung Admin / Diagn. / Exp.| Maintenance| Operator
Passwaorter setzen M

Gateway konfigurieren ¥ ¥

Konfiguration ansehen M M M
Konfiguration ansehen ¥ ¥ M
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4.5 Benutzeroberflache 6ffnen
1. Starten Sie lhren Webbrowser.
2. Geben sie die IP-Adresse, die Sie flir das Gateway oder lhren PC eingestellt haben, in das URL-Feld des

Browsers ein.
Es erscheint das Anmeldefenster der Benutzeroberflache.

@ Hinweis
Je nachdem, welchen Webbrowser Sie verwenden, kann die Darstellung der Informationen
variieren.

3. Geben Sie als Username den Namen administrator und FGadmin!1 im Feld Password ein.

4. Klicken Sie auf [Login].

administrator config view
(Administrator) (Maintenance) (Observer)

Die Benutzeroberflache des Webservers 6ffnet sich mit der Informationsseite, auf der Details zum
Gateway wie Seriennummer, Firmware-Version und Host-1D anzeigt werden.

Settings Diagnosis PROFINET IO PROFIBUS

Device / System

Serial Number 170700203

Firmware ‘ersion 1.20.00.5754
Bootinader Version 1.04.01 4613
Factory version 1.03.00.4613
Harthware Version 1.00

System D pGate FA 4xPA
Host ID #00-06-71-35-04-E6#D4 2 THOA2CADB1#
Licence pnGatePa
Licence Options "MQTT"
Motherboard

Serial Number 164800209
Hardware \ersion 1.00
Daughterboard

Serial Number 164600209

Hardware ‘ersion 1.00
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4.6 Passwort andern
1. Melden Sie sich in der Benutzeroberflache des Gateways an.

2. Wahlen Sie Settings > User Accounts.

Als Administrator konnen Sie die Passworter fiir verschiedene Rollen dndern und bestatigen.

Siehe Abschnitt Benutzerrollen und Einstellungen®™.

administrator config view
(Adrninistrator) (Maintenance) (Ohserver)
User name |
Old password | A
Mew password I A
confirm new password | N

3. Geben Sie den Namen des Benutzers an, dessen Passwort Sie andern wollen, sowie neben Old
Password das alte und neben New Password das neue Passwort ein

4. Wiederholen Sie das neue Passwort in im Eingabefeld Confirm new password und klicken Sie auf
[Apply], um das gedanderte Passwort zu speichern.

@ Hinweis
Sollten Sie Ihr gedandertes Administrator-Passwort verlieren, kénnen Sie Konfigurationen und
Einstellungen nicht mehr andern. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Softing-Support
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4.7 Firmware aktualisieren

1. Melden Sie sich in der Benutzeroberflache des Gateways an.

2. Wahlen Sie Settings > Firmware in der Navigation in der Seitenleiste.

Choose Firmware File...

Current Firmware: 1.20.00.5754
Firrmware File: Mo file selected.
Firrmware Narme:

Firrmware Signed:

Firrmware Encrypted:

[T Erase Configuration

Restart

3. Klicken Sie auf [Choose Firmware File...], um die Firmware-Datei auszuwahlen, die Sie herunterladen
mochten.

4. Setzen Sie mit der Maus im Kontrollkastchen neben Erase Configuration ein Hakchen.
Wenn Sie so das Kontrollkdstchen aktivieren, werden lhre aktuellen Konfigurationsdaten geléscht und
Ihr Passwort wird auf die Standardeinstellungen zuriickgesetzt.

5. Klicken Sie auf [Update], um die Firmware-Datei herunterzuladen und das System neu zu starten.
Das System fiihrt eine Uberpriifung der Firmware-Datei durch. Der Download startet automatisch.
Wenn der Download abgeschlossen ist, wird das Gateway neu gestartet. Nach Abschluss des Neustarts
leuchtet die RUN LED dauerhaft.

Hinweis
Greifen Sie nicht auf den Webserver des pnGate PA/pnGate PB zu, bevor die Meldung
"Success" im Browserfenster angezeigt wird.
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4.8 PROFINET-Konfiguration im TIA Portal

Das folgende Kapitel beschreibt, wie Sie die mit Hilfe des eingebauten PROFIBUS-Konfigurators GSD-Datei
eines PROFIBUS PA-Feldgerates zu einer GSDML-Datei konvertieren und mit dieser Datei im Siemens TIA
Portal ein PROFINET-Gerat konfigurieren.

Video
m Siehe hierzu auch die Videos Erstellen einer PROFINET GSDML-Datei und PROFINET-
Konfiguration im TIA Portal (derzeitig nur in englischer Sprache verfiigbar).

4.8.1 Importdatei generieren

1. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in der Benutzeroberflache des Gateways an.

2. Wahlen Sie PROFIBUS - Configuration.

pnGate PA 4xPA Infarmation Settings Diagnosis PROFINET 10 PROFIBUS

Views Configuration

Engineering system: [ TIAPortal, PCS 7, .. ¥|  Plantname:  [POM_DTM_Testrack]

Log

Configuration Device Catalog Segment Configuration

»
Actions Cerabar M B+ segment PAD segment PA1
Manufecturer: EndresesHauser  Ident Hurser: D151
Version: Profie 3.0 GSD File Neme: EH3X151C.65D >
Import GSD W FBK Starter Kit
»
Remove All GEDs Cerabar S, 2nd Generation PA 4 Address: o 2 Device Ty
Manufecturer. EndrecssHauser  Ident Hurker: 01501
Clear Configuration “ersion: Profile 3.0 GSD File Matme: EH3_1501.GSD
Load Caonfiguration »
Deltapilat S PA 4
Save Configuration Manufactirer: EndresssHauser  lent Hurkser: 01503
Version: Profious GSD File Name: EH__1503.G50
Generic GSDML
S
GEOML ESK3-PA FA + ‘

3. Bestimmen Sie, fiir welches Engineering-System und fir welche Anlage (Plant Name) Sie eine
Importdatei generieren mochten. Die Konfigurationsseite ist mit dem Engineering-System TIA Portal
voreinstellt.

@ Hinweis
Da jedes Engineering-System oft nur ein bestimmtes GSDML-Format unterstiitzt, wird

empfohlen dass Sie das von Ihnen verwendete Engineering-System auswahlen bevor Sie die
importierten GSD-Dateien konvertieren.

4. Klicken Sie im Seitenmeni auf [Import GSD].

5. Wahlen Sie im File Upload-Fenster die zu importierende Datei aus und bestatigen Sie mit [Open], dass
Sie diese in den Device Catalog Ihrer Anwendung hochladen méchten. Sie konnen bis zu 64 Dateien zur
Konvertierung hinzufiigen. Die ausgewahlte Datei erscheint unter Device Catalog.

6. Klicken Sie im Seitenmeni auf [Generic GSDML], um eine einzelne GSDML-Datei aus den GSD-Dateien
im Geratekatalog zu erzeugen.

[D Hinweis
Uber die Funktion [Generic GSDML] wird eine dynamische GSDML-Datei erzeugt, in der Sie
jederzeit manuelle Anderungen vornehmen kénnen. Dies ist nicht méglich, wenn Sie mit

der Funktion [GSDML] GSD-Dateien in eine statische GSDML-Datei konvertieren.
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4.8.2 Projekt im Siemens TIA-Portal anlegen

Offnen oder erstellen Sie ein neues Projekt im TIA Portal mit dem PROFINET Controller.

1. Starten Sie das TIA-Portal und wiahlen Sie Options > Manage general station description files (GSD).

Online | Options  |Tools  Window  Help

¢ = 3 Y semings

ﬁ Goao

o

Support packages

Manage general station description files (GSD)
— Start Automation License Manager

w
G

%] show reference text

“ L] Global libraries ]

3. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die generierte GSDML-Datei gespeichert ist (siehe Importdatei
generierenD23), setzen Sie das Hakchen in der Datei und klicken Sie auf [Install].

4. Offnen Sie den Hardwarekatalog.

5. Wabhlen Sie Other field devices > Profinet |0 > Gateway - Softing Industrial Automation GmbH >
Softing Process Automation Gateways - Fieldbus Proxy.

6. Wahlen Sie DAP.

Options

V-I.Catalog

!dearch: |@m|
@ Filter

3 [{] Controllers E
¥ [ Hw

3 Eﬂ PC systems
3 []] Drives & Starers
v [ Metwork components
3 [\ﬂ Detecting & Monitoring
» [l Distributed 110
3 fm Field devices
- E]] Other field devices

~ [ FROFINETIO

» rﬂ Contrallers

] EE- Drives
» rﬂ Encoders
- rj_'. Gateway
» [l SIEMENS AG
- E‘[. Softing Industrial Autormation GmbH
» [ Softing pnGate PA
- rj] softing Process Automation Gateways
~ [ Fieldbus Proxy
Il osF
Il osr
W s (vioo)

I [oeP (v1.10.0) i

7. Wabhlen Sie Version im Informationsdialog, um die korrekte GSDML nach Datum und Zeitstempel zu
identifizieren.

8. Wahlen Sie das Gateway aus, ziehen Sie es aus dem Hardwarekatalog und legen Sie es in der
Netzwerkdarstellung ab.

9. Klicken Sie in der Netzwerkansicht auf [Not assigned].
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10. Wahlen Sie den Controller aus.

= Topology view ||ﬁg‘t| Network view  ||[If Device view

e

= J Network overview |4 | b
~
= ﬂ Device
¥ ST71500/ET200MP sta..
pnGatePA o —— 4 CPUTFTG
DAP(V1.10.0} = e':;‘l * GSDdevice_1
e 5 2 b pnGatePA
MSEI&H 10 controller = F
CPUT516.PROFINET interface_1

Nun ist das Gateway der Steuerung zugeordnet.

CP1516_pnGatePA » Devices & networks

% Metwork 1§ Connections

CPU1516
CPU 1516-3 PNL..

pnGatePA it
DAP (V1.10.0)

CPUI516

------- CPUT516.PROFINET |0-5Y ... oa e

11. Doppelklicken Sie auf das Gateway-Symbol, um die Geratetbersicht zu 6ffnen.

|E'i’ Topology view ||ﬁgh Network view |||]'f Device view L
i J Device overview |
el 'ﬁ’ Module . |Rack Slot | address |
~ pnGatefA 0 o o]
* Interface ] 0 DAP-.. 1
Ethernet Port 1 o 0 DAP...
= Ethernet Port 2 0] 0 DAP...
1 * Fieldbus Access Points (2 xP_. 0 i
Fieldbus Access Points (2. o 11
Fieldbus Access Foints (2. 0 12
] 2
i 0 3 5
o 4
o 5
o 6
] T

12. Ziehen Sie ein Modul auf einen freien Steckplatz.
Die unterstiitzten Submodule werden unter Submodules angezeigt.

13. Klicken Sie auf das graue Geratesymbol und wahlen Sie ein Submodul (z.B. Temperaturwert) aus dem
Katalog, um den entsprechenden Eigenschaften-Dialog zu 6ffnen (konfigurieren Sie ggf. die Parameter
des Submoduls - dhnlich wie bei PA Function Block).
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Options

~ | Catalog

|4:5earch>

| ) i)

[ Filter
w [ Head module
~ [ Fieldbus Froxy
Il o2F vt 10.0)
VEI]' Module
» [ Endress + Hauser
] 5 Endress+Hauser
[. Fieldbus Access Points (1 xPA)
[. Fieldbus Access Points (2 xPA}

[l Fieldbus Access Points (4 xPA}

v [l KROHNE Messtechnik GmbH

» [ Metso Automation

» ([l PROFIBUS-PA Profile

v [l FROFIdrive

» [l softing

~ [l VEGA Grieshaber KG
Tl veGAruLs 40is0
[l veGason 50
[l veGasoN 60

» [l vka

75 submodules:

« [l VEGAPULS 40i50
Il # (FAOUT, long)
Il i (PA-OUT, short)

[. Fieldbus Access Points (2 xPA, T xDF}

[. Fieldbus Access Points (4 xPA, 1 xDF)

fojees atempiey (F

s|o03 auljuQy E”

syse kil

sapeiqr] & ||

14. Wahlen Sie Slave Proxy > General > Module parameters und stellen Sie den PROFIBUS-Masterkanal
auf den Kanal ein, an dem das PROFIBUS-Gerat angeschlossen ist.

15. Geben Sie die Slave Address ein.
Bei Bedarf konnen Sie in diesem Dialogfenster die Parameter eines Submoduls nach Auswahl
konfigurieren (entsprechend dem PA-PA Function Block).

Fieldbus Access Points (2. o 12 o |
L} ¥ VEGAPULS 401_'50 1 o 2
- | Slsve prowy | o 21 1]
B Al (FA-OUT, leng) o 22 0.4
! = o 3
| 0 4
il o 5
o &
o 7
o 8
o ]
o 10
o n
o 12
Ei o 13 [l
=[] 100% J=] ——g—— o Tl n I E’L
|§‘ Properties H:i.‘.lnfu yHﬂ Diagnostics ‘
I General I 10 tags " System constants H Texts ‘

* General
Cataleg information
|dentification & Maintenance

Module parameters

Hardware identifier

Module parameters

Slave ChannellAddress assignment

PROFIBUS Channel [0.4]: |0

Slave Address: |1
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16. Wahlen Sie die Standardeinstellungen der PROFINET-IP-Adresse oder klicken Sie auf das Gateway, um
diese Einstellungen in den Properties - General zu konfigurieren.

i)

Hinweis

Verwenden Sie NICHT die gleiche IP-Adresse fiir das Gateway und den Webserver des

Gerats. Beispiel: 192.168.0.10 ist die Standardadresse des Webservers. Verwenden Sie
eine andere IP-Adresse fiir den PROFINET. Siehe hierzu auch den Abschnitte IP-Adresse

des pnGate PA/pnGate PB dndern™.

[<]in]

[>] [100% [y ]

| & Properties

il info_)] % Diagnostics

[ General ] 10 tags | System

constants | Texts |

~ General

Catalog information
~ PROFINETinterface [x1]
General

Identification & Maintenance
~ Advanced options
Interface options
= Real time settings
10 cycle
Synchronization
» Ethemet Port 1 [X1 P1 /]
» EthernetPort 2 [X1 P2 R]
Hardwere identifier
Identification & Maintenance
Hardware identifier
Shared Device

Ethemet

Interface networked with

Subnet: | PNIIE_1

IP protocol

[W Use IP protocol

(® SetIFaddress in the project

IPaddress: [ 192 168 .0 .2 |
etmask: [ 255 . 255 . 255 .0 |

() IPaddress is set directly at the device

17. Speichern Sie das Projekt und laden Sie es auf das Gerat herunter.

18. Wahlen Sie die entsprechende PC-Netzwerkschnittstelle, an die der Controller angeschlossen ist.

19. Klicken Sie auf [Load] und [Finish], um das Setup abzuschlieBen.

Toad preview I
9 Check before loading
Status |1 Target Message Action
41 ® ~ crisis Ready for loading.
[} » Stop modules The modules are stopped for downloading to device. stop all
Q » Software Download software to device Consistent download
[v] Textlibraries Download all alarm texts and text list texts Consistent download
] m. 2]
| Refresh 7|
Fi £ Load | cancel |

Es erscheint ein abschlieBend ein Bestatigungsfenster, in dem die Mitteilung Downloading to device
completed without error angezeigt wird.
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4.9 PROFIBUS-Parametrierung mit PACTware
Das folgende Kapitel beschreibt, wie Sie einen PROFIBUS-Treiber konfigurieren und PROFIBIUS-Gerédte in
PACTware mit Hilfe des Device Type Managers PROFIdtm parameterisieren.
m Video
Siehe hierzu auch das Video PROFIBUS-Parametrierung mit PACTware (derzeitig nur in
englischer Sprache verfiigbar).
49.1 Voraussetzungen
= Search and Configure ist wie im Abschnitt Softwa re-Installation] " beschrieben installiert.
= Die Standard-IP-Adresse des integrierten Webservers ist auf eine Adresse in Threm Netzwerk gedandert
oder die DHCP-Adresse auf Threm PC wurde auf eine statische IP-Adresse geandert, die der
Netzwerkadresse lhres Gateways entspricht (z.B. 192.168.0.1). Siehe Kapitel |IP-Adresse des PCs
einstellenD™.
= PACTware 4.1 oder eine beliebige andere FDT-Rahmenapplikation ist installiert.
= PROFIdtm ist installiert.
= Fir Windows 7 wurde der Microsoft Hotfix KB3033929 installiert. Wenn nicht kénnen Sie dies wie folgt
nachholen.
Offnen Sie eine Befehlszeile, klicken Sie auf [Start], geben Sie cmd ein und in dem sich 6ffnenden
Command-Fenster der den Befehl wmic gfe|find "3033929".
Die Antwort enthalt Informationen zu Zeit, Datum und Internet-Adresse der Installation.
Tipp
W Die PACTware-Installation ist Teil der Softing PROFIdtm-Installation.
49.2 PROFIBUS-Treiber konfigurieren
1. Wahlen Sie Start - Systemsteuerung.
2. Klicken Sie auf PROFIBUS um den PROFIBUS-Treiber zu konfigurieren.
w 3?-,'3:15.%!%
3. Erlauben Sie dem Windows User Account Control (UAC), Einstellungen zu dndern.
Das PROFIBUS Control Panel wird ge6ffnet.
4. Wihlen Sie pnGate PA / mbGate PA.
5. Klicken Sie auf [Hinzufiigen...] und geben Sie einen symbolischen Knotennamen ein (Standardwert ist
Node0).
6. Klicken Sie auf [Weiter], geben Sie im nachsten Fenster im Feld pnGate PA / mbGate PA interface name
die IP-Adresse des Gateways ein, wahlen Sie ein Bussegment (z.B. PAQ) und klicken Sie auf [Weiter].
Aktuell werden Segment 1 oder Segment 2 unterstiitzt
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7. Klicken Sie auf [Weiter] und stellen Sie Timeouts (Timeout for Connect und Max Idle Time) ein.
In den meisten Anwendungsfallen konnen die Standardeinstellungen beibehalten werden.

8. Klicken Sie auf [Finish].

9. Klicken Sie auf [Apply] und bestatigen Sie das Speichern aller Einstellungen mit [Yes].
Der Gerateknoten erscheint nun zur Bestatigung der Konfiguration mit einem griinen Hakchen.

- PROFI1045

FEpro PC104+ / PBpro PC
FEBpra PCl / PEpra cPCI
FEpro PCle

FEpro ETH / FG zeries

Z)P 1 3

Firrnware Yersion

IP-Address
IF-Fart

Device Names

Alias Dev. Mames

Pé-Master 6.46.00.10070 s\FRO

192168.0.10
2367

YW APROFIBUSMB nard0hBoard
YWAPROFIBUS B oardWPEONS ervice
WAPROFIBUS B oard0SPROND pD ata

YW APROFIBUSYMode0%Board

sWAPROFIBLUS HodeDhService
WWAPROFIBUS \NodelhDpData

I | ¢

|This device iz working properly

Scan...

Cancel | I Apply I

o< 1]

10. Klicken Sie auf [OK], um das PROFIBUS Control Panel zu schlieRen.

ey,
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4.9.3 Verbindung in PACTware aufbauen

1. Starten Sie PACTware.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Host PC > Gerat hinzufiigen.

Projekk

i3erake Tag

&, HOST PG

verbindung aufbauen

Werbindung trennen

Topology-Scan

|ﬁ Gerst hinzufiigen

Es erscheint ein neues Fenster mit den verfligbaren Geraten.

3. Wahlen Sie Geratetyp PROFIdtm DPV1 aus der Liste und bestatigen Sie mit [OK].
PROFIdtm erscheint in der Projektansicht.

Projekk

Gerakte Tag

B} HOsST PC
wl

Hinweis
. Bevor Sie eine Topologieerfassung starten, stellen Sie sicher, dass der zugehorige Gerate-
DTM installiert ist.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf PROFIdtm und wéahlen Sie Topology Scan aus der Liste.

5. Klicken Sie im Scan-Fenster auf den Pfeil unten, um die Topologieerfassung zu starten.

=

PROFIdtm verbindet sich mit dem Netzwerk und startet die Erfassung. Das gefundene Gerat wird samt
zugehoriger Information angezeigt.

Gerite-Tag | _fAdress_e_iGcrtitc '_l)_fP_[DTM_]i Nachricht |
Eﬂ PROFIdtm A 0 PROFIdtm DPV1

NDaooea| | aolnveoor | |

E] (44 Einstellungen

Schlief3en Sie das Scan-Fenster. Das Gerat ist in der Projektansicht enthalten.
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4.10 PROFIBUS-Parametrierung mit SIMATIC PDM

Das folgende Kapitel beschreibt, wie Sie einen PROFIBUS-Treiber konfigurieren und einen Geratetyp im
Siemens SIMATIC Process Device Manager (PDM) anbinden.

Video
m Siehe hierzu auch das Video PROFIBUS-Parametrierung mit SIMATIC PDM (derzeitig nur in
englischer Sprache verfligbar).

@ Hinweis
SIMATIC PDM unterstiitzt derzeit keine PROFIBUS DP-Geréte.

4.10.1 Voraussetzungen

= Siemens SIMATIC S7 und PDM muissen installiert sein.
= Siemens SIMATIC S7- und PDM-Lizenzen missen verfligbar sein.

= EDD-Dateien und Bibliotheken der PA-Geradte missen in den PDM Device Integration Manager importiert
werden.
Sind diese nicht verfiigbar, so missen sie von der Support-Webseite von Siemens heruntergeladen und in
den DIM importiert werden.

= Die Softing PROFIBUS CD muss verflighar sein.

4.10.2 PROFIBUS-Treiber konfigurieren

Siehe hierzu die Beschreibung PROFIBUS-Treiber konfigurierenDZS im vorherigen Kapitel.
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4.10.3 SIMATIC-Manager verbinden

In diesem Abschnitt wird der Siemens SIMATIC Manager mit dem pnGate PA-Gerat verbunden.

1. Waibhlen Start > Alle Programme > Siemens Automation > SIMATIC = SIMATIC Manager, um ein
neues Projekt zu erstellen.

2. Klicken Sie auf Extras > PG/PC-Schnittstelle einstellen....
Es 6ffnet sich ein neues Fenster mit einem Dropdown-Mendi.

3. Wahlen Sie im Dropdown-Men( Benutzte Schnittstellenparametrierung > Softing PROFIBUS
Interface PROFIBUS.1.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Eigenschaften...].
Es 6ffnet sich eine neues Fenster.

5. Prifen Sie, dass die Board-Nummer mit der Nummer im Notennamen (siehe Schritt 6 im vorherigen
Kapitel??®) tibereinstimmt.
Dies ist typischerweise der Standard-Knotenname "Node0"

6. SchlieRen Sie beide Fenster mit [OK].
Sie wechseln zurlick in das Hauptfenster (Komponentenansicht).

Hinweis

Es wurde eine logische Verbindung zwischen dem pnGate PA/pnGate PB und dem SIMATIC
Manager erstellt.

7. Wahlen Sie Ansicht - Prozessgerate-Netzsicht.

& SIMATIC Manager - [PDM_Beispiel (Komponentensicht] -- C:\Program Files (x86]\Siemens\Step?
B Datei Bearbeiten Einfugen Zielsystem Extras  Fenster Hilfe
0O =& g? = 4 s @ 9—.; *  Komponentensicht

| Prozessgerite-Anlagensicht
Prozessqerate-Netzsicht |

8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Konfigurationssymbol in der Prozessgerate-Netzsicht und
wahlen Sie Neues Objekt > Netze.

& SIMATIC Manager - [PDM_Beispiel (Prozessgerate-Netzsicht] -- C:\Program Files (86)\Siemens\Step7'
B Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster  Hilfe
0w |8 & Rl |2 %] %
= .Pﬁaji.‘A]_E;E.!;. = I
Ausschneiden Ctrl+X

Kopieren Ctrl+C

Einfiigen Ctrl+V

Loschen Del

Neues Objekt einfiigen bl Nete |
—

Zielsystem » r

9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzsymbol und wahlen Sie Neues Objekt einfligen >
Kommunikationsnetz.
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;"j SIMATIC Manager - [PDM _Beispiel (Prozessgerate-Netzsicht) -- C:\Plogmm Files {)d‘!ﬁ“}\?‘mem\step'.
% Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster  Hilfe

D@ |37 eF| & & i [ 2|2 < Kein Fiter > 1
ﬁ PDM_BEeispiel |
B PO Bl
Objekt 6ffnen Ctrl+Alt+0
Ausschneiden Ctrl+X
Kopieren Ctri+C
Einfigen Ctrl+V
Laschen Del
Meues Objekt einfigen ’ Kommunikationsnetz I

| Ls

10. Klicken Sie auf die Schaltflache [Geratetyp zuordnen...].
Es 6ffnet sich das Fenster "Geratetyp zuordnen".

11. Wahlen Sie in dem neuen Fenster PROFIBUS DP-Netzwerk.

| Objekt einfugen - Geratetyp zucrdnen | B |

Gerdtetyp
- Netze
1§ ETHERNET
- @ HART
- Bl HART Server
& [ MODBUS
i@ PROFIBUS DP
I Bl PROFIBUS DP-Netze

i) PROFIEUS DP Netzweik]

(- PROFINET

Beschreibung

Bestellnummer:

Status

12. Klicken Sie in beiden Fenstern auf [OK].
Nun sind Sie wieder in der Prozessgerate-Netzsicht.

13. Klicken Sie in der linken Spalte auf PROFIBUS DP-Netzsicht - SIMATIC PDM - LifeList starten.

&, SIMATIC Manager - [PDM_Beispiel (Prozessgerate-Netzsicht) -- C:\Program Files (86]\Siemens\Step7\s7proj\PDIv
B Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe

...... = —— ~ / %g

- POM_Beispiel
52 PDM_EBeispiel
B WPDwWT
-z | .
Objekt 6ffnen Ctrl+Alt+ 0
Ausschneiden Ctrl+X
Kopieren Ctrl+C
Einfigen Ctrl+V
Loschen Del
Meues Objekt einfigen 3
SIMATIC PDM 3 Exportieren...
Henbeseimen B Impoieren
Objekteigenschaften... Alt+Return Laden in Gerét...
Laden in PG/PC...
Diagnose aktualisieren...
Lifelist starten

14. Klicken Sie unterhalb der Mendileiste in der oberen linken Ecke auf das Symbol Start Scan (*).

Es startet eine Netzwerksuche um zu prifen, ob das PA-Gerat erreichbar ist.

Mit dem Symbol (&) wird angezeigt, dass das Gerat zum Lesen und Schreiben von Prozessparametern

erreicht werden kann.
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{d LifeList - PROFIBUS DP network

File Edit Device View Options Help
B . @ B | Min. address 120 Max. addre

Accessible nodes Address  Manufacturer

=& PROFIBUS DP network | !

1125 VEGA Grieshaber KG

4

15. Klicken Sie auf (=£3&/) um das Fenster zu schlieRen.

16. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der PROFIBUS DP-Netzsicht und wahlen Sie Neues Objekt
einfiigen > Objekt.

.‘} T Z[PDM_Baiepiel (P e Nesc P o Files GBS ]
@ Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe

Q@@?;ﬂ,; B | %] & |[<Ken Fer>

FDH_Beispiel
== PDOM_Bsispiel

LB WPDWT

B O FIE S DRt
Objekt 6ffnen Ctrl+Alt+0
Ausschneiden Ctrl+X
Kopieren Cirl+C
Einfiigen Ctrl+V
Léschen Del
Meues Objekt einflgen 3 Objekt

17. Klicken Sie auf die Schaltflache [Geratetyp zuordnen...].
Es 6ffnet sich eine neues Fenster.

' Objek einfugen - Geratetyp zuordnen [ B |

Gerdtetyp
- Netze

-8 ETHERNET

@ HART

i HART Server

i@ MODBUS

=@ PROFIBUS DP

| =i PROFIBUS DP-Netze

. |

(- PROFINET

Beschreibung

Bestellnummer:

Status:

18. Wahlen Sie aus der Liste der Gerate das Gerat, auf das Sie zugreifen mochten und klicken Sie [OK].
19. Geben Sie die PROFIBUS-Adresse ein.

20. Klicken Sie zur Bestéatigung auf [OK].
Das Fenster wird geschlossen.
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21. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Prozessgerate-Netzsicht auf das gerade ausgewahlte
Gerat und wahlen Sie Objekt.
Es 6ffnet sich die SIMATIC PDM-Ansicht mit den Parametereinstellungen der gewéahlten Gerate.

g T T

Datei  Gerat Ansicht Diagnose Bdras  Hilfe

Ha2Pe2ShiiE A ?

=-{ Vegapuls Parameter ‘wm
B VEGAPULS 40 ST E——
2" |dentifikation
Leg? TAG Vegapuls
& Gerat TAG (VEGA Ausgang Filillstand) | Sensor

@~ Eingang TEeln

(¥ Ausgang

[ Zerifikate und Zulassungen S

s _

22. Klicken Sie unterhalb der Mendileiste auf das Symbol "Messwertanzeige" (®), um die Parameter des
PA-Gerates auf den Prozessgerdate-Manager zu importieren.
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5 LED-Statusanzeigen

Das pnGate PA/pnGate PB ist auf seiner Vorderseite mit acht LEDs ausgestattet:

PWR RUN

OO © O
QO QO

PN

Konfiguration (engl. configuration) - zeigt das Hochladen der Konfiguration an

Systemfehler - zeigt PROFINET/PROFIBUS-Systemfehler (fehlerhafte Konfiguration,

ERR CFG
PA
PWR Spannungsversorgung
RUN In Betrieb (engl. running)
ERR Fehler (engl. error)
CFG
SF
interne Fehler, ...)
BF

Busfehler - zeigt PROFINET/PROFIBUS-Busfehler

Die LEDs kdnnen dauerhaft leuchten oder in unterschiedlichen Farben und Frequenzen blinken. Wir
verwenden die folgenden Symbole:

Symbol Farbe Zustand

® keine aus

. rot leuchtet dauerhaft
. griin leuchtet dauerhaft
(3] rot blinkt (1 Hz)

c rot blinkt schnell (5 Hz)
8 griin blinkt (1 Hz)

G griin blinkt langsam (0.5 Hz)
O griin blinkt schnell (5 Hz)
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5.1 Status LEDs (PWR, RUN, ERR und CFG) im Einzelbetrieb

LEDs

Bedeutung

PWR

@
®

ERR

RUN

X
X

CFG

Anlauf-Phase (ungefdhr 10 Sekunden)

PWR

@
®

ERR

RUN

@
X

CFG

Betriebssystem startet (ungefahr 2 Sekunden)

PWR

@
®

ERR

RUN

©
®

CFG

Das Gerat lduft im Herstellermodus (nur ein Firmware-Update ist moglich)

PWR

@
®

ERR

RUN

@
X

CFG

Das Gerit lauft/funktioniert

PWR

ERR

RUN

@
X

CFG

Softwarefehler

Ein Softwarefehler ist aufgetreten. Starten Sie das Gerat neu. Lesen Sie die
Fehlerbeschreibung im Webbrowser (Diagnosis - Logfile & Support Data).

PWR

@
©

ERR

RUN

@
X

CFG

Dauerhafte Hardwarefehlererkennung beim Starten

Ein fataler Fehler ist erkannt worden. Lesen Sie die Fehlerbeschreibung im
Webbrowser (Diagnosis < Logfile & Support Data).

PWR

[ J
2]

ERR

RUN

@
X

CFG

Ein Softwarefehler ist aufgetreten, das Gerat hat automatisch neu gestartet und
der Fehler wird in der Report-Logdatei gespeichert

Loschen Sie die Logdatei im Webbrowser (Diagnosis - Logfile & Support Data).

PWR

@
X

ERR

RUN

Q0
©

CFG

Firmware-Aktualisierung lauft (im Herstellermodus, wenn LED rot blinkt)

PWR

X
X

ERR

RUN

®
®

CFG

Keine Spannung am Gerdt

Prifen Sie die Spannungsversorgung.
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5.2 PROFINET Gerate-LEDs (PN)

LEDs Bedeutung

SF BF Keine Verbindung zum Controller

® . Mogliche Ursachen: Es fehlt der PROFINET-Name am Gateway oder die
physikalische Verbindung zum Gateway ist unterbrochen.

SF BF Verbindungsaufbau

® Q Zeitraum, den das System benétigt, um eine Verbindung aufzubauen. Die Gerate
kénnen noch nicht miteinander kommunizieren.

SF BF Mit dem Controller verbunden

® . Alle Gerate tauschen Daten aus.

SF BF Konfigurationsfehler oder Diagnose

Q . Lesefehler aus dem PROFINET-Engineering-System.

SF BF PROFINET-Signalfunktion ist aktiv

2 @/

SF BF Fehler im PROFINET-Teil des Geréts

. . Ein Fehler wie z.B. ein Software-Fehler oder ein Lizenzfehler ist aufgetreten.

5.3 PROFIBUS Master-LEDs (PA)

LEDs Bedeutung

® . Alle Kanile offline

SF BF

® ‘ Auf allen Kandlen tauschen alle Geréte Daten aus

SF BF

®/ 8 8 Zumindest ein verwendeter Kanal ist nicht online

SF BF

8 ./ 8 Zumindest ein Slave befindet sich nicht im Datenaustausch

SE BF (BF: griin - alle Kanale sind online; rot: kein einziger Kanal ist mehr online.)
‘ . Fehler im PROFIBUS-Teil des Geréts

SF BF Ein Fehler wie z.B. ein Software-Fehler oder ein Lizenzfehler ist aufgetreten.
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6 Technische Daten

6.1 Spezifikationen

Spannungsversorgung |18 VDC...32 VDC; SELV/PELV-Versorgung obligatorisch
Typischer Eingangsstrom sind 200 mA; maximal erlaubt ist 1 A (bei
Berticksichtigung des Einschaltstroms).
Ethernet IEEE 802.3 100BASE-TX/10BASE-T
Betriebsumgebungs- -40 °C (siehe Abschnitt EinbaupositionenDangr die maximale
temperatur - minimal | Betriebsumgebungstemperatur je nach Montageposition)
Lagertemperatur -40 °C bis +85 °C
Hohe Darf 2.000 m nicht Uberschreiten
Einbauort Nur fir den Einsatz in Innenrdumen; keine direkte Sonneneinstrahlung

6.2 Einbauposition

Das Gateway pnGate PA/pnGate PB kann horizontal und vertikal montiert werden. Abhangig von der
Einbauposition sind unterschiedliche Umgebungs-Betriebstemperaturen (Ta) erlaubt.

Minimalabstand
Gewahrleisten Sie einen Mindestabstand von 50 mm zum Lufteinlass und zum Luftauslass.

Damit stellen Sie eine natirliche Konvektion sicher.

Gedrehte Einbauposition
Die maximal erlaubten Umgebungstemperaturwerte gelten auch fiir eine um 180° gedrehte
Einbauposition.

Horizontale Einbauposition

[aaall alaaa baal baall al [ al l al aaall al

= |
QQ 090

QQ 09O
Q0 090

QQ 090
QO 09O

Minimalabstand Maximal erlaubte Umgebungstemperatur T,
0mm 55°C
17,5 mm 65 °C
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Vertikale Einbauposition

Minimalabstand

Maximal erlaubte Umgebungstemperatur T,

0 mm

40°C

17,5 mm

50°C

40
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7 Herstellererklarungen

Dieses Gerat erfillt die Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU fir Elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV) sowie folgende harmonisierte Normen:

EN 55011 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geréate - Funkstérungen -

Grenzwerte und Messverfahren

= EN 55032 Elektromagnetische Vertraglichkeit von Multimediagerdten und -Einrichtungen —

Anforderungen an die Stéraussendung

= EN 61000-6-4 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen —

Storaussendung fir Industriebereiche

= EN 61000-6-2 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) -Teil 6-2: Fachgrundnormen -

A\

OMPLIANT

® K =

VEl

Storfestigkeit fur Industriebereiche

Hinweis

Um die 0.g. EMV-Anforderungen zu erfiillen, missen die anderen Komponenten in lhrer
Installation (Wechselstromadapter, Industrial-Ethernet-Gerate usw.) ebenfalls EMV-
Anforderungen erfiillen. Ein geschirmtes Kabel muss verwendet werden. Auerdem muss die
Kabelschirmung griindlich geerdet sein.

VORSICHT

Das Gerat ist eine Einrichtung der Klasse A und kann im Wohnbereich Funkstorungen
verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene MalRnahmen
durchzufiihren.

CE
Eine Konformitétserklarung in Ubereinstimmung mit den oben genannten Standards ist
abgegeben worden und kann bei Softing Industrial Automation GmbH eingesehen werden.

ROHS
Das Produkt ist ROHS-konform.

FCC

Diese Ausristung wurde getestet und unterliegt den gemaR Teil 15 der FCC-Vorschriften fiir
digitale Gerate der Klasse B festgelegten Beschrankungen. Diese Grenzwerte sehen fir die
Installation in gewerblichem Umfeld einen ausreichenden Schutz vor stérenden
Abstrahlungen vor. Dieses Gerat erzeugt, arbeitet mit und kann Rundfunkwellen ausstrahlen,
sowie bei nicht korrekter Verwendung Stérungen des Rundfunkempfangs verursachen

VCCI

Dieses Produkt der Klasse A entspricht den Bestimmungen des Voluntary Control Council for
Interference by Information Technology Equipment (VCCI).

WEEE

Elektro- und Elektronikgerate miissen am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom normalen
Hausmdill entsorgt werden. Verpackungsmaterial und verschlissene Bauteile miissen nach den
im jeweils installierten Land gililtigen rechtlichen Bestimmungen entsorgt werden.
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