
Paramétrage et gestion des installations de production 
à l’aide des outils industriels standard
 	▪ Indépendant des outils d'ingénierie PROFINET
 	▪ Gestion centralisée et rapide des installations des 
réseaux PROFINET avec des appareils de terrain 
PROFINET et PROFIBUS directement à partir de la salle 
de commande
 	▪ Accès depuis les applications de Gestion des 
installations de production pour les appareils de terrain 
basés sur la norme FDI

Surveillances des réseaux PROFINET
 	▪ Empêche les temps d’arrêt non planifiés des lignes de 
production avec les réseaux PROFINET
 	▪ Transmet des messages indiquant les problèmes de 
réseau ou des dispositifs installés
 	▪ Excellence vue d’ensemble sur le réseau PROFINET et 
tous	
les dispositifs installés
 	▪ Accès aux données avec le protocole MQTT, facile à 
utiliser par les informaticiens

Point d’accès Ethernet aux réseaux PROFINET
 	▪ Fournit un 2è canal pour accéder aux appareils de 
terrain
 	▪ Joue le rôle de superviseur PROFINET
 	▪ Fait partie d’un réseau PROFINET
 	▪ Commutateur intégré à 2 ports pour une utilisation 
dans des topologies de réseau en ligne 

Composant clé de la transition vers une technologie de 
pointe
 	▪ Réutilisation des réseaux PROFINET existants sans 
modification nécessaire
 	▪ Accès aux données acycliques via le serveur de 
communication FDI (OPC UA)
 	▪ Accès aux données de surveillance du réseau via MQTT

Point d’accès de la gestion des actifs pour les réseaux PROFINET

 	▪ Accès aux réseaux PROFINET indépendant du contrôleur

 	▪ Intégration sans nuire au fonctionnement des installations existantes

 	▪ Connexion aux dispositifs PROFINET et PROFIBUS

 	▪ Compatible avec les produits des principaux fabricants de dispositifs
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Gestion et paramétrage des installations de 
production 
 	▪ Accès sécurisé et normalisé aux appareils
 	▪ Parallèle à et indépendant du contrôleur

Intégration peu coûteuse et peu risquée
 	▪ Connexion de dispositifs PROFIBUS sans matériel 
supplémentaire
 	▪ Utilisation de l'infrastructure existante reposant 
sur la norme proxy	
PROFINET/PROFIBUS pour la connexion aux 
appareils PROFIBUS

Compatible avec les applications standard 
reconnues
 	▪ Éprouvé et testé avec le Gestionnaire de 
périphériques Emerson AMS
 	▪ Met en oeuvre l'interface standard du serveur de 
communication FDI fondée sur OPC UA

Gestion et paramétrage des installations de 
production
 	▪ Accès sécurisé et normalisé aux appareils
 	▪ Parallèle à et indépendant du contrôleur

Compatible avec les applications standard 
reconnues
 	▪ Éprouvé et testé avec le Gestionnaire de 
périphériques Emerson AMS et ABB FIM
 	▪ Met en oeuvre l'interface standard du serveur de 
communication FDI fondée sur OPC UA

Gestion des équipements et paramétrage des dispositifs PROFINET

Gestion des actifs et paramétrage des appareils PROFIBUS
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Inventaire complet du réseau
 	▪ Toutes les données sur la topologie du réseau 
 	▪ Données I&M de tous les appareils connectés
 	▪ Requêtes automatisées en direct sans 
configuration

Fourniture sécurisée de données à l'aide de MQTT
 	▪ Méthode de transmission sécurisée et facile à 
utiliser par les informaticiens
 	▪ Modèle d'information reposant sur les 
spécifications OPC UA complémentaires pour 
PROFINET

Suivi de l’état de tous les appareils connectés
 	▪ Messages de diagnostic et état de toutes les 
stations de bus
 	▪ Paramètres statistiques de tous les dispositifs du 
réseau

Intégration dans l’application plantPerfect 
Monitor de Softing
 	▪ Utiliser l’application plantPerfect Monitor pour 
surveiller le réseau et tous ses dispositifs 

Surveillances des réseaux PROFINET
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Votre interlocuteur Softing local :
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http://industrial.softing.com

smartLink HW-PN

Numéros de commande

GEA-YA-026010 smartLink HW-PN

LRA-AA-027003 smartPlus PN, licence d’accès à un appareil de terrain

Autres produits et services

LRL-TG-020000 plantPerfect Monitor, licence perpétuelle avec mises à jour logicielles pendant 1 an et pour 1 dispositif

LMA-TG-020000 plantPerfect Monitor, mises à jour logicielles pendant 1 an et pour 1 dispositif

LAA-TG-020000 plantPerfect Monitor, licence de location d’1 an pour 1 dispositif

Contenu de la livraison

Matériel smartLink HW-PN

Documentation Guide de l’utilisateur téléchargeable au format PDF

Caractéristiques techniques

Matériel Processeur
LED d’état (passerelle)
Horloge temps réel

Altera Cyclone V SoC avec ARM Cortex-A9 bicoeur
PWR, RUN, ERR, BUS
Horloge temps réel avec mémoire tampon, réglage de l'heure avec un navigateur ou un serveur	
NTP (le temps de réserve dépend de conditions comme la température ambiante et la durée d'utilisation)

Interfaces Ethernet
PROFINET

1 x IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Connecteur : RJ45
2 x IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX, Connecteur : RJ45 ; commutateur PROFINET 2 ports intégré pour topologie en ligne 
Protocole : PROFINET RT / IRT, prise en charge de protocoles de redondance PROFINET

Prise en 
charge

Protocoles de communication Serveur de communication PROFINET, PROFIBUS	
FDI (OPC UA), MQTT

Proxy PROFINET/PROFIBUS	
	

Applications de gestion des 
installations

Softing : pnGate DP, pnGate PA, aplSwitch Field PA	
Pepperl + Fuchs: Commutateur de terrain Ethernet-APL pour rail (progiciel >= V1.3.1) 	
R.Stahl : Commutateur de terrain Ethernet-APL
Gestionnaire de périphériques Emerson AMS >=V15	
Gestionnaire d’informations de ABB (FIM) >=V3.3

Propriétés 
physiques

Dimensions (H x L x P)
Poids
Alimentation électrique	

Perte de puissance caractéristique
Température de fonctionnement
Température de stockage
Humidité relative
Refroidissement
Montage
Classe de protection

120 mm x 28 mm x 110 mm
Env. 430 g
18 Vcc à 32 Vcc ; alimentation électrique SELV/PELV requise	
Courant d’entrée caractéristique : 200 mA, courant d’entrée maximum : 1 A (pour le courant d’appel à la mise sous tension)
5 W
-40°C à +65 °C (voir la description de montage détaillée dans le manuel de l'utilisateur)
-40 °C à +85°C
10 % à 95 % sans condensation
Convection, sans ventilateur
Rail DIN de 35 mm
IP20

Conformité / 
normes

CE

	
	

FCC
VCCI

Compatibilité électromagnétique (CEM) et restriction des substances dangereuses (RoHS) 
EN 61000-6-2 Normes génériques - Immunité pour les environnements industriels
EN 61000-6-4 Normes génériques - Norme sur l’émission pour les environnements industriels
EN 55032 Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia - Exigences d'émission Classe A
EN 55011 Appareils industriels, scientifiques et médicaux à fréquence radioélectrique - Caractéristiques de perturbations 
électromagnétiques – 	
Limites et méthodes de mesure Classe A
EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018 RoHS, Évaluation par rapport à la restriction des substances dangereuses
FCC 47 CFR partie 15B section 15.109 (classe A)
VCCI Conseil de contrôle volontaire des interférences causées par les équipements informatiques, avril 2015


