
Gestione delle risorse dell'impianto e parametrizzazione 
tramite strumenti standard del settore
 	▪ Indipendenza dagli strumenti di progettazione 
PROFINET
 	▪ Gestione centralizzata e con risparmio di tempo delle 
risorse delle reti PROFINET tramite dispositivi di campo 
PROFINET e PROFIBUS direttamente dalla sala di 
controllo
 	▪ Accesso dalle applicazioni di gestione delle risorse 
dell'impianto per dispositivi di campo basati sullo 
standard FDI

Monitoraggio rete di reti PROFINET
 	▪ Evita tempi di inattività non programmati delle linee di 
produzione con reti PROFINET
 	▪ Invia messaggi indicanti problemi nelle reti o con 
dispositivi installati
 	▪ Panoramica completa della rete PROFINET e di tutti i 
dispositivi installati
 	▪ Accesso ai dati con il protocollo MQTT compatibile IT 

Punto di accesso Ethernet alle reti PROFINET
 	▪ Fornisce un secondo canale per accedere ai dispositivi 
di campo
 	▪ Funge da supervisore PROFINET
 	▪ Fa parte di una rete PROFINET
 	▪ Switch a 2 porte integrato per l'utilizzo in topologie di 
rete in linea 

Componente fondamentale per la transizione verso una 
tecnologia conforme allo stato dell’arte
 	▪ Riutilizzo di reti PROFINET esistenti senza necessità di 
modifiche
 	▪ Accesso ai dati aciclici tramite server di comunicazione 
FDI (OPC UA)
 	▪ Accesso ai dati di monitoraggio della rete tramite 
MQTT

Punto di accesso per la gestione delle risorse per reti PROFINET

 	▪ Accesso alle reti PROFINET indipendente dal controller

 	▪ Integrazione senza interferenze con il funzionamento delle installazioni esistenti

 	▪ Collegamento a dispositivi PROFINET e PROFIBUS

 	▪ Compatibile con i prodotti dei principali produttori di dispositivi
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Applicazioni

Gestione delle risorse Monitoraggio della rete

Rete di campo

IO remotaDispositivi di campo Proxy



Gestione delle risorse dell'impianto e 
parametrizzazione 
 	▪ Accesso sicuro e standardizzato ai dispositivi
 	▪ Parallelo e indipendente dal controller

Integrazione non dispendiosa e a basso rischio
 	▪ Connessione di dispositivi PROFIBUS senza 
hardware aggiuntivo
 	▪ Utilizzo dell'infrastruttura esistente mediante 
lo standard PROFINET/PROFIBUS proxy per il 
collegamento ai dispositivi PROFIBUS

Compatibile con le applicazioni standard 
consolidate
 	▪ Collaudato e testato con Emerson AMS Device 
Manager
 	▪ Implementa l'interfaccia standard del server di 
comunicazione FDI basata su OPC UA

Gestione delle risorse dell'impianto e 
parametrizzazione
 	▪ Accesso sicuro e standardizzato ai dispositivi
 	▪ Parallelo e indipendente dal controller

Compatibile con le applicazioni standard 
consolidate
 	▪ Collaudato e testato con Emerson AMS Device 
Manager e ABB FIM
 	▪ Implementa l'interfaccia standard del server di 
comunicazione FDI basata su OPC UA

Gestione delle risorse e parametrizzazione dei dispositivi PROFINET

Gestione delle risorse e parametrizzazione dei dispositivi PROFIBUS
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Inventario completo dell'intera rete
 	▪ Dati completi della topologia in rete 
 	▪ Dati I&M di tutti i dispositivi collegati
 	▪ Interrogazioni live automatizzate senza 
configurazione

Fornitura sicura di dati tramite MQTT
 	▪ Metodo di trasmissione sicuro e compatibile IT
 	▪ Modello informativo basato sulle specifiche di 
interfaccia OPC UA per PROFINET

Monitoraggio dello stato di manutenzione di tutti 
i dispositivi collegati
 	▪ Messaggi diagnostici e stato di tutte le stazioni 
bus
 	▪ Parametri statistici di tutti i dispositivi di rete

Integrato con l'applicazione plantPerfect Monitor 
di Softing
 	▪ Utilizzare l'applicazione PlantPerfect Monitor per 
monitorare la rete con tutti i relativi dispositivi 

Monitoraggio rete di reti PROFINET
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Contatti locali Softing:

Con riserva di modifiche tecniche © Softing Industrial Automation GmbH, smartLink_HW-PN_D-4S_IT_260325_130, marzo 2026

http://industrial.softing.com

smartLink HW-PN 

Codici articolo

GEA-YA-026010 smartLink HW-PN

LRA-AA-027003 smartPlus PN, licenza per l'accesso a un dispositivo di campo

Prodotti e servizi aggiuntivi

LRL-TG-020000 plantPerfect Monitor, licenza perpetua comprensiva di 1 anno di aggiornamento del software per 1 dispositivo

LMA-TG-020000 plantPerfect Monitor,  anno di aggiornamento del software per 1 dispositivo

LAA-TG-020000 plantPerfect Monitor, licenza a noleggio di 1 anno per 1 dispositivo

Contenuto della fornitura

Hardware smartLink HW-PN

Documentazione Guida per l'utente da scaricare in formato PDF

Dati tecnici

Hardware Processore
LED di stato (gateway)
Orologio in tempo reale

SoC Altera Cyclone V con ARM Cortex-A9 dual core
PWR, RUN, ERR, BUS
Orologio in tempo reale con buffer, impostazione dell'ora tramite browser o server NTP (il tempo di buffer dipende da 
condizioni quali la temperatura ambiente e la durata di utilizzo)

Interfacce Ethernet
PROFINET

1 x IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, connettore: RJ45
2 x IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX, connettore: RJ45; switch a 2 porte PROFINET integrato per topologia in linea 
Protocollo: PROFINET RT / IRT, supporto di protocolli di ridondanza PROFINET

Componenti 
supportati

Protocolli di comunicazione PROFINET, PROFIBUS	
Server di comunicazione FDI (OPC UA), MQTT

Proxy PROFINET/PROFIBUS	
	

Applicazioni di gestione 
delle risorse

Softing: pnGate DP, pnGate PA, aplSwitch Field PA	
Pepperl + Fuchs: Ethernet-APL Rail Field Switch (Firmware >=V1.3.1)	
R.Stahl: Ethernet-APL Field Switch
Emerson AMS Device Manager >=V15	
ABB Field Information Manager (FIM) >=V3.3

Caratteristiche 
fisiche

Dimensioni (H x L x P)
Peso
Alimentazione	

Perdita di potenza tipica
Temperatura di esercizio
Temperatura di stoccaggio
Umidità relativa
Raffreddamento
Montaggio
Classe di protezione

120 mm x 28 mm x 110 mm
circa 430 g
18 VDC ... 32 VCC; alimentazione SELV/PELV obbligatoria; corrente di ingresso tipica: 200 mA, corrente di ingresso massima: 1 A 
(tenendo conto della corrente di spunto all'accensione)
5 W
-40 °C ... +65 °C (vedere descrizione dettagliata del montaggio nel manuale utente)
-40 °C ... +85 °C
10 % ... 95 %, senza condensa
Convezione, senza ventola
Guida DIN 35 mm
IP20

Conformità / 
Norme

CE

	

FCC
VCCI

Compatibilità elettromagnetica (EMC) e restrizione delle sostanze pericolose (RoHS) 
EN 61000-6-2 Norme generiche - Standard di immunità per ambienti industriali
EN 61000-6-4 Norme generiche - Standard di emissione per ambienti industriali
EN 55032 Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature multimediali - Requisiti di emissione - Classe B
EN 55011 Apparecchiature industriali, scientifiche e mediche - Caratteristiche di disturbo a radiofrequenza – 	
Limiti e metodi di misura Classe A
EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018 RoHS, Valutazione per la restrizione delle sostanze pericolose
FCC 47 CFR Parte 15B Sezione 15.109 (Classe A)
VCCI, organizzazione giapponese di certificazione volontaria dei dispositivi IT e delle apparecchiature elettroniche, aprile 2015


