
usbLink CN
Interfaz, cable y conectores USB - ControlNet

 	▪ usbLink CN sustituye a la interfaz 1784-U2CN de Allen-Bradley

 	▪ USB 2.0 para conexión a un portátil y RJ45 para conexión a ControlNet

 	▪ Uso con RSLinx y RSNetWorx para configurar la red y los  
	 dispositivos de campo

Portátil o PC

USB

Puerto NAP RJ-45

Sistema de control

Dispositivo 
de campo

Dispositivo 
de campo

Dispositivo 
de campo

Conexión del portátil a la red ControlNet
 	▪ Utilizar RSLinx versión 2.51 o posterior
 	▪ Utilizar RSNetWorkx para ControlNet para la 
comunicación con dispositivos a través de RSLinx

 	▪ Conector USB 2.0 para conexión a ordenador portátil o 
PC

 	▪ Conector RJ-45 para conexión a NAP (puerto de 
acceso a red) de un dispositivo compatible con la red 
ControlNet

Configuración en movimiento
 	▪  Utilizar usbLink CN cuando se viaje a instalaciones 
con ControlNet como una forma rápida y sencilla 
de conectar y configurar temporalmente redes y 
dispositivos con un ordenador portátil.

 	▪ Utilizar RSLinx para explorar una red ControlNet.
 	▪ Utilizar RSNetWorx para configurar dispositivos, 
configurar  
la red, leer diagnósticos y estado  
y solucionar problemas.

 	▪ Utilizar RSStudio (RSLogix) para la programación de 
PLCs.

Socio tecnológico de productos Rockwell
 	▪ El usbLink CN sustituye a la interfaz 1784-U2CN de 
Allen-Bradley

 	▪ Softing es un socio tecnológico de Rockwell y el usbLink 
CN es un producto aprobado del Technology Partner 
Program.

Fácil configuración
 	▪ Cargar el software RSLinx y el controlador de usbLink 
CN en caso de utilizar versiones de RSLinx anteriores 
a la v2.54. La versión v2.54 y posteriores de RSLinx ya 
contienen el controlador necesario

 	▪ Utilizar los interruptores giratorios para ajustar la 
dirección del nodo del módulo (1 - 99)

 	▪ Introducir el extremo USB del cable en el ordenador 
portátil

 	▪ Introducir el extremo RJ-45 del cable en un puerto de 
acceso compatible con ControlNet (NAP)

 	▪ Los LED indican el estado del USB, del módulo y de la 
red ControlNet
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Datos técnicos
Propiedades eléctricas Clasificación de la carcasa 

Tensión de alimentación 
Corriente de alimentación 
Tensión de aislamiento 
Categoría de cableado 
Valor de corriente 
ControlNet

IP30 
DC 5,25 voltios 
225 mA 
Continua de 30 voltios, aislamiento básico 
Tipo probado a 500 V AC durante 60 segundos, ControlNet a USB 2 - en puerto de comunicación 
70 mA a 24 voltios

Temperatura de 
funcionamiento

IEC 60068-2-1 (Prueba Ad, 
funcionamiento en frío) 
IEC 60068-2-2 (Prueba Bd, 
funcionamiento con calor 
seco)
IEC 60068-2-1 (Prueba 
Nd, funcionamiento con 
choque térmico)

0....55 grados C (32....131 grados F)

Certificaciones c-UL-us, CE, RCM KCC, CI (conformidad de ControlNet International probada según la especificación 
ControlNet) 

LED USB Verde 
Parpadeo en verde 
Apagado

Cable configurado, pero sin tráfico de red 
Tráfico de red presente 
No se pueden transferir datos

LED de estado del módulo Verde 
Apagado 
Parpadeo en verde 
Rojo 
Parpadeo en rojo/ verde 
Parpadeo en rojo

el cable funciona normalmente 
el cable no recibe alimentación 
normal, funcionando, en línea, sin conexión 
el cable tiene un fallo irrecuperable y podría ser necesario sustituirlo 
el cable está realizando una autocomprobación 
el cable tiene un fallo irrecuperable

LED CNET Apagado 
Rojo 
Parpadeo en rojo/ verde 
Parpadeo en rojo 
Parpadeo en verde 
Verde

no está conectado a una red 
fallo de la interfaz de red 
configuración de red no válida (por ejemplo, una ID MAC superior a UMAX) 
nodo duplicado detectado, fallo de enlace, no se han recibido tramas mAC 
error temporal del canal, escucha solamente 
funcionamiento normal. Trama MAC recibida sin error
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